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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме (далее также - "электронный аукцион")

1.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

1.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в техническом задании, и указание на товарный знак (при его наличии) (его словесное обозначение), знак обслуживания (при его наличии), фирменное наименование (при его наличии), патенты (при их наличии), полезные модели (при их наличии), промышленные образцы (при их наличии), наименование страны происхождения товара. 
1.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, ИНН участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника такого аукциона (для иностранного лица), ИНН учредителей (при наличии), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого  аукциона;

2) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п. п. 3 –5, 7, 9, 10 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

1.4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

2. Порядок подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме

2.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме через сайт соответствующего оператора электронной площадки.

2.2. Оператором электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион, является ЗАО "Сбербанк - АСТ". Сайт оператора электронной площадки: http://www.sberbank-ast.ru .
2.3. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе происходит путем блокирования денежных средств, составляющих сумму обеспечения, оператором электронной площадки. Для этого участнику закупки необходимо перечислить на счет оператора электронной площадки необходимую сумму денежных средств. 

2.4. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. При этом участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в этом аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

2.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.

2.6. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет заявку на участие в аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.7. Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается в любой период времени с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

2.8. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.9. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме установлен как 1,0 процент от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 47 885,60 руб.
2.10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 08 часов 00 минут 12 июля 2019 г. (время московское).

2.11. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: 15 июля 2019 г.

2.12. Дата проведения аукциона в электронной форме: 16 июля 2019 г. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

2.13. Источник финансирования: областной бюджет Ленинградской области и бюджет Клопицкого сельского поселения. 

2.14. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 4 788 560,00 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта указано в разделе 6 документации об аукционе в электронной форме.

2.15. Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиком - российский рубль.

2.16. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: не применяется.

2.17. Обеспечение исполнения муниципального контракта установлено в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 239 428,0 рублей.
Исполнение муниципального контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет, указанный заказчиком.

2.18. В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.
2.19. Муниципальный контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

2.20. Обеспечение, указанное в предыдущем пункте, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

2.21. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, правила, предусмотренные Законом о контрактной системе и настоящей документацией, о предоставлении обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

2.22. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, возвращаются участнику закупки по окончании действия муниципального контракта при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

2.23. Наименование и описание объекта закупки, а также требования к выполняемым работам указаны в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации.

2.24. Место, сроки (периоды) и иные условия проведения работ указаны в проекте муниципального контракта.

2.25. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ.

Авансовый платеж не предусмотрен. 
Расчет с Подрядчиком производится в безналичном порядке платёжными поручениями по казначейской системе исполнения бюджета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту выполнения работ (этапов работ) и предоставления документов, подтверждающих факт приемки работ.
2.26. Участником закупки может быть любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в случае если их участие не ограничено федеральными законами.
2.27. Требования к участникам закупки:
1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные  должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7) участник закупки не является офшорной компанией.

2.28. Ограничения при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): установлены. Субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ).
2.29. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов: требование не установлено.

3. Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме
3.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

3.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в предыдущем пункте запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

3.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
4. Величина снижения начальной (максимальной) цены

муниципального контракта ("шаг аукциона")

4.1. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

4.2. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований:

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

5. Порядок проведения аукциона в электронной форме
5.1. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в порядке, установленном ст. 68 Закона о контрактной системе.

6. Порядок заключения, изменения и расторжения муниципального контракта

6.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных ст. 70 Закона о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со ст. 69 Закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
6.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

6.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

6.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с п. 6.2 настоящей документации, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

6.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий согласно предыдущему пункту заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

6.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных п. 6.5 настоящей документации, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный п. 6.2 настоящей документации протокол разногласий.

6.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

6.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

6.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

6.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

6.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный п. 6.2 настоящей документации, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона или не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Закона о контрактной системе.

6.12. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

6.14. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта будет установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
	Краткое наименование  

аукциона:             
	Выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области.

	Способ определения    

Поставщика (подрядчика,          

исполнителя):         
	Электронный аукцион 

	Электронный аукцион   

будет проводиться на  

электронной площадке в сети Интернет по  следующему адресу:    
	www.sberbank-ast.ru (ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов")               

	Заказчик:             
	Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 

	Место нахождения:     
	188421, Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы

	Почтовый адрес:       
	188421, Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы

	Телефон:              
	телефон/факс 8(81373) 78-332

	Адрес электронной почты:                
	e-mail: klopitsy@mail.ru

	Ответственное         

должностное лицо      

заказчика:            
	Власова Юлия Викторовна

	Специализированная    

организация:          
	Не привлекается                                   

	Наименование объекта  

закупки:              
	Выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области.

	Классификация товаров,

работ, услуг:         
	42.21.22.110

	Описание объекта      

закупки:              
	Выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом.       

	Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:                
	Состав и объем работ, подлежащих выполнению, определяется в соответствии с техническим  заданием и локальным сметным расчетом, которые являются неотъемлемой часть документации об аукционе       

	Требования к сроку    

предоставления        

гарантий качества     

работ:                
	Требования к гарантийному сроку услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества установлены в техническом задании.

	Требования к объему   

предоставления        

гарантий качества     

работ:     
	Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком.   



	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:       
	пос. Жилгородок Волосовского  района Ленинградской области

	Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг:
	Начало работ - с момента заключения контракта 
Выполнение работ – не позднее 30 ноября 2019 года

	Начальная (максимальная) цена   

контракта:            
	4 788 560,00 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 



	Обоснование начальной 

(максимальной) цены   

контракта:       
	Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии со ст. 22 Закона о контрактной системе проектно-сметным методом.

	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком:         
	Российский рубль                                  

	Источник              

финансирования:       
	Средства областного бюджета Ленинградской области и бюджета Клопицкого сельского поселения


	Форма, срок и порядок 

оплаты контракта:     
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ (форма N КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3)

	Требования к          

участникам закупки в  

соответствии с        

действующим           

законодательством РФ: 
	1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные  должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за сов 19.28 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7) участник закупки не является офшорной компанией.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, не предоставляются. 

	Информация о документации об электронном аукционе:                       

	Единая информационная система (официальный сайт), в которой размещена документация об аукционе:          
	www.zakupki.gov.ru                                 

	Порядок предоставления

разъяснений документации об       

электронном аукционе: 
	Участник закупки вправе направить не более трех запросов о разъяснении положений документации об электронном аукционе оператору электронной площадки ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов". В течение двух дней с момента поступления запроса заказчику разъяснения документации об электронном аукционе будут размещены в единой информационной системе (на официальном сайте), при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.                          

	Информация об электронном аукционе:                            

	Место и порядок подачи заявок участников закупки:              
	Заявка подается оператору электронной площадки в  порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу: https://www.sberbank-ast.ru           

	Требования к          

содержанию и составу  

заявки:               
	Первая часть заявки должна содержать согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в техническом задании, и указание на товарный знак (при его наличии) (его словесное обозначение), знак обслуживания (при его наличии), фирменное наименование (при его наличии), патенты (при их наличии), полезные модели (при их наличии), промышленные образцы (при их наличии).

Вторая часть заявки должна содержать:

- информацию о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона, ИНН участника аукциона или аналоге ИНН участника аукциона (для иностранного лица), ИНН учредителей (при наличии), членов коллегиального  исполнительного органа, лица, осуществляющего  функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

- декларацию о соответствии участника требованиям, установленным законодательством РФ, документацией об электронном аукционе;    Рекомендованная форма содержится в Приложении № 2 к Техническому заданию.                      

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

- декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Рекомендованная форма содержится в Приложении № 2 к Техническому заданию.                      



	Ограничения при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
	Участниками аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (в соответствии со ст. 30 ФЗ № 44-ФЗ). 


	Срок подачи заявок:   
	с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте) по 12 июля 2019 г. 08:00 (мск)     

	Дата и время окончания срока подачи заявок на

участие в электронном 

аукционе (по местному 

времени):             
	 12 июля 2019 г. 08:00 (мск)

	Обеспечение заявки:                                                      

	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе             
	Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе устанавливается в размере 1,0 % от начальной цены контракта, что составляет 47 885,60 руб. 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке

	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок:        
	15 июля 2019 г.

	Дата проведения электронного аукциона (по местному времени):
	16 июля 2019 г.

	Условия контракта:    
	Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием, локальным сметным расчетом и проектом контракта                                         

	Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и     

муниципальных нужд":  
	Установлена заказчиком в соответствии с положением статей 34 и 95 Закона и положениями документации об аукционе (проект контракта).                               

	Возможность изменить  

условия контракта:    
	Изменения и дополнения могут быть внесены в контракт в случаях, установленных законом

	Срок заключения       

контракта:            
	Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой     

информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта                                 

	Условия признания     

уклонения от          

заключения контракта: 
	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в установленные сроки он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

	Обеспечение исполнения контракта:                                        

	Размер обеспечения:   
	239 428,0 руб.                                

	Срок и порядок        

предоставления        

обеспечения исполнения

контракта:            
	Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения  контракта определяется победителем электронного   

аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, самостоятельно.             

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:                                 

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;              

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;      

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;     

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;               

- срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона о контрактной системе;              

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;                  

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;                                         

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.               

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.             

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:  
Получатель: УФК по Ленинградской области Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение)

л/счет 05453000710
банк получателя: УФК по Ленинградской области отделение Ленинградское 

ИНН 4717008530
КПП 470501001
расчетный счет: 40302810500003003218
БИК 044106001
Назначение платежа: средства на обеспечение исполнения контракта (указать наименование аукциона в соответствии с документацией об аукционе).
Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту.   

Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после сдачи всех работ по контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

	Условия, запреты, ограничения допуска работ, выполняемых иностранными лицами: на основании ч.3 ст.14 Закона № 44-ФЗ
	Не установлено




3. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Форма заявки произвольная, в виде электронного документа, в котором необходимо указать:
1)  в первой части заявки:
согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в техническом задании, и указание на товарный знак (при его наличии) (его словесное обозначение), знак обслуживания (при его наличии), фирменное наименование (при его наличии), патенты (при их наличии), полезные модели (при их наличии), промышленные образцы (при их наличии), наименование страны происхождения товара.
2) Во второй части заявки:

информацию и документы по второй части заявки (согласно информационной карты аукциона).

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
В соответствии с требованиями ч.2 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о контрактной системе) Заказчиком при описании объекта закупки установлены требования к максимальным и/или минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, используемых при выполнении работ, требования к показателям (характеристикам) товаров, значения которых не могут изменяться. Также установлены требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров. 

Порядок предоставления информации о конкретных показателях (характеристиках) товаров
Оглавление:

1. Общие положения. 

2. Термины и определения.

3. Наименования товаров.

4. Описание показателя (характеристики) товара

5. Требования к значениям показателей (характеристик) товаров

6. Значение показателя (характеристики) товара.

7. Правила чтения слов и знаков.

1. Общие положения. 

1.1 В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона о контрактной системе), Заказчиком, при описании объекта закупки, установлены требования к максимальным и/или минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, используемых при выполнении работ, требования к значениям показателей (характеристик) товаров, которые не могут изменяться, а также установлены требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров.

1.2 При описании объекта закупки (показателей (характеристик) товаров и требований к значениям показателей (характеристик) товаров), Заказчиком, в соответствии с требованиями п. 2. ч. 1. ст. 33 Закона о контрактной системе, использовались стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

1.3 В настоящем техническом задании (описании объекта закупки) к требованиям безопасности относятся требования, установленные соответствующим разделом ГОСТов (ГОСТ Р), указание на которые содержится в требованиях к товару.

К требованиям безопасности, в настоящем техническом задании, относятся также требования к содержанию любых компонентов, относимых к вредным компонентам и примесям, а также такие показатели, как удельная эффективность активности естественных радионуклидов.

1.4 Потребительские свойства товаров, значения показателей (характеристик) которых не нормируются ГОСТ, но при этом влияют на качество, расход, возможность использования товаров по назначению, установлены заказчиком на основе мониторинга рынка.

1.5 Значения, описания, требования к значениям, наименования значений, единицы измерения показателей (характеристик) товаров, используются в соответствии с общепринятой терминологией, применяемой в документации производителями товаров, использованной для мониторинга рынка используемых товаров, либо в соответствии с ГОСТ «Система показателей качества продукции» для всех видов товаров, используемых в закупке.

1.6 При условии, когда Заказчик устанавливает строгое требования о соответствии   объекта закупки на этапе размещения заказа техническим стандартам  РФ и заранее информирует  участника о таком соответствии путем прямого указания на  стандарт, то такие товары должны удовлетворять установленным нормативам и требованиям заказчика, в том числе  в части показателей качества материала изготовления, или комплектующих, или иных составляющих и элементов, если таковые влияют на качественные, эксплуатационные, технические и  функциональные показатели объекта закупки, и технический стандарт содержит прямое указание на  такую зависимость.

1.7 Учитывая, что технические стандарты РФ устанавливают минимальные требования к конкретным значениям показателей (характеристикам) товара, при не соблюдении которых товар бракуется, по некоторым значениям показателей (характеристикам) товара, Заказчиком (ввиду собственных потребностей), установлены более высокие требования к значениям показателей (характеристик) товара и при заполнении заявки необходимо обращать на это внимание. Товары должны удовлетворять установленным нормативам и требованиям заказчика.

1.8 Необходимо обратить внимание участников, что документация может содержать требования к химическому составу и (или) компонентам товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства.

1.9 Ввиду того, что ряд необходимых заказчику товаров не входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденный постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009 года N 982, по представленным в процессе исполнения работ документам (отказные письма, сертификаты добровольной сертификации, декларации соответствия) Заказчик не имеет возможности проверить товар на полное соответствие необходимому ГОСТ.

1.10 С целью получения товара надлежащего качества, либо в случае поставки товара не надлежащего качества для защиты своих интересов в суде, по таким показателям допускается указывать значения не по результатам испытаний конкретной партии товара, а в соответствии с требуемым ГОСТ и соответствующим требованиям Заказчика в настоящей инструкции.

1.11 Все типы показателей относятся к показателям, которые определены Законом о контрактной системе как показатели, значения которых не могут изменяться. При этом Заказчиком, исходя из собственных потребностей и руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе, во избежание создания условий, ограничивающих конкуренцию, установлены варианты таких неизменяемых значений, каждый из которых удовлетворяет потребностям Заказчика (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара используемого при выполнении работ и связано с тем, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, товар может обладать конкретным значением, которые удовлетворяют потребностям заказчика).

1.12 Соответствие ГОСТ не указанных требований к значениям показателей (характеристик) товаров и их компонентов, а также, указание на использованные стандарты и требования ГОСТ для товаров и их компонентов, указывается в 1-ой части требования, с перечнем нормативных документов, с указанием перечня соответствий конкретному порядковому номеру товара.

1.13 Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемым при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, указывается в 2-ой части требования.

1.14 При заполнении показателя «Товарный знак» рекомендуется использовать, в том числе, его словесное обозначение (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), ссылку URL на официальный сайт (при наличии).

2. Термины и определения.

Вид товара - совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и обозначением. Представлена в требовании и приравнена к термину «Наименование товара». Представляет из себя словоформу или словосочетание или предложение (предложения), объединяющее (объединяющие) общим термином совокупность товаров определенной группы (щебень, песок, кран запорный, кольцо бетонное, экран жидкокристаллический и т.д). Данная инструкция содержит указания по предоставлению данных для материально-вещественных (физических) товаров. Кроме словоформ, словосочетаний, предложений, объединяющих общим термином совокупность товаров определенной группы, в некоторых случаях, «Наименование товара» в требовании, может содержать конкретные требования, которые должны быть приняты во внимание, например: Доска, III сорт, 40х100 мм.

Значение показателя (характеристики) товара - значения или значение данных в перечне, содержащем наименование, набор значений, характеристик и свойств товара, в том числе номер явного типа требований.

Интервал - в рамках требований настоящей инструкции, интервал состоит из множества чисел, а также последовательного ряда типовых или маркированных свойств, заключенных между двумя крайними значениями (числами, типовыми/ маркированными свойствами), являющихся концами интервала, которые сами включены или не включены в его состав. Значение интервала должно вписываться в границы значения промежутка.  Значение интервала применимо при необходимости определения конкретного множества значений в рамках определенного промежутка (в том числе открытого).

Конкретное значение показателя (характеристики) товара - единственное, конкретное значение из промежутка, открытого промежутка, интервала, перечня, последовательного ряда типовых или маркированных свойств.

Описание показателя (характеристики) товара - словестное изображение и описание композиционной формы предмета (характеристики), путем перечисления и раскрытия его основных признаков и предоставления сведений о предмете (характеристике) в свободной форме. Описание может содержать общие характеристики товара, признаки и детали. Кроме словоформ, словосочетаний, предложений, объединяющих общим термином совокупность товаров определенной группы, в некоторых случаях, «Описание показателя», может содержать конкретные требования, которые должны быть приняты во внимание, например: Кольца бетонные из тяжелого бетона, диаметром 600 мм.

Открытый промежуток - в рамках требований настоящей инструкции, открытый промежуток состоит из множества чисел, а также последовательного ряда типовых или маркированных свойств, ограниченных одним крайним значением (числом, типовым/ маркированным свойством), являющимся концом промежутка, который сам включен или не включен в его состав.

Показатель (характеристика) товара - перечень данных, содержащий наименование и набор значений, характеристик и свойств товара, в том числе номер явного типа требований. Показатель (характеристика) товара представляется набором логических и/или физических записей, представляющих из себя поле, набор полей или блок данных.

Порядковый номер показателя (характеристики) товара - числовое значение, характеризующее порядок следования показателей (характеристик) в сегменте значений требований к показателям и характеристикам отдельно взятого товара. Порядковый номер показателя (характеристики) товара в требовании, имеет формат «N.P.», где N - порядковый номер товара от 1 и далее (имеющий целое положительное значение), Р - порядковый номер показателя товара от 1 и далее (имеющий целое положительное значение). Точка используется как разделитель.

Порядковый номер товара - числовое значение, характеризующее порядок следования наименований товаров в требовании к показателям и характеристикам товара. Порядковый номер товара в требовании имеет формат «N.», где N-порядковый номер товара от 1 и далее (целое, положительное значение). Точка используется как разделитель.

Приоритетный Тип требования - к приоритетному типу требований, согласно настоящей инструкции, относятся типы, признаки которых указываются в описании показателя (характеристики) товара. Приоритетный тип описывает требования к минимальным, максимальным, максимальным и/или минимальным значениям, требования к вариантам значений и имеет более высокий приоритет, чем тип Явный (см. «Приоритеты требований»).

Приоритеты требований - при возникновении возможных противоречий в условиях и типах требований, определяться необходимо той значимостью требования к значению показателя (с учетом требований настоящей инструкции), которая имеет «приоритетный тип требования».

Промежуток - в рамках требований настоящей инструкции, промежуток состоит из множества чисел, а также последовательного ряда типовых или маркированных свойств, заключенных между двумя крайними значениями (числами, типовыми/ маркированными свойствами ), являющихся концами промежутка, которые сами включены или не включены в его состав.

Разделитель - текстовый символ, указывающий на окончание описания (слово, словосочетание, словоформа) показателя (характеристики) товара. В качестве разделителя значений, в порядковых номерах показателей (характеристик) товаров и в порядковых номерах товаров, используется знак точки.

Товар - продукт труда, созданный с целью продажи, или обмена на другие продукты или деньги. В процессе рыночного обмена у товара проявляются определённые свойства: потребительская стоимость (общественная полезность товара), меновая стоимость (способность обмениваться на другой продукт или деньги в определённых пропорциях). Товар, произведённый предприятием, для обретения потребительской и меновой стоимости, должен обладать набором качественных характеристик: технико-экономических, экологических, эргономических и соответствием предполагаемому назначению.

Требование к значению показателя (характеристики) товара - указывается в задании непосредственно после описания показателя (характеристики) товара. Требование к значению описывает требования к минимальным, максимальным, максимальным и/или минимальным значениям, требования к вариантам значений показателя товара.

Явный Тип требования - к явному типу требований, согласно настоящей инструкции, относятся типы, которым присвоено, в зависимости от совокупности требований, значение от одного до четырех. Явный тип описывает требования к минимальным, максимальным, максимальным и/или минимальным значениям, требования к вариантам значений.

3. Наименования товаров

3.1 Наименования товаров, указанных в требовании к показателям (характеристикам) товаров, изменению не подлежит и приводятся в заявке без изменений.

3.2 Каждое наименование товара имеет порядковый номер, представляющий из себя числовое значение, характеризующее порядок следования наименований в требовании к показателям и характеристикам товаров. Порядковый номер наименования товара имеет формат «N.», где N-порядковый номер товара от 1 и далее (целое, положительное значение). Точка используется как разделитель.

3.3 В наименовании товара могут содержать приоритетные требования (см. Правила чтения слов и знаков).

3.4 Кроме словоформ и словосочетаний, объединяющих общим термином совокупность товаров определенной группы, в некоторых случаях, «Наименование товара» в требовании, может содержать конкретные требования, которые должны быть приняты во внимание, например: Доска, II сорт, 20х70 мм

3.5 Выделение текста наименования товара подчеркиванием в тексте требований к показателям (характеристикам) товара указывает, что в заявке необходимо указать одно, конкретное значение показателя (характеристики) товара, по каждому пункту из описаний показателей (характеристик) товара, входящих в группу описаний показателей вида товара.

4. Описание показателя (характеристики) товара

4.1 Описания показателей (характеристик) товаров, указанные в используемом требовании к значениям показателей (характеристик) товаров, изменению не подлежат и приводятся в заявке без изменений.

4.2 Описания показателей (характеристик) товаров, отделено от требований к значениям показателей (характеристик) товаров знаком двоеточия «:».

4.3 В случае отсутствия в описании показателя (характеристики) товара знака разделителя «:», при наличии в конце предложения описания показателя (характеристики) товара (в качестве разделителя) знака тире «-», необходимо указать одно конкретное значение показателя (характеристики) товара, отвечающее требованиям к значениям показателей (характеристик) товаров, вне зависимости от требований, имеющих Явный Тип, согласно данной инструкции.

4.4 В случае отсутствия в описании показателя (характеристики) товара знака разделителя, значение показателя (характеристики) товара, изменению не подлежит и приводится в заявке без изменений.

Данное правило распространяется на все описания показателей (характеристик) товаров, вне зависимости от указанного типа требований (явный или приоритетный тип требования), кроме случаев, когда значение разделителя отличается от «:».

4.5 Выделение описания показателя (характеристики) товара подчеркиванием в тексте требования к значению показателя (характеристики) товара указывает, что требования к значениям показателей (характеристик) товаров, изменению не подлежат и приводится в заявке без изменений.

Данное правило распространяется, в том числе, на требования к требования к значениям показателей (характеристик) товаров, представленных в виде последовательного, числового перечня значений показателей (характеристик) товаров. В данном случае, заказчика не устраивают крайние значения из численного, последовательного перечня, если количество значений показателей (характеристик) товаров в требовании, не менее трех.

4.6 При условии возникновения противоречий между приоритетным типом требования к значениям показателей (характеристик) товаров, указанных в описании показателя (характеристики) товара и явным типом требования к значениям показателей (характеристик) товаров, вне зависимости от типа требования для указания требуемого значения показателя (характеристики) товара выбирается приоритетный тип требования к значениям показателей (характеристик) товаров, указанных в описании показателя (характеристики) товара

4.7 Описание показателя (характеристики) товара изменению не подлежат, а при указании участником заявки данных по требованиям к значениям показателей (характеристик) товаров, используемым при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, порядок следования наименований товаров и показателей (характеристик) товаров, необходимо сохранить неизменным, (см. «порядковый номер товара» и «порядковый номер показателя (характеристики) товара).

4.8 Для удобства указания порядковых номеров товаров и порядковых номеров показателей (характеристик) товаров, в установленном требовании к техническому заданию порядке следования, наименования товаров и показатели (характеристики) товаров перечислены и пронумерованы в хронологическом порядке, в формате «N.n», где «N.» (с точкой на конце) является показателем порядка следования товара в перечне, а «n» (без точки на конце), порядковым номером показателя (характеристики) конкретного товара, имеющего порядковый номе N в списке. Например:

« 32. Щебень.

32.1 Порода щебня: из изверженных интрузивных пород, гранит (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 32.2 Марка щебня по морозостойкости: требуется F150 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 32.3 Марка по истираемости: должна быть И2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).

33. Битум строительный нефтяной.

33.1 Соответствие: ГОСТ 6617-76 33.2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). Марка: БН 90/10 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 33.3 Гарантийный срок хранения: не менее 12 мес (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).»
4.9 Рекомендуется при заполнении заявки указывать номера позиций и составлять заявку в части товаров, используя формат таблицы в Рекомендуемой форме: 

«Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках товара, используемого при выполнении работ»

	№ п/п
	Описание показателя (характеристики) товара
	Значение показателя (характеристики) товара
	Cтрана происхождения/товарный знак

	1.
	Сталь арматурная.
	 
	Россия/ПАО «Северсталь»/

www.severstal.com

	1.1
	Соответствие:
	ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 2590-2006
	

	1.2
	Класс проката по кривизне:
	IV
	

	1.3
	Номинальный диаметр профиля:
	8 мм
	

	1.4
	Класс:
	А240
	

	2.
	Щебень для дорожного строительства.
	
	Россия

	2.1
	Соответствие:
	ГОСТ 8267-93
	

	2.2
	Марка щебня по морозостойкости:
	F200
	

	2.3
	Наименьший номинальный размер зерен:
	20 мм
	

	2.4
	Наибольший номинальный размер зерен:
	40 мм
	


5. Требования к значениям показателей (характеристик) товаров

5.1 Требования к значению показателя (характеристики) товара подразделяются на типы: явный тип требований, приоритетный тип требований.

К явному типу требований, согласно настоящей инструкции, относятся типы, которым присвоено, в зависимости от совокупности требований, значение от одного до четырех. 

5.5.1. К первому явному типу требования к значению показателя (характеристики) товара, относятся требования к минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться.

5.5.2. К второму явному типу требования к значению показателя (характеристики) товара, относятся требования к максимальным значениям показателей (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться. 

5.5.3. третьему явному типу требования к значению показателя (характеристики) товара, относятся требования к максимальным и/или минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться. 

5.5.4. К четвертому явному типу требования к значению показателя (характеристики) товара, относятся требования к вариантам значений показателей (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться.

5.2 Явный тип требований установлен для каждого показателя отдельно при помощи пометок:

● «Требования к значениям показателей (характеристик), тип 1»

● «Требования к значениям показателей (характеристик), тип 2»

● «Требования к значениям показателей (характеристик), тип 3»

● «Требования к значениям показателей (характеристик), тип 4» 

6. Значение показателя (характеристики) товара.

6.1. Представленные участниками закупки сведения не должны носить предположительный характер (сведения не должны сопровождаться словами «должен», «должен быть», «будут», «может», «необходимо», «требуется», «может быть», «должно составлять», «надо», «нужно», формами этих слов и формами слов, имеющих указательный характер). Данные слова должны быть исключены при выборе всех значений показателей (характеристик) товаров, в том числе и конкретных значений показателей (характеристик) товаров.

6.2. При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе сведений о любых значениях показателей (характеристик) товара, конкретных значениях показателей (характеристик) товара, согласно инструкции по заполнению первой части заявки, участник закупки указывает значения показателей (характеристик) товаров, относящиеся к предлагаемому варианту, в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

6.3. При указании значений показателей (характеристик) товаров, по которым установлены требования к значениям показателей (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться, в первой части заявки на участие в электронном аукционе, значения установленные заказчиком, должны быть указаны без изменений, со всеми словами, словосочетаниями, знаками указанными в требованиях к значению показателя (более», «менее», «не более», «не менее», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», «>» - (более), знак «<» - (менее), «≥» - (более или равно), «≤» - (менее или равно), «не ≤» - (не менее и не равно), «не ≥» - (не более и не равно) и т.д.), за исключением слов «должен», «должен быть», «будут», «может», «необходимо», «требуется», «может быть», «должно составлять», «надо», «нужно» и другими формами этих слов).

6.4. Значения показателей (характеристик) товаров указываются, в зависимости от требований к значению показателя (характеристики) товара:

6.4.1. По первому явному типу требований, в первой части заявки, необходимо указать конкретное значение в случае, если в требовании к значению показателя (характеристики) товара установлено минимальное значение в соответствии с пояснениями «Правила чтения слов и знаков». В иных случаях установлены требование к значениям показателям (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться, кроме случаев указания приоритетного типа требования в наименовании товара или в описании показателя (характеристики) товара.

6.4.2. По второму явному типу требований, в первой части заявки, необходимо указать конкретное значение в случае, если в требовании к значению показателя (характеристики) товара установлено максимальное значение в соответствии с пояснениями «Правила чтения слов и знаков». В иных случаях установлены требование к значениям показателям (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться, кроме случаев указания приоритетного типа требования в наименовании товара или в описании показателя (характеристики) товара.

6.4.3. По третьему явному типу требований, в первой части заявки, необходимо указать конкретное значение в случае, если в требовании к значению показателя (характеристики) товара установлено минимальное и/или максимальное значение в соответствии с пояснениями «Правила чтения слов и знаков». В иных случаях установлены требование к значениям показателям (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться, кроме случаев указания приоритетного типа требования в наименовании товара или в описании показателя (характеристики) товара

При условии, что в требовании к значению показателя (характеристики) товара, по третьему типу, указано требование к значению показателя (характеристики) товара имеющее формат промежутка (в том числе открытого), значение показателя (характеристики) товара необходимо указать (в соответствии с разъяснениями в «Правила чтения слов и знаков»), с использованием конкретных значений верхней и нижней границ, интервала, удовлетворяющего всем значениям промежутка (в том числе открытого) 

6.4.4. По четвертому явному типу требований, в первой части заявки, необходимо указать конкретное значение в случае, если в требовании к значению показателя (характеристики) товара установлено минимальное и/или максимальное значение в соответствии с пояснениями «Правила чтения слов и знаков». В иных случаях установлены требование к значениям показателям (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться, кроме случаев указания приоритетного типа требования в наименовании товара или в описании показателя (характеристики) товара, а так же, если в требовании к значению показателя (характеристики) товара, значения перечислены через «;», «или»,  «либо», «и/или», «и/либо», при этом, в случае перечисления значений показателей (характеристик) товаров через «или», «либо», «;», должно быть указано одно значение, а при использовании «и/или»,  «и/либо» допускается указать одно либо несколько значений установленных заказчиком. 

При условии, что в требовании к значению показателя (характеристики) товара, по четвертому типу, указано требование к значению показателя (характеристики) товара имеющее формат промежутка (в том числе открытого), значение показателя (характеристики) товара необходимо указать (в соответствии с разъяснениями в «Правила чтения слов и знаков»), с использованием конкретных значений верхней и нижней границ промежутка (в том числе открытого)

6.5. В случае, если по явному и/или приоритетному типам установлено требование к значению показателя (характеристики) товара, которое не может рассматриваться согласно инструкции по заполнению первой части заявки как требование к максимальному и/или минимальному требованию к значению показателя (характеристики) товара, или как к вариантам требований к значениям показателя (характеристики) товара, участник закупки указывает значениt показателя (характеристики) товара без изменений, за исключением слов «должен», «должен быть», «будут», «может», «необходимо», «требуется», «может быть», «должно составлять», «надо», «нужно» и другими формами этих слов). 

6.6. Для требований к значениям показателей (характеристик) товаров, установленных настоящим техническим заданием, не относящихся к любому варианту требований, либо в случае, если соответствующим ГОСТом некоторый показатель (характеристик) товаров не нормируется, в первой части заявки значение показателя (характеристики) товара не указывается, а вместо конкретного значения участник вправе указать знак «Х», или «не нормируется».

6.7. Для предельных отклонений установлены два отдельных требований к значениям показателей (характеристик) товаров, а именно: требование к верхнему и нижнему пределам отклонений значений показателей (характеристик) товаров. 

В заявке необходимо указать два конкретных отклонения по значению показателя (характеристики) товара, согласно требованиям настоящей инструкции:

● значение отклонения в сторону уменьшения для положительных чисел 

● значение отклонения в сторону увеличения для отрицательных чисел

Например: 

При требовании к значению показателя (характеристики) товара «менее -0,5», требуемому параметру удовлетворяют значения -0,4, -0,3 и т.д.

При требовании к значению показателя (характеристики) товара «не более ±5», требуемому параметру удовлетворяют значения нижнего предела -4, -3 (и т.д.) и верхнего предела +4, +3 (и т.д.)

6.8. При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе значений показателей (характеристик) товаров в виде интервала или промежутка (в том числе открытого), участник закупки должен указать нижнюю и верхнюю границу диапазона значений интервала или промежутка, соответствующие требованиям настоящего технического задания и требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. за исключение случаев, когда в соответствии с техническим заданием, значение показателя (характеристики товара) изменению не подлежит

6.9. При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе значений показателей (характеристик) товаров (в том числе конкретных), участник закупки, согласно настоящей инструкции по заполнению первой части заявки, должен указать: 

● порядковый номер товара и порядковый номер показателя (характеристики) товара в формате «N.n», где «N.» (с точкой на конце) является показателем порядка следования наименования в перечне, а «n» (без точки на конце), порядковым номером показателя (характеристики) товара, имеющего порядковый номе N в списке

● единицы измерения, соответствующие требованиям настоящего технического задания

● наименование товаров и описания показателей (характеристики) товара, которые должны быть указаны без изменений и дополнений

● значения показателей (характеристик) товаров, соответствующие требованиям к значениям показателей (характеристик) товаров.

6.10. В случае, если описание показателя (характеристики) товара содержит одновременно несколько однотипных показателей, таких как например «температура применения и хранения», «толщина покрытия минимальная и максимальная», «3 м. и 3,5 м», «75х32 мм, 100х40 мм», то значения показателей (характеристик) товаров необходимо указать для каждого из перечисленных показателей (характеристик) товара.

6.11. По значениям показателей (характеристик) товаров, требования к которым являются требованиями безопасности, участник закупки, в первой части заявки на участие в электронном аукционе, должен указать значение показателя (характеристики) товара без изменения, вне зависимости от установленных в наименованиях показателей (характеристик) товара требований и типов требований. 

Требования по безопасности, могут быть помечены в описании показателя (характеристики) товара восклицательным знаком «!» в конце текста, непосредственно перед разделителем между описанием показателя (характеристики) товара и требованием к значению показателя (характеристики) товара или описаны в явной словоформе или словосочетании, в описании показателя (характеристики) товара.

6.12. Использование знаков «>», «<», «≥», «≤» в значениях показателей (характеристик) товаров, не рекомендуется, кроме случаев, когда требования к значению показателя (характеристики) товара, содержат информация о том, что значение показателя (характеристики) товара, изменению не подлежит. Знаки «>», «<», «≥», «≤», в случае необходимости их использования при указании значения показателя (характеристики) товара, рекомендуется заменить, соответственно на слова - «более», «менее», «не менее», «не более».

7. Правила чтения слов и знаков.

7.1. Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, заключенные в квадратные скобки, знак «[ ]», изменению не подлежат. Знаки круглых скобок ( ) и знаки кавычек « » используются исключительно в качестве знаков препинания по тексту. Все товарные знаки должны сопровождаться словами «или эквивалент».

7.2. Формат требований к значениям показателей (характеристик) товара:

7.2.1. Требования к минимальным значениям показателей (характеристик) товара указаны со следующими словами и знаками:

«не менее», «не ниже», «более», «выше», «от» - (более), «не <» - (не менее), «>» - (более), знак «≥» - (более или равно), «не ≤» - (не менее и не равно), в том числе в комбинации с разными формами слов: «должен», «должен быть», «будут», «необходимо», «требуется», «может быть», «должно составлять», «надо», «нужно». 

В случае, если в соответствии с указанными выше положениями настоящей инструкции необходимо указать конкретное значение (в том числе конкретное значение границы диапазона), то участнику необходимо указать соответствующее требованиям технического задания конкретное значение без использования вышеуказанных слов и знаков.

7.2.2. Требования к максимальным значениям показателей (характеристик) товара указаны со следующими словами и знаками: «менее», «ниже», «не более», «не выше», знак «<» - (менее), знак «≤» - (менее или равно), «не ≥» - (не более и не равно), «не >» - (не более),  в том числе в комбинации с разными формами слов: «должен», «должен быть», «будут», «необходимо», «требуется», «может быть», «должно составлять», «надо», «нужно».

В случае, если в соответствии с указанными выше положениями настоящей инструкции необходимо указать конкретное значение (в том числе конкретное значение границы диапазона), то участнику необходимо указать соответствующее требованиям технического задания конкретное значение без использования вышеуказанных слов и знаков;

7.2.3. Требования к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров указаны в различных комбинациях слов и знаков «от» (более), «до» (менее), «более», «менее», «не более», «не менее», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», знак «>» (более), знак «<» (менее), знак «≥» (более или равно), знак «≤» (менее или равно), знак «не >» (не более), знак «не <» (не менее), «не ≤» (не менее и не равно), «не ≥» (не более и не равно), в том числе в комбинации с разными формами слов «должен», «должен быть», «будут», «необходимо», «требуется», «может быть», «должно составлять», «надо», «нужно» (в случае, если в соответствии с указанными выше положениями настоящей инструкции необходимо указать конкретное значение (в том числе конкретное значение границы диапазона).

Участнику необходимо указать соответствующее требованиям технического задания конкретное значение, без использования вышеуказанных слов и знаков, в том числе:

● с использованием знака «…», установленного между двумя числовыми значениями, при этом, требуемое значение (конкретное либо диапазонное, в зависимости от установленного типа требований), должно входить в установленный интервал. Крайние значения интервала при описании требований со знаком «…» не удовлетворяют потребностям заказчика

● с использованием знака «-», установленного между двумя числовыми значениями (за исключением номеров ГОСТ), при этом, требуемое значение (конкретное либо диапазонное, в зависимости от установленного типа требований), должно входить в установленный интервал. При этом, крайние значения удовлетворяют потребностям заказчика, если установлено требование о соответствии товара ГОСТ, в иных случаях, крайние значения не удовлетворяют потребностям заказчика.

7.3. Применение заказчиком союза «и» и знака «,» при установлении требований к значениям показателям (характеристик) товаров, значения которых не могут изменяться, либо если значениям показателей (характеристик) товаров перечислены с использованием иных слов и знаков, но изменению не подлежат согласно инструкции, означает, что заказчику требуются товары одновременно с каждым из указанных показателей. В данном случае, участнику размещения заказа необходимо указать все разновидности (типоразмеры, цвета, марки и т.п.) товара со всеми перечисленными заказчиком показателями, для каждой разновидности товара.

7.4. Применение заказчиком слов «либо», «или», знака «;» в четвертом типе требований означает, что необходимо представить сведения без использования данных союзов или знаков, указывая одно конкретное значение. 

7.5. Применение заказчиком слов «и/либо», «и/или», знака «;» в четвертом типе требований означает, что необходимо представить сведения без использования данных союзов или знаков, указывая одно либо несколько конкретных значений.

7.6. При числовом формате значения показателя (характеристики) конкретного товара, по третьему типу требования, применение в требовании к значению показателя (характеристики) товара словоформ и символов «более», «менее», «не более», «не менее», «<», «>», «≥», «≤», означает промежуток, ограниченный требуемым и указанным минимальным/максимальным/предельным значением (конкретное значение, предел стремления к максимальному значению, предел стремления к минимальному значению) с одной стороны и значениями -∞, +∞ или 0 (если характеристика показателя не может принимать отрицательное значение) с другой стороны. При требовании «не более 1250 мм» по третьему типу требований, следует полагать, что техническое задание описывает промежуток от -∞ (в данном случае от 0) до 1250 мм включительно, где только верхняя граница является явной, однако, при выборе значения показателя (характеристики товара), необходимо указать данные, включающие значение интервала, как по верхней, так и по нижней границе установленного в требовании промежутка.

Пример 1 формата записи в техническом задании:

72.1 Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ246 с диаметром сопла 4 мм: должна быть не менее 20 с (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3).

Запись означает, что описывается допустимый промежуток от 20 с до +∞ и при указании конкретного значения интервала в данном промежутке, требуется указать конкретные значения интервала, удовлетворяющего значениям промежутка, с указанием верхнего значения интервала (вместо +∞), т.е., удовлетворять данному требованию будет, например, значение «20-60 с».

Данное правило распространяется также на четвертый тип требований, за исключением того, что при выборе значения показателя (характеристики) товара, требуется указать конкретное значение показателя (характеристики) товара, который складывается из последовательного, числового перечня значений показателя, а не диапазонное из промежутка.

Пример 2 формата записи в техническом задании:

72.1 Длина шурупа должна быть не более 80 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4).

Запись означает, что описывается допустимый промежуток от 0 до 80 мм включительно и требуется указание конкретного значения из промежутка, например, «70 мм».

7.7. Форму представления конкретных значений показателей (характеристик) товаров участник выбирает самостоятельно, исключающую двоякое толкование представленных показателей товара и не нарушающую порядка следования наименований товаров и показателей (характеристик) товаров.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области.
1. Общие условия.

Предметом электронного аукциона является заключение Муниципального контракта на выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области.

Начальная максимальная цена – 4 788 560,00 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек),
 в которую включены все налоги, сборы, обязательные платежи, доставка строительных материалов.
Срок выполнения работ – начало работ - с момента заключения контракта, выполнение работ не позднее 30 ноября 2019 года.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), соответствующие предмету электронного аукциона: 42.21.22.110
Основанием для закупки выполнения работ является план-график на 2019 год. 

Объектом закупки является заключение контракта на выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области.
2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта 

2.1.Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 1 к Техническому заданию), определяющими объем и содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество. 

2.2. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.;

2.3. Все характеристики материалов должны соответствовать характеристикам материалов, указанным в п.2.4. настоящего технического задания.
2.4. Требование к материалам:
(опубликовано в виде вложенного файла в формате .pdf)

[image: image1.emf]Требование.pdf


3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

3.1. Гарантии качества – 4 года. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком.   

4. Требования энергетической эффективности работ

4.1.Требования не установлены.
5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

1. Приложение № 1 – Требования к товарам, использующимся при выполнении работ.

2. Приложение № 2 - Локальная смета (приложена отдельным файлом).

3. Приложение № 3 – «Рекомендуемая форма «Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленными пунктами 3- 5, 7-10 части 1 статьи 31 закона».
  Приложение № 3 к техническому заданию. 

ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3 – 5, 7, 9, 10
ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ЗАКОНА»

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника электронного аукциона) подтверждает, что _______________ (необходимо указать «соответствует» или «не соответствует») требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-5,7-9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

-  требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период
.

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные  должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за сов 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- требованию об отсутствии между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

- требованию об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица

- требованию об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
- участник закупки не является оффшорной организацией.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИЯ 

соответствия участника требованиям, установленным статьей 4

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Участник электронного аукциона _________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника аукциона) относится к субъектам малого предпринимательства с соблюдением следующих условий:

	№ п/п
	Наименование условия
	Единицы измерения
	Данные участника (указываются   цифровые значения с одним знаком после запятой)

	1
	2
	3
	4

	11
	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
	%
	

	22
	Доля участия, принадлежащая одному 

или нескольким юридическим лицам, 

не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства 
	%
	

	3
	Средняя численность работников 
за предшествующий календарный год                    (за _______ год) или иной период 
(за период ________)
	человек
	

	4
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год 
(за _______ год) или иной период 
(за период ________) 
	млн.   
рублей
	


6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Начальная (максимальная) цена контракта
	1
	Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта
	Проектно-сметный метод



	2
	Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта
	В начальную (максимальную) цену контракта включены все расходы, в том числе расходы на заработную плату персонала, материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

	3
	Начальная (максимальная) цена контракта, руб. 
	4 788 560,00 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 


7. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области.
д.Клопицы

                       
      «___»_____________ 2019 года
Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Комаровой Тамары Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании_______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от «
»
2019 г. №, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту сетей водопровода пос. Жилгородок Волосовского района Ленинградской области (далее – Работы, Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2.Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, по установленной настоящим Контрактом цене и в установленные настоящим Контрактом сроки, в объеме, установленном Локальными сметами (приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту установлено _____________________________ № _______ от ______ на сумму _________ (_____________) рубля __ копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев, когда Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение.  
В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Обеспечение предоставляется до момента подписания настоящего контракта.

Подрядчик обязан обеспечить наличие и действительность обеспечения обязательств по настоящему контракту в течение всего срока выполнения работ и не менее одного месяца после окончания срока выполнения работ.


1.4. Заказчик осуществляет возврат «Подрядчику» денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения контракта применяется «Подрядчиком») после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования «Подрядчика».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить все работы по Контракту согласно условиям Контракта, действующего законодательства РФ, с соблюдением надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием, локальной сметой (приложение № 1 к настоящему Контракту). 

2.1.2. Подрядчик обязан до начала работ представить и согласовать с Заказчиком, журнал производства работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

2.1.3. Поставить на объект работ необходимые материалы и оборудование и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

2.1.4. Не допускать отступлений от требований, предусмотренных в Техническом задании, сметной документации и установленных действующим законодательством.

2.1.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. 

2.1.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение условий охраны труда, техники безопасности, а также за безопасность дорожного   движения при выполнении работ. Выполнение работ не должно создавать неудобства и угрозу для людей, проживающих в прилегающих жилых домах, и должно соответствовать нормативным актам.

2.1.7. Выполнить Работы инструментами, механизмами и оборудованием, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

2.1.8. Подрядчик ведет ежедневные записи в журнале производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях заказчика и Подрядчика.

2.1.9. Подрядчиком ведется вся первичная исполнительная документация при производстве работ.

2.1.10. Подрядчик на весь период проведения работ осуществляет содержание объекта и 

прилегающей к ней территории в чистоте, производит своевременный вывоз мусора, запрещается складировать мусор на газоне.  Подрядчику необходимо вывезти в течение одного дня по окончании выполнения подрядных работ оборудование, механизмы, излишки и остатки расходных материалов, строительный и другой мусор, в том числе произвести очистку, при необходимости, колодцев сливной канализации в случае их засорения при проведении работ.

2.1.11.
При выполнении работ подрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых мероприятий (в т.ч. установку знаков, ограждений и т.п.) по безопасности дорожного движения, движения пешеходов в районе выполнения работ, безопасность припаркованного автотранспорта.

2.1.12.
Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи (в случае предоставления Заказчиком Подрядчику таких оборудования, документации);

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.13.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания представителя Заказчика или технического надзора, а также в срок, установленный предписанием Заказчика или технического надзора, устранять выявленные нарушения условий настоящего Контракта.

2.1.14.
Обеспечивать через представителя Заказчика, возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к месту производства работ, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.1.15.
Выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения работ по Контракту.

2.1.16.
При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а также не допустить загрязнения соответствующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц самостоятельно в полном объеме возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, повреждения).

2.1.17.
Подрядчик несет ответственность за все нарушения, допущенные им при производстве работ на объекте с возмещением всех штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами и устраняет эти нарушения с предъявлением контролирующим органам документов, подтверждающих факт устранения этих нарушений.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. по видам работ, предусмотренных Локальной сметой, уведомив об этом Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

2.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

2.2.3. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

2.2.4. Требовать своевременной оплаты выполненных работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, в полном объеме, в сроки, установленные в п.3. настоящего контракта.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта;

2.3.2. При обнаружении, в ходе приемки выполненных работ, отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков (дефектов), немедленно уведомить об этом Подрядчика, назначив сроки их устранения.

2.3.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.

2.3.4. Провести экспертизу предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта

2.3.5. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п.1 настоящего Контракта в размере и сроки, установленные настоящим Контрактом.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, совместно с организацией, осуществляющей технический надзор.

2.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

2.4.3. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Технического задания, сметной документации и действующих нормативно-технических документов.

2.4.4. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

2.4.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

3. Сроки и место выполнения работ.
3.1. Начало выполнения работ - с даты заключения контракта, срок окончания выполнения работ – не позднее 30 ноября 2019 года.
3.2. Место выполнения работ: пос. Жилгородок  Волосовского  района Ленинградской области.
4. Срок действия Контракта.
4.1. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе Контракта, подписанного Заказчиком, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

5. Сроки и порядок сдачи-приемки выполненных работ.
5.1 О выполнении работ и готовности к сдаче результата работ Подрядчик письменно извещает Заказчика и передает Заказчику подписанные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счет, счет-фактуру (кроме организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения). 

5.2 Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 5.1 настоящего контракта, Подрядчик представляет Заказчику 2 (два) комплекта отчетно-исполнительной документации, сброшюрованной и скомплектованной в папки с приложением ее перечня, отвечающей требованиям действующей нормативно-технической документации по приемке работ с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, акты скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты и паспорта на используемые материалы, материалы  фотофиксации   процесса производства работ на бумажном и электронном носителе по 1 экз., гарантийный паспорт, акт приемки законченных работ. 

5.3 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п.5.2. настоящего контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ, проводит экспертизу (самостоятельно или с привлечением экспертной организации)  и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. Приемка работ длится до 5 рабочих дней. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет. 

Заказчик вправе привлечь для проведения экспертизы результата выполненных работ экспертов, экспертные организации, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

5.4 Заказчик обязан принять выполненные работы или направить мотивированный отказ в случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом. Заказчик не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

5.5 Датой окончания этапа работ считается дата подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. 

5.6 В случае мотивированного отказа Заказчика, технического надзора от приемки работ из-за несоответствия результатов работы условиям технического задания и/или сметной документации, в течение 2- х рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения. В случае неявки или не подписания Подрядчиком акта, он подписывается Заказчиком в одностороннем порядке с последующим направлением Подрядчику. Исправление замечаний производится за счёт Подрядчика.

5.7  Устранение всех недостатков производится без дополнительной платы.

5.8 При наличии скрытых работ своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 24 часа о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без уведомления об этом Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.9 Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.10 По окончании всех работ, включая устранение недостатков (дефектов), Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных по Контракту работ. Датой окончания выполнения всех работ по Контракту будет считаться дата подписания сторонами указанного акта.

5.11 Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.

6. Цена Контракта.
6.1. Общая стоимость Работ, в дальнейшем именуемая «Цена Контракта», согласно аукционному предложению Подрядчика составляет 
 _____________________(
) рублей, в том числе НДС (указывается в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Из них: за счет средств бюджета Ленинградской области__________ (        ) рублей, за счет средств бюджета МО Клопицкое сельское поселение ______________ (           ) рублей.
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Оплата работ, выполняемых по настоящему контракту, производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания актов приемки выполненных работ и наличия документов, предусмотренных п. 7.1 и п. 7.2 настоящего контракта.

Подрядчик не вправе требовать оплаты работ, выполненных по настоящему контракту сверх лимитов финансирования и объемов работ, предусмотренных настоящим контрактом.

6.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

6.4. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на приобретение товаров, используемых для выполнения работ, расходы по доставке товара до места выполнения работ, стоимость всех необходимых погрузочно- разгрузочных работ и иные расходы, связанные с выполнением Работ.

6.5.  Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

7. Порядок оплаты

7.1. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней при наличии подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

7.2. Основанием оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура (не предоставляется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

7.3. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Контракту будет производиться с учетом определенного по результатам проведения аукциона в электронной форме, понижающего коэффициента, равного отношению цены Контракта, предложенной Подрядчиком к начальной (максимальной) цене Контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

7.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Локальной сметы, Технического задания, строительных норм, требований и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.

7.5. Заказчик производит оплату в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.6. Авансирование работ не предусмотрено.

7.7. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков  Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Подрядчиком счета. 

В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 7.7 Контракта. Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

8. Гарантии качества

8.1 Гарантии качества – 4 года. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком.   

8.2 Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие качество товаров, которые используются при производстве работ. Если в процессе гарантийной эксплуатации результата работ будут выявлены товары, поставленные Подрядчиком, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счёт.

8.3 В период исполнения Контракта Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и недостатков (дефектов), возникающих вследствие:

· применения Подрядчиком, при выполнении работ, являющихся предметом Контракта, строительных товаров и иных товаров (материалов, изделий, конструкции) или технологий выполнения работ, не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ и условиям Контракта;

· выполнения Подрядчиком работ с нарушением условий Контракта;

· халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных Контрактом.

8.4 При выявлении недостатков (дефектов) в период исполнения Контракта и приемки результата работ, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации результата работ, устранение недостатков (дефектов) осуществляется за счёт средств Подрядчика в разумные сроки, установленные Сторонами, если эти недостатки (дефекты) не являются следствием нарушений правил эксплуатации результата работ.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042. Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.2. Ответственность Заказчика:

9.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;

9.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ________ рублей
. 

9.3. Ответственность Подрядчика:

9.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

9.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в том числе:

- За несвоевременное начало выполнения работ по вине Подрядчика;

- За задержку устранения недостатков (дефектов), обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке выполненных работ;

-За задержку конечного срока выполнения работ.

9.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков.

9.3.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств). Размер штрафа устанавливается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, в виде фиксированной суммы __________рублей
. 

9.4. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.6. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.

9.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту, в порядке зачета встречных однородных требований.

9.8. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

 - платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.

10. Распределение рисков.
10.1. Считается, что Подрядчик включил все возможные риски по выполнению работ, даже прямо не указанные в Техническом задании, но необходимых для полного завершения всех работ по настоящему Контракту, в стоимость всех работ по Контракту.

10.2. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.
11.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор, а также изданием актов органов государственной власти и/или органов местного самоуправления, повлекших за собой полное или частичное невыполнение Сторонами обязательств по Контракту).

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств, указанных в п. 11.1 Контракта, не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой Стороне.

11.4. В случае издания актов органов государственной власти и/или органов местного самоуправления, повлекших за собой полное или частичное невыполнение Сторонами обязательств по Контракту, Стороны вправе расторгнуть Контракт по соглашению Сторон.

12. Разрешение споров.
12.1. При возникновении споров в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе в связи с неполным и (или) несвоевременным исполнением своих обязательств по Контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров.

12.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению Сторон, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации после соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения спора.

12.3. Все претензии по выполнению условий Контракта должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться другой Стороне заказным письмом или вручаться лично под расписку, при этом предъявленные претензии должны быть рассмотрены не позднее 10 рабочих дней с момента их получения.
13. Изменение и расторжение Контракта.
13.1. Стороны вправе изменить или расторгнуть настоящий Контракт в случаях и в порядке, определенных действующим законодательством РФ и Контрактом.

13.2. Все изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Контракта.

13.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

Решение об одностороннем расторжении контракта может быть принято одной из сторон, в соответствии со статьей 450 ГК РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту другой стороной, а именно:

· При существенном нарушении условий договора другой стороной. Существенным признается нарушение условия договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

· При выполнении работ ненадлежащего качества;

· Нарушения сроков выполнения работ;

· Существенного нарушения сроков оплаты выполнения работ;

· В случае если в ходе исполнения контракта установлен факт несоответствия Подрядчика требованиям, установленным документацией о проведении аукциона.

13.5. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

13.6. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

13.7.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

13.8.Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.


13.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 16 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 16 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 13.7 и п. 13.8 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.12. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.13. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 16  Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

13.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14. Прочие положения.
14.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Все приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью.

14.3. Для организации взаимодействия с Заказчиком Подрядчик назначает своих представителей.

14.4. Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению Контракта, действительна для Сторон по Контракту в случае ее оформления в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

14.5. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня изменения.

14.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.7. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

15. Приложения

15.1. Приложение № 1 – Локальная смета.

15.2. Приложение № 2 – Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ;

15.3. Приложение №3 – Техническое задание.
16. Реквизиты Сторон

16.1.Заказчик: 

Администрация муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

  188421, Ленинградская область, Волосовский район, д. Клопицы

ИНН 4717008530   КПП 470501001 

ОКПО 04182653

ОГРН 1054700555898

ОКТМО 41606430

Р/счет 40204810300000003218 отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

л/счет 02012020111

БИК 044106001   

Тел. 8(81373) 78-332

e-mail: klopitsy@mail.ru
16.2. Подрядчик:

Юридический адрес:

Фактический адрес:

ОГРН
ИНН
КПП ОКПО ОТКМО  

Банковские реквизиты:

Дата установки на налоговый учет

Тел./факс

e-mail:
	Глава администрации

______________________Т.В. Комарова
«____»___________________ 2019 года
	Подрядчик:

________________(ФИО)

«____»___________________ 2019 года


Приложение №1 к контракту №___ от «__»_______2019 года

Локальная смета.

(в соответствии с приложение №2 к Техническому заданию документации об аукционе)

Приложение №2 к контракту №___ от «__»_______2019 года

Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ

(в соответствии с первой частью заявки Подрядчика)

Приложение №3 к контракту №___ от «__»_______2019 года

Техническое задание

(в соответствии с одноименным разделом документации об аукционе)

�Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято


�а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)*;


б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);


г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.


�а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;


б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);


в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно)
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Приложение №2 к техническому заданию 


«ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ХАРАКТЕРИСТИК) ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ 


ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ 


ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ТОВАРА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К 


ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ» 


 


Часть 1: Соответствие ГОСТ не указанных требований к значениям показателей 


(характеристик) товаров и их компонентов, а также, указание на использованные 


стандарты и требования ГОСТ для товаров и их компонентов. 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 1 - ГОСТ 8292-85, ГОСТ 8135-74 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 2 - ГОСТ 32389-2013 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 3 - ГОСТ 3634-99, ГОСТ 26645-85, ГОСТ 1412-85 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 4 - ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009, ГОСТ ISO 


898-1-2014 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 5 - ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009, ГОСТ ISO 


898-1-2014 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 6 - ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 898-2-2015, ГОСТ ISO 


6157-2-2015 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 7 - ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 898-2-2015, ГОСТ ISO 


6157-2-2015 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 8 - ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 9 - ГОСТ 3282-74, ГОСТ 4028-63 и ГОСТ 283-75 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 10 - ГОСТ 283-75, ГОСТ 4028-63 и ГОСТ 283-75 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 11 - ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 12 - ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 2590-2006 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 13 - ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 2590-2006 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 14 - ГОСТ 10705-80, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 10704-91 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 15 - ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 8267-93 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 16 - ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 26349-84, ГОСТ 28338-89, 


ГОСТ 1583-93, ГОСТ 15527-2004, ГОСТ 9544-2015 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 17 - ГОСТ 481-80 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 18 - ГОСТ 8267-93 







Перечень ГОСТ по соответствию товара № 19 - ГОСТ 8736-2014 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 20 - ГОСТ 28013-98  


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 21 - ГОСТ 8736-2014 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 22 - ГОСТ 9179-2018 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 23 - ГОСТ 7338-90 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 24 - Серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016, ГОСТ 26633-2012, 


ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31384-2008, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 13015-2012, ГОСТ 34028-2016 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 25 - Серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016, ГОСТ 26633-2012, 


ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31384-2008, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 13015-2012, ГОСТ 34028-2016 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 26 - Серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016, ГОСТ 26633-2012, 


ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31384-2008, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 13015-2012, ГОСТ 34028-2016 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 27 - Серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016, ГОСТ 26633-2012, 


ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31384-2008, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 13015-2012, ГОСТ 34028-2016 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 28 - ГОСТ Р 54562-2011 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 29 - ГОСТ Р 53486-2009 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 30 - ГОСТ 33259-2015 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 31 - Серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016, ГОСТ 26633-2012, 


ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31384-2008, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 13015-2012, ГОСТ 34028-2016 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 32 - ГОСТ 33259-2015 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 33 - ГОСТ 18599-2001, ГОСТ ИСО 4065-2005 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 34 - ГОСТ 33259-2015 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 36 - ГОСТ 8267-93 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 37 - ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 12815-80, 


ГОСТ 12819-80, ГОСТ 481-80 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 38 - Серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016, ГОСТ 26633-2012, 


ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31384-2008, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 13015-2012, ГОСТ 34028-2016 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 39 - ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 12815-80, 


ГОСТ 12819-80, ГОСТ 481-80 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 40 - ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 12815-80, 


ГОСТ 12819-80, ГОСТ 481-80 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 42 - ГОСТ 18599-2001, ГОСТ ИСО 4065-2005 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 43 - ГОСТ 18599-2001, ГОСТ ИСО 4065-2005 







Перечень ГОСТ по соответствию товара № 44 - ГОСТ 18599-2001, ГОСТ ИСО 4065-2005 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 46 - Серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016, ГОСТ 26633-2012, 


ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 31384-2008, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 13015-2012, ГОСТ 34028-2016 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 47 - ГОСТ 3262-75, ГОСТ 380-94, ГОСТ 6357-81 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 48 - ГОСТ Р 53961-2010, ГОСТ 16093-2004, ГОСТ 1020-97, 


ГОСТ Р 53464-2009, ГОСТ 26358-84, ГОСТ 7293-85 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 49 - ГОСТ 6357-81, ГОСТ 9544-93, ТУ 3732-001-


002181137-94 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 50 - ГОСТ 1412-85, ГОСТ 15527-2004, ГОСТ 15150-69 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 51 - ГОСТ 1412-85, ГОСТ 15527-2004, ГОСТ 15150-69 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 54 - ГОСТ 21345-2005, ГОСТ 26349-84, ГОСТ 28338-89, 


ГОСТ 1583-93, ГОСТ 15527-2004, ГОСТ 9544-2015 


Перечень ГОСТ по соответствию товара № 55 - ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 


 


Часть 2: Требования к значениям показателей (характеристик) товаров. 


1. Краска масляная. 


1.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 1.2 Назначение эксплуатационное внутри помещений, в атмосферных 


условиях (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 1.3 Время высыхания при 


температуре (20±2) °С до степени 3: должно быть не более 24 ч (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 1.4 Марка используемого сурика: требуется К (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 1.5 Разбавитель: должна быть олифа натуральная 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 1.6 Степень перетира - не должно 


быть более 45 мкм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 1.7 Номинальный 


расход краски на однослойное покрытие - должно составлять 35...225 г/м² (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 1.8 Укрывистость невысушенной пленки краски: 


должна составлять не более 35 г/м² (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


1.9 Плотность краски - необходимо чтобы составляла 2,1-3,1 г/см³ (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 1.10 Способ нанесения кистью или валиком или методом 


пневматического распыления (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 1.11 


Массовая доля пленкообразующего вещества: должна составлять не менее 12,4% (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 1.12 Твердость пленки по маятниковому прибору 


типа ТМЛ (маятник Б): не должно составлять менее 0,05 условных единиц (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 1.13 Марка краски: требуется МА-015 сурик 


железный (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 1.14 Цвет: требуется, 


чтобы соответствовал контрольному образцу цвета в пределах допускаемых отклонений 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 1.15 Массовая доля летучих веществ: 


должна составлять не более 6% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 1.16 


Защитные свойства покрытия в умеренном климате, в два слоя по металлу, до балла не более 







А32: сохраняет защитные свойства в течение 1,5 лет (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 1.17 Гарантийный срок хранения более 12 мес (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 1.18 Тип краски: требуется густотертая (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 1.19 Плотность пленки, полученной после 


высыхания краски, разведенной олифой до малярной консистенции: необходимо чтобы 


составляла 1,9-2,5 г/см³ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4).  


2. Олифа комбинированная. 


2.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 2.2 Марка олифы: требуется К-3 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 2.3 Тип олифы: должна быть комбинированная (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 2.4 Цвет по йодометрической шкале, мг I2/100 см³ не может 


быть темнее 800 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 2.5 Отстой: не 


должно составлять более 1% по объему (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 2.6 Кислотное число: не более 10 мг КОН/г (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 2.7 Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру типа 


ВЗ246 с диаметром сопла 4 мм: должна составлять 20-60 с (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 2.8 Прозрачность олифы после отстаивания в течение 24 ч при температуре 


(20±2)°С: требуется полная (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 2.9 Время 


высыхания олифы до степени 3 при температуре (20±2)°С: не должно быть более 24 ч (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 1). 2.10 Массовая доля нелетучих веществ: должно 


быть не менее 75% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 2.11 Допуск по 


массовой доле нелетучих веществ: должно быть менее -2% по нижнему пределу и менее +2% по 


верхнему пределу (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 2.12 Температура 


вспышки в закрытом тигле: не должно быть ниже 32°С (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 2.13 Назначение олифы: должна быть для разбавления густотертых красок, 


пропитки деревянных поверхностей и штукатурки (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 2.14 Время высыхания олифы до степени 3: не может составлять >24 ч 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 2.15 Средний расход олифы на один 


слой - должен составлять >150 г/м² и <250 г/м² (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 2.16 Материал изготовления олифы: смесь высыхающих и 


полувысыхающих растительных масел (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


4).  


3. Люки чугунные. 


3.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 3.2 Тип: должен быть А15 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 3.3 Масса справочная: должна быть 60 кг (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 3.4 Высота рельефа верхней поверхности - должна составлять 


1…7мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 3.5 Допуски отливок по 


размерам не ниже 10-го класса точности по ГОСТ 26645 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 3.6 Допуски отливок по массе: должен соответствовать 11-му классу 


точности (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 3.7 Диаметр отверстия для 


отбора проб загазованности колодцев: должен составлять 20...30мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 3.8 Назначение: люк смотровых колодцев (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 3.9 Нанесенное обозначение: должно быть К 







(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 3.10 Допустимая площадь раковин, 


по отношению к площади поверхности отливки не более 5% поверхности отливок (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 3.11 Глубина установки крышки в корпусе: должна 


быть не менее 23 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 3.12 На нижней 


опорной поверхности корпусов, внутренней поверхности крышек люков и решеток 


дождеприемников допускаются шлаковые включения не более 10% общей площади поверхности 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 3.13 Площадь поверхности 


выпуклого рельефа не менее 10% и не более 70% общей площади поверхности (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 3.14 На поверхности отливок допускаются 


раковины диаметром: должно быть не более 10 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 3.15 На поверхности отливок допускаются раковины глубиной не более 3 


мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 3.16 Допуск плоскостности их 


опорных поверхностей должно быть не более ±2мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 3.17 Номинальная нагрузка: должна составлять не менее 16kH (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 1). 3.18 Давление на опорную поверхность корпуса 


при приложении номинальной нагрузки: должно составлять не более 7,5 Мпа (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 3.19 Полное открытие люка: должно быть не менее 


550мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 3.20 Материал изготовления: 


должен быть чугун марки СЧ20 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).  


4. Болт строительный. 


4.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 4.2 Высота головки болта допустимая не менее 7,32 мм и не более 7,68 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 4.3 Ударная вязкость болта: должна 


составлять не менее 28 Дж (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 4.4 


Диаметр описанной окружности головки болта: не должен быть менее 20,04 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 4.5 Диапазон допустимой температуры 


применения болта: требуется более -50°С и не более +150°С (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 4.6 Высота болта под ключ: должна составлять не менее 5,15 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 4.7 Расстояние между боковыми 


гранями головки болта, номинальное: не должен быть более 18 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 4.8 Диаметр стержня болта номинальный: должен составалять 


12 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 4.9 Класс прочности болта: 


требуется не менее 8,8 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 4.10 Диаметр 


стержня болтадопустимый: должен составлять не менее 11,8 мм и не более 12 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 4.11 Тип резьбы болта: требуется крупная 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 4.12 Длина ненарезанной части 


стержня болта до начала сбега резьбы: требуется не <61,25 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 4.13 Длина ненарезанной части стержня болта включая сбег 


резьбы: не должна быть более 70 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 4.14 Диаметр опорной шайбы болта: должен составлять не менее 16,7 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 4.15 Форма головки болта: должна быть 


шестигранная (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 4.16 Предел 


прочности болта на растяжение: должен быть не менее 800 Мпа (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 4.17 Длина стержня болта номинальная: требуется 100 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 4.18 Внешний вид болта: 


поверхность должна быть чистая, без следов коррозии и механических повреждений (требования 







к значениям показателей (характеристик) тип 1). 4.19 Угол фаски по отношению к плоскости 


основания болта - не должен составлять менее 15° и более 30° (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 4.20 Материал изготовления болта: требуется углеродистая 


сталь с добавками, сталь закаленная и отпущенаая (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 4.21 Покрытие болта: должен быть без покрытия (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 4.22 Шаг резьбы болта: необходим 1,75 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 4.23 Расстояние между боковыми гранями головки 


болта, допустимое: требуется не менее 17,73 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 4.24 Высота опорной шайбы болта - требуется не менее 0,15 мм и не более 


0,6 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 4.25 Протяженность 


допустимой штамповочной трещины болта: не должна составалять более 12 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 4.26 Направление резьбы болта: необходима 


правая (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 4.27 Минимальная 


разрушающая нагрузка болта: может быть не менее 47000 Н (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 4.28 Размер головки болта под шестигранный ключ: должен 


составалять 18 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 4.29 Длина 


стержня болта допустимая: не должна составлять менее 99,3 мм и более 100,7 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 4.30 Трещины напряжения болта: любой глубины, 


любой длины или в любом местоположении не допускаются (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип ). 4.31 Высота головки болта номинальная: должна быть 7,5 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 4.32 Глубина и ширина допустимой 


штамповочной трещины болта: не должна быть более 0,48 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 4.33 Резьба: должна быть М12 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 4.34 Класс точности: необходим В (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 4.35 Глубина рябизны болта не менее 0,24 мм и не более 0,25 


мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3).  


5. Болт. 


5.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 5.2 Высота головки болта номинальная: должна составлять 10 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 5.3 Расстояние между плоскостями 


боковых граней головки болта, номинальное: требуется не более 24 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 5.4 Ударная вязкость болта: не менее 27 Дж (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 5.5 Трещины напряжения болта: любой глубины, 


любой длины или в любом местоположении не допускаются (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 5.6 Длина ненарезанной части стержня болта включая сбег 


резьбы: не более 82 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 5.7 Размер 


болта под шестигранный ключ: требуется 24 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 5.8 Класс прочности болта: не менее 8,8 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 5.9 Тип резьбы болта: должна быть крупная (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 5.10 Расстояние между боковыми гранями головки 


болта, допустимое: не должно составлять менее 23,7 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 5.11 Диаметр опорной шайбы болта: не должна составлять менее 22,5 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 5.12 Протяженность допустимой 


штамповочной трещины: не более 16 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 5.13 Диаметр описанной окружности головки болта: должна составлять не менее 26,75 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 5.14 Высота болта под ключ: не 







должна быть менее 7 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 5.15 Класс 


точности: должен быть В (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 5.16 Высота 


головки болта допустимая должно составлять не менее 9,82 мм и не более 10,18 мм (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 3). 5.17 Угол фаски по отношению к плоскости 


основания болта - может составлять более 15° и менее 30° (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 5.18 Длина стержня болта номинальная: требуется 120 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 5.19 Предел прочности болта на растяжение: не 


менее 850 Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 5.20 Глубина и 


ширина допустимой штамповочной трещины не более 0,64 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 5.21 Направление резьбы болта: должна быть правая 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 5.22 Диаметр стержня болта 


номинальный: требуется 16 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 5.23 


Диаметр стержня болта допустимый должно быть более 15,8 мм и менее 16 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 5.24 Высота опорной шайбы болта - не может 


составлять менее 0,2 мм и более 0,8 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


3). 5.25 Глубина рябизны: не более 0,25 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 5.26 Форма головки болта: требуется шестигранная головка (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 5.27 Покрытие болта: требуется болт без покрытия 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 5.28 Шаг резьбы болта: должен 


составлять 2 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 5.29 Длина 


ненарезанной части стержня болта до начала сбега резьбы - не менее 73 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 5.30 Материал изготовления болта: необходима 


углеродистая сталь с добавками, закаленная и отпущенаая (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 5.31 Резьба болта: требуется М16 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 5.32 Внешний вид болта: поверхность болтов должна быть чистая, без 


следов коррозии и механических повреждений (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 5.33 Длина стержня болта допустимая требуется не менее 119,3 мм и не 


более 120,7 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 5.34 Диапазон 


допустимой температуры применения болта должно быть от минус 50°С до плюс 150°С 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 5.35 Минимальная разрушающая 


нагрузка болта: требуется более 68000 Н (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1).  


6. Гайка. 


6.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 6.2 Допустимая глубина волосовины: должен состаавлять не более 0,05 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 6.3 Диаметр резьбы гайки 


номинальный: требуется более 11 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 6.4 Тип гайки: требуется нормальная гайка (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 6.5 Трещины сдвига на гранях: не должны распространяться на опорную 


поверхность гаек (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 6.6 Диаметр 


опорной шайбы гайки: должна быть не менее 16,9 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 6.7 Угол наружной фаски по отношению к плоскости основания гайки: 


должен составлять более 15° и менее 30° (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 6.8 Наличие покрытия гайки: должен быть без покрытия (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 6.9 Класс точности гайки: требуется А (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 6.10 Трещины напряжения: не должны допускать любой 







глубины, любой длины или в любом местоположении (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 6.11 Резьба гайки: необходима М12 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 6.12 Допуск по резьбе гайки: необходим не ниже 6Н (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 6.13 Угол внутренней фаски по отношению к оси 


резьбы гайки: должен составлять не менее 90° и менее 120° (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 6.14 Диаметр описанной окружности гайки - требуется не менее 20,1 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 6.15 Тип резьбы гайки: должен быть 


крупный (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 6.16 Количество наружных 


фасок гайки: требуется 2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 6.17 Высота 


гайки под ключ: требуется не менее 8,5 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 6.18 Диапазон допустимой температуры применения гайки от минус 50°С до плюс 150°С 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 6.19 Шаг резьбы гайки: должен 


составлять 1,75 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 6.20 Трещины 


сдвига на ребрах шестигранника: не должны уменьшать диаметр описанной окружности и размер 


под ключ ниже установленного минимального значения (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 6.21 Высота опорной шайбы гайки: должна быть не менее 0,15 мм и не 


более 0,6 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 6.22 Требованиям к 


гайке по пробной нагрузке: должно быть более 88500 Н (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 6.23 Высота гайки: должна составлять не менее 10,37 мм и не более 10,8 


мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 6.24 Количество внутренних 


фасок гайки: требуется 2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 6.25 Класс 


точности гайки: нобходим А (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 6.26 


Расстояние между плоскостями боковых граней гайки - должна составлять не менее 17,73 мм и не 


более 18 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 6.27 Класс прочности 


гайки: необходим не ниже 10 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 6.28 


Фланец гайки: должен отсутствовать (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


6.29 Материал изготовления гайки: должна быть углеродиская сталь (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4).  


7. Гайка. 


7.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 7.2 Тип гайки: требуется нормальная гайка (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 7.3 Количество внутренних фасок на гайке: должно быть 2 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 7.4 Трещины сдвига на гранях: не 


должны распространяться на опорную поверхность гаек (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 7.5 Класс точности гайки: требуется А (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 7.6 Расстояние между плоскостями боковых граней гайки - должно 


составлять не менее 23,67 мм и не более 24 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 7.7 Трещины сдвига на ребрах шестигранника: не должны уменьшать 


диаметр описанной окружности и размер под ключ ниже установленного минимального значения 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 7.8 Наличие покрытия на гайке: 


должен быть без покрытия (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 7.9 


Высота гайки под ключ: не менее 11,5 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 7.10 Угол внутренней фаски по отношению к оси резьбы гайки: должен составлять более 


90° и не менее 120° (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 7.11 Класс 


точности гайки: необходим не ниже А (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


4). 7.12 Угол наружной фаски по отношению к плоскости основания гайки: должен быть более 15° 







и менее 30° (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 7.13 Допустимая 


глубина волосовины: не более 0,08 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 7.14 Высота гайки: требуется не менее 14,5 мм и не более 14,8 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 7.15 Резьба гайки: требуется М16 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 7.16 Диаметр резьбы гайки номинальный: не менее 16 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 7.17 Материал изготовления гайки: 


должен быть из углеродистой стали (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 


7.18 Трещины напряжения: не должны допускать любой глубины, любой длины или в любом 


местоположении (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 7.19 Класс 


прочности гайки: требуется не ниже 10 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 7.20 Допуск гайки по резьбе: не ниже 6Н (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 7.21 Наличие фланца на гайке: требуется без фланца (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 7.22 Высота опорной шайбы: должна быть не менее 0,2 мм и не более 0,4 


мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 7.23 Тип резьбы гайки: требуется 


крупная (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 7.24 Шаг резьбы гайки: 


должен составлять не менее 2 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


7.25 Диаметр описанной окружности гайки - должна быть не менее 26,75 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 7.26 Диаметр опорной шайбы: не менее 22,6 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 7.27 Требованиям по пробной 


нагрузке гайки: должно составлять более 165000 Н (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 7.28 Диапазон допустимой температуры применения гайки: не менее -50°С 


и не более 150°С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 7.29 Количество 


наружных фасок на гайке: должно быть 2 (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2).  


8. Бруски обрезные хвойных пород. 


8.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 8.2 Тип пиломатериала: должен быть обрезной (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 8.3 Вид изделия из древесины: брусок (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 8.4 Сорт: не ниже III (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 8.5 Порода древесины: должна быть сосна или пихта или ель 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 8.6 Шероховатость поверхности: 


должна быть не > 1200 мкм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 8.7 


Номинальные размеры: должны быть 39…42 х 73…78 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 8.8 Номинальная длина: должна быть 3 м (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 8.9 Предельные отклонения от номинальных размеров по 


длине нижний предел отклонения не более -20 мм, верхний предел отклонения не более +40 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 8.10 Предельные отклонения от 


номинальных размеров по толщине: должно составлять не более ±2мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 8.11 Предельные отклонения от номинальных размеров по 


ширине: должно составлять не более ±1,5 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 8.12 Влажность - должна составлять <22% (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 8.13 Антисептирование: не должны быть антисептированные 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4).  


9. Гвозди. 







9.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 9.2 Заостренная часть гвоздя: должна быть квадратного сечения 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 9.3 Отклонение от соосности головки 


относительно стержня гвоздя: требуется не более 0,1 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 9.4 Тип головки гвоздя: должна быть плоская головка (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 9.5 Выдерживаемое количество перегибов 


проволоки гвоздя не должно быть менее 5 (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 9.6 Продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, четырехстороннее 


смятие, незначительные насечки и следы от разъемных матриц: допускаются (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 9.7 Относительное удлинение стержня гвоздя: не 


должно составлять менее 16% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 9.8 


Предельное отклонение по диаметру стержня гвоздя, для проволоки нормальной точности: 


должно быть не > -0,1 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 9.9 


Диаметр головки гвоздя: должен быть 2,9...3,3 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 9.10 Вид поверхности стержня гвоздя: требуется без покрытия (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 1). 9.11 Диаметрально расположенные наплывы 


металла под головкой гвоздя: должны допускаться (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 9.12 Торцовая поверхность головки гвоздя: должна быть гладкая 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 9.13 Тип сечения гвоздя: должен 


быть круглым (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 9.14 Высота головки 


гвоздя: требуется не менее 0,9 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


9.15 Номинальная длина гвоздя - должна составлять 32...50 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 9.16 Овальность проволоки стержня гвоздя: должно 


составлять менее -0,04 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 9.17 


Номинальная масса 1000 гвоздей должна быть не <0,650 кг (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 9.18 Допустимая глубина местной рябизны, вмятин, рисок, царапин на 


поверхности стержня гвоздя: не должна быть более 0,025 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 9.19 Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя: 


должен быть не более 0,2 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 9.20 


Вид термической обработки проволоки гвоздя: не должна быть термически обработанной 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 9.21 Тип стали гвоздя: требуется 


низкоуглеродистая (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 9.22 Диаметр 


стержня гвоздя: должен составлять 1,4...1,7 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 9.23 Заостренная часть гвоздя: должна иметь квадратное сечение 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 9.24 Угол заострения по граням 


заостренной части гвоздя - должен составлять 32-40° (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 9.25 Отклонения от круглости головок гвоздя: требуется не более 0,3 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2).  


10. Гвозди. 


10.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 10.2 Размеры - требуется 3х70 мм, 4х100 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 10.3 Номинальный диаметр стержня гвоздя: должны быть 3 


или 4 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 10.4 Номинальная длина 


гвоздя: должна быть 60...150 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 10.5 


Тип головки гвоздя: должна быть коническая (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 10.6 Диаметр головки гвоздя должен составлять более 5 мм и менее 9 мм 







(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 10.7 Высота головки гвоздя: должна 


составлять не <1,8 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 10.8 


Номинальная масса 1000 гвоздей: должна составлять 3,5...9,8 кг (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 10.9 Форма заостренной части гвоздя: должно быть 


квадратное сечение (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 10.10 Тип 


сечения стержня гвоздя: должен быть круглого сечения (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 10.11 Отклонение от соосности головки относительно стержня - должно 


быть 0,3-0,5 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 10.12 Отклонения от 


круглости головок: должно составлять не более 0,5 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 10.13 Торцовая поверхность головки: должна быть рифленая (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 10.14 Угол заострения по граням заостренной части 


гвоздя должна быть менее 40° (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 10.15 


Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя должен быть не >0,8 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 10.16 Тип стали: из низкоуглеродистой стали 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 10.17 Вид обработки: должно быть 


из термически необработанной проволоки (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 10.18 Вид поверхности гвоздя: необходимы без покрытия (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 10.19 Предельное отклонение (нормальной точности) по 


диаметру проволоки стержня гвоздя: должно составлять -0,16 или -0,12 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 10.20 Допуск по овальности стержня гвоздя: 


должно составлять -0,8…-0,6 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 


10.21 Выдерживаемое количество перегибов проволоки стержня гвоздя минимальное должно 


быть не менее 4 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 10.22 


Относительное удлинение проволоки стержня гвоздя: требуется более 20% (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 10.23 Поверхность проволоки стержня гвоздя: не 


должна иметь трещин, плен, закатов и окалины (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 10.24 Допустимая глубина местной рябизны, вмятин, рисок, царапин на 


поверхности стержня гвоздя: должно быть 0,03 или 0,04 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 10.25 На стержне гвоздя допускаются продольные лыски с поперечными 


рисками от подающего ножа, четырехстороннее смятие, незначительные насечки и следы от 


разъемных матриц (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 10.26 


Диаметрально расположенные наплывы металла под головкой на стержне гвоздя: должны 


допускаться (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4).  


11. Труба стальная. 


11.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 11.2 Временное сопротивление разрыву: должно составлять не менее 415 


МПа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 11.3 Плотность стали трубы: 


должна быть не менее 7,850 г/см³ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


11.4 Испытание трубы на изгиб: должна выдерживать (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 11.5 Точность изготовления трубы : обычная (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип ). 11.6 Предельные отклонения по толщине стенки трубы: 


нижний предел отклонения должен быть не более -13%, верхний предел отклонения должен 


составлять менее +12,5%. (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 11.7 Масса 


одного погонного метра трубы: не должно составлять <36,8 кг (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 11.8 Предел текучести стали трубы: должен быть не <250 МПа 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 11.9 Предельные отклонения по 







наружному диаметру трубы: нижний предел отклонения должен быть менее-1%, верхний предел 


отклонения должен составлять менее +1%. (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 11.10 Толщина стенки трубы: должна составлять не менее 7 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 11.11 Марка стали трубы: должна быть 20 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 11.12 На наружной и внутренней поверхности труб 


не допускаются трещины, плены, рванины и закаты (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 11.13 Труба: должна быть бесшовная, горячедеформированная, со снятой 


фаской (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 11.14 Кривизна на одном 


метре длины трубы: не должна быть >1 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 11.15 Наружный диаметр труб номинальный: должен быть не менее 219 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 11.16 Угол среза трубы: требуется 90° (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 1). 11.17 Относительное удлинение стали трубы: не 


должен быть менее 22% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2).  


12. Сталь арматурная. 


12.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 12.2 Назначение: для армирования железобетонных конструкций 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 12.3 Класс: требуется не ниже А400 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 12.4 Номинальный диаметр 


профиля: требуется 9...11 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 12.5 


Суммарное расстояние между концами поперечных ребер: не должно составлять более 7,85 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 12.6 Эффективная удельная 


активность любых радионуклидов: не должна быть более 0,2 кБк/кг (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 12.7 Тип стали: требуется нелегированная (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 12.8 Угол наклона боковой поверхности 


поперечного ребра: необходимо более 45° (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 12.9 Угол наклона поперечного ребра - должно составлять более 35° и не более 75° 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 12.10 Максимальная масса свинца 


(требования по безопасности): не должна составлять более 0,05% по массе (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 12.11 Номинальная площадь поперечного сечения: 


должна быть не менее 79 мм² (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 12.12 


Максимальная масса кадмия (требования по безопасности): должна быть не >0,01% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 12.13 Номинальная плотность стали 


должна быть не менее 7,85 г/см³ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


12.14 Высота поперечных ребер: должна составлять более 0,5 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 12.15 Механические свойства проката - предел текучести: 


требуется менее 390 Н/мм² (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 12.16 


Максимальная масса шестивалентного хрома (требования по безопасности): должна быть не 


более 0,05% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 12.17 


Максимальная масса ртути (требования по безопасности) должна быть <0,1% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 12.18 Категория пластичности: 


должна быть стандартная (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 12.19 


Номинальная масса 1м длины проката: должна составлять более 0,617кг (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 12.20 Шаг поперечных ребер: необходим более 5,5 мм и не 


более 10 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 12.21 Качество 


поверхности: не допускаются трещины, закаты, плены и раковины, ухудшающие характеристики 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 12.22 Допустимое наличие 







ржавчины допускается на поверхности наличие равномерной или местной (локальной) 


атмосферной ржавчины (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 12.23 


Кривизна прутков периодического профиля на 1 м длины: не должна быть >5 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 12.24 Результаты испытание проката на изгиб: не 


должно быть трещин и разрывов, видимых без применения увеличительных приборов 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 12.25 Тип профиля: должен быть 3Ф 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 12.26 Профиль: требуется 


периодический (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 12.27 Механические 


свойства проката - временное сопротивление: не должно быть более 590 Н/мм² (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2).  


13. Сталь арматурная. 


13.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 13.2 Назначение арматурной стали: должна быть для армирования 


железобетонных конструкций (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 13.3 


Класс арматурной стали: требуется не ниже А240 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 13.4 Тип стали: должна быть нелегированная (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 13.5 Форма профиля арматурной стали: требуется гладкая 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 13.6 Категория пластичности стали: 


должна быть стандартная (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 13.7 


Номинальный диаметр профиля арматурной стали: должен составлять 8 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 13.8 Овальность - должно сотавлять не более 75% 


суммы предельных отклонений по диаметру проката (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 13.9 Класс точности проката арматурной стали: должен быть В1 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 13.10 Класс проката арматурной 


стали по кривизне: требуется не ниже IV (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 13.11 Предельные отклонения точности прокатки арматурной стали должно быть менее -


0,5 мм и не более +0,2 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 13.12 


Площадь поперечного сечения арматурной стали - должна быть не менее 0,509 см² (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 13.13 Масса одного метра длины проката 


арматурной стали - должна быть не менее 0,399 кг (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 13.14 Номинальная плотность стали: должна быть не менее 7,85 г/см³ 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 13.15 Качество поверхности 


арматурной стали: не допускаются трещины, закаты, плены и раковины, ухудшающие 


характеристики (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 13.16 Наличие 


равномерной или местной (локальной) атмосферной ржавчины на арматурной стали: должно 


допускаться (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 13.17 "Механические 


свойства проката арматурной стали - предел текучести:" должно составлять 245 Н/мм² 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 13.18 Механические свойства 


проката арматурной стали - временное сопротивление: должно быть 385 Н/мм² (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 13.19 Результаты испытание проката на изгиб: не 


должно быть трещин и разрывов, видимых без применения увеличительных приборов 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 13.20 Эффективная удельная 


активность любых радионуклидов в арматурной стали!: не должна быть >0,3 кБк/кг (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 13.21 Максимальная масса свинца в арматурной 


стали (требования по безопасности): не должна быть >0,1% по массе (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 13.22 Максимальная масса шестивалентного хрома в 







арматурной стали (требования по безопасности) не более 0,1% по массе (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 13.23 Максимальная масса ртути в арматурной стали 


(требования по безопасности) не более 0,1% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 13.24 Максимальная масса кадмия в арматурной стали (требования по 


безопасности): не должна быть >0,01% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1).  


14. Трубы стальные. 


14.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 14.2 Тип трубы: требуются электросварные прямошовные (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 14.3 Относительное удлинение: должно составлять 


не менее 18% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 14.4 Группа 


показателя качества: требуется В (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


14.5 Поверхность труб: не должно быть трещин, плены, закаты, рванин и рисок (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 14.6 Наружный грат на трубах: должен быть удален 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 14.7 Поперечный шов: не должно 


быть поперечных швов (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 14.8 


Величины испытательного давления трубы: должно составлять не менее 3,0 Мпа (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 14.9 Марка стали: должна быть Ст3пс или ст3кп 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 14.10 Точность изготовления: 


должна быть обычная (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 14.11 


Наружный диаметр - не должен составлять менее 219 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 14.12 Вид трубы по величине испытательного давления: должен быть I 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 14.13 Временное сопротивление 


разрыву: не должно составлять менее 360 Н/мм² (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 14.14 Концы труб: должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены 


от заусенцев (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 14.15 Толщина стенки: 


должна составлять не менее 5 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


14.16 Предельные отклонения по наружнему диаметру должно составлять не более ±0,70% 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 14.17 Длина - должно быть не менее 


5 и не более 6м (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 14.18 Предел 


текучести стали трубы: не менее 216 Н/мм² (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 14.19 Допуск по косине реза трубы: не должна быть более 1 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1).  


15. Бетон. 


15.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 15.2 Марка бетона по морозостойкости: должна быть ниже F200 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 15.3 Вид испльзуемого цемента: 


должен быть ПЦ-Д20 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 15.4 Класс 


бетона по прочности на сжатие: должен быть не ниже В7,5 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 15.5 Марка бетона по водонепроницаемости: требуется выше W2 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 15.6 Марка щебня по дробимости: 


должна быть не ниже 1200 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 15.7 


Марка щебня по истираемости: требуется И-l (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 15.8 Применяемые фракции крупного заполнителя: должны быть *от 5 до 







10 мм+ и/или *от 10 до 20 мм+ и/или *от 20 до 40 мм+ (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 15.9 Вяжущее: требуется портландцемент с добавками (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 15.10 Порода щебня крупного заполнителя: 


должна соответствовать изверженным (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 15.11 Мелкий заполнитель: должен быть песок для строительных работ (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 15.12 Наибольший размер заполнителя - не 


должен составлять >40 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 15.13 


Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе: должно 


быть не более 30% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 15.14 


Зерновой состав крупного заполнителя, содержание фракции от 5 до 10 мм: должен составлять 


15-20% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 15.15 Зерновой 


состав крупного заполнителя, содержание фракции св10 до 20 мм: должен составлять 20-30% по 


массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 15.16 Зерновой состав 


крупного заполнителя, содержание фракции св20 до 40 мм: должен составлять 50...65% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3).  


16. Кран шаровый. 


16.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 16.2 Шаг присоединительной резьбы крана: должен составлять не менее 


1,814мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 16.3 Функциональное 


назначение крана: требуется запорный (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


4). 16.4 Длина присоединительной резьбы крана: должно составлять не <11 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 16.5 Радиус присоединительной резьбы крана: не 


должен быть >0,24 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 16.6 Тип 


проточной части корпуса крана: необходимы полнопроходные (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 16.7 Материал уплотнений шара и штока крана: требуется 


фторопласт (PTFE) (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 16.8 Длина 


флажковой рукоятки крана - требуется не менее 85 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 16.9 Длина крана: не должна быть менее 49 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 16.10 Способ закрытия крана: должна закрываться поворотом 


шпинделя в направлении по часовой стрелке (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 16.11 Высота профиля присоединительной резьбы крана: не должна 


составлять более 1,162мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 16.12 


Расположение рукоятки проходного крана: должно соответствовать направлению проходного 


канала пробки (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 16.13 Эффективный 


диаметр крана должен быть не менее 95% диаметра входного отверстия патрубка корпуса 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 16.14 Присоединительная резьба 


крана в дюймах: должна составлять 3/4 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 16.15 Форма рукоятки крана: должна быть изогнутая, флажкового типа (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 16.16 Марка материала шаровой заслонки крана: 


должна быть ЛС59-1; ЛС59-1В; ЛС59-2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


4). 16.17 Ремонтопригодность крана: должен быть ремонтопригодным (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 16.18 Марка сплава материала рукоятки крана: требуется 


марки АК7 из I группы сплавов (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 16.19 


Класс герметичности затвора крана: должен быть не ниже А (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 16.20 Марка материала корпусных деталей крана: должна быть ЛС59-1; 


ЛС59-1В; ЛС59-2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 16.21 Допуск на 







угол осей резьб крана должен составлять не более ±0,5° (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 16.22 Назначение крана: должен предназначатья для установки на 


трубопроводах в качестве запорного устройства для воды (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 16.23 "Угол поворота рукоятки между крайними положениями крана:" 


должен составлять 90º (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 16.24 Тип 


управления краном: должен быть с ручным приводом (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 16.25 Тип крана по давлению: должен быть не ниже PN 1,6 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 16.26 Средний ресурс крана: должна составлять не 


менее 22 000 циклов (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 16.27 Тип 


резьбы присоединений крана: требуется внутренняя/внутренняя (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 16.28 Средняя наработка крана от начала его эксплуатации до 


отказа: требуется не менее 12 000 циклов (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 16.29 Угол осей резьб крана: должен составлять 180° (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 16.30 Устройство, обеспечивающее непрерывную электропроводимость 


между штоком и корпусом крана: должно быть предусмотрено конструкцие крана (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 16.31 Номинальный диаметр крана: должен быть 


не менее 20 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 16.32 Тип 


присоединения крана к трубопроводу: должен быть муфтовый (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 16.33 Номинальное давление крана: должно составлять не 


<0,16 МПа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 16.34 Тип рукоятки крана: 


должен быть флажкового типа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 16.35 


Покрытие ручки: должно быть эпоксиполиэфирной порошковой композицией (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 16.36 Календарная продолжительность 


эксплуатации от начала эксплуатации крана до момента достижения предельного состояния срок 


службы не менее 10 лет (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 16.37 


Материал рукоятки крана: необходим из силумина (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 16.38 Ограничители поворота пробки крана в крайних положениях: 


должны быть предусотрены конструкцией крана (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 16.39 Материал корпусных деталей крана и шаровой заслонки крана: 


должна быть латунь свинцовая (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 16.40 


Пропускная способность крана: должна быть не менее 40,6 м³/час (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 16.41 Число шагов присоединительной резьбы крана на длине 


в 1 дюйм: не должно составлять менее 14 (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1).  


17. Паронит листовой. 


17.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 17.2 Сжимаемость паронита при давлении 35 МПа: должна быть 5…10% 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 17.3 Увеличение массы паронита в 


керосине при температуре 23 °C в течение 5 часов: должно составлять более 10% и менее 20% 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 17.4 Увеличение массы паронита в 


масле МС-20 при температуре 150 °C в течение 5 часов: должно быть не более 22% (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 17.5 Условная прочность паронита при разрыве в 


поперечном направлении: должно составлять не <15 МПа (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 17.6 Марка паронита: требуется ПМБ (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 17.7 Восстанавливаемость паронита после снятия давления 35 МПа: не 


может составлять менее 50% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 17.8 







Плотность паронита - требуется 1,7...2 г/см³ (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 3). 17.9 Поверхность паронита ровная без разрывов, складок, задиров и надломов, вздутий, 


раковин и посторонних включений (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


17.10 Толщина листа - должна быть менее 2 мм и более 1 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 17.11 Предельное отклонение по толщине листа паронита: не 


должно быть более -0,05 мм и должно быть менее +0,1 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 17.12 Длина листа номинальная: не должна составлять более 500 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 17.13 Ширина листа номинальная: 


требуется менее 750 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 17.14 


Допуск по длине и ширине листа: нижний предел отклонения должен быть менее -25 мм и 


верхний предел отклонения должен быть менее +25 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2).  


18. Щебень. 


18.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 18.2 Марка щебня по морозостойкости: требуется не ниже F200 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 18.3 Содержание пород и 


минералов, относимых к вредным компонентам, галоидных соединений (галит, сильвин и др, 


включая водорастворимые хлориды) в пересчете на ион хлора - должно составлять ≤0,1% по 


массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 18.4 Содержание пород и 


минералов, относимых к вредным компонентам, угля и древесных остатков: должно быть ≤1% по 


массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 18.5 Марка по истираемости: 


должна быть И2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 18.6 Полный 


остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наибольшему номинальному 


размеру зерен: не должно быть менее 10% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 18.7 Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам 


пирита!: требуется менее 4% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


2). 18.8 Наименьший номинальный размер зерен: не должно составлять < 20мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 18.9 Содержание пород и минералов, относимых к 


вредным компонентам, аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах: 


должно быть не более 50 ммоль/л (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


18.10 Содержание пылевидных и глинистых частиц: не должно быть более 0,5% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 18.11 Содержание глины в комках не 


должно составлять более 0,2% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


4). 18.12 Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме 


наименьшего и наибольшего номинального размера зерен: должно быть 40…55% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 18.13 Содержание пород и 


минералов, относимых к вредным компонентам, сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме 


пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др) и пересчете на SO3 - не должно быть ≥1% по 


массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 18.14 Наибольший 


номинальный размер зерен: должно составлять не менее 40мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 18.15 Полный остаток на контрольном сите с диаметром 


отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен: должно составлять 90...98% по 


массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 18.16 Группа щебня - должна 


быть 2...4 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 18.17 Область 


применения: должен предназначаться для дорожного строительства в пределах территории 


населенных пунктов и зон перспективной застройки (требования к значениям показателей 







(характеристик) тип 1). 18.18 Марка щебня по дробимости: требуется не ниже 800 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 18.19 Порода щебня изверженные породы, гранит 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 18.20 Содержание пород и 


минералов, относимых к вредным компонентам - свободных волокон асбеста!: должно составлять 


не более 0,2% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 18.21 


Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы: дожно быть >17% и не >22% по 


массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 18.22 Содержание зерен 


слабых пород: должно составлять не более 9% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 18.23 Фракция: должно составлять *св. 20 до 40 мм+ (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 18.24 Полный остаток на контрольном сите с 


диаметром отверстий равным 1,25D, где D наибольший номинальный размер зерен требуется *до 


0,5% по массе+ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 18.25 Удельная 


эффективность активности естественных радионуклидов: должно составлять не более 740 Бк/кг 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 18.26 Потеря массы при испытании 


щебня на истираемость: должно составлять *Св. 25 до 35%+ (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 18.27 Потеря массы после испытания насыщением в растворе 


сернокислого натрия и высушиванием: требуется не более 2% (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1).  


19. Песок природный. 


19.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 19.2 Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не должно быть более 


12% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 19.3 Крупность зерен: 


должна составлять не более 5 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


19.4 Группа: должен быть крупный (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 


19.5 Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, 


галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в 


пересчете на ион хлора!: должно составлять не более 0,1% по массе (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 19.6 Содержание пород и минералов, относимых к вредным 


компонентам и примесям, в песке, уголь: не должно быть более 0,5% по массе (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 19.7 Содержание пород и минералов, относимых к 


вредным компонентам и примесям, в песке, слюда: не должно быть более 1,5% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 19.8 Тип песка: образовавшийся в 


результате естественного разрушения скальных горных пород (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 19.9 Полный остаток на сите № 063: должен составлять более 


50% и должен составлять не более 60% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 19.10 Содержание зерен крупностью св. 5 мм: должно быть не более 10% 


по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 19.11 Содержание пород и 


минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, сера, сульфиды, кроме 


пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3 - должно 


быть менее 1% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 19.12 


Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, 


аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень 


и др.) должно составлять не более 50 ммоль/л (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 19.13 Класс песка (по зерновому составу и содержанию пылевидных и 


глинистых частиц): требуется II (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 19.14 


Модуль крупности песка: должен быть более 2,5Мк и менее 3Мк (требования к значениям 







показателей (характеристик) тип 3). 19.15 Содержание зерен крупностью св. 10 мм должно 


составлять до 4% по массе включительно (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 19.16 Содержание в песке глины в комках: должно составлять не более 0,3% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 19.17 Содержание пород и 


минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, пирит в пересчете на SO3: 


должно быть <4% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 19.18 


Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц: должно быть не более 2% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).  


20. Раствор готовый. 


20.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 20.2 Наибольшая крупность зерен заполнителя: не должно быть более 


2,2мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 20.3 Подвижность по 


погружению конуса: должно составлять 4...8 см (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 20.4 Содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм в глиняном 


вяжущем не менее 30 и не более 80%: должно быть соответствие (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 20.5 Морозостойкость: требуется не ниже F100 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 20.6 Марка прочности раствора на сжатие: должна 


быть М50 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 20.7 Средняя плотность 


затвердевших растворов в проектном возрасте: должно быть не менее 1500 кг/м³ (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 20.8 По применяемым вяжущим раствор: 


требуется сложный (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 20.9 Содержание 


песчаных частиц размером более 0,16 мм в глиняном вяжущем не более 25%: должно быть 


соответствие (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 20.10 Заполнитель: 


должен быть песок для строительных работ (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 20.11 Вяжущее: требуется портландцемент с добавками (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 20.12 Вид цемента: требуется ПЦ-Д20 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 20.13 Тип раствора: должен быть тяжелый 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 20.14 Назначение кладочные (кроме 


бутовой кладки) (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 20.15 Марка по 


подвижности: требуется Пк2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4).  


21. Песок природный. 


21.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 21.2 Истинная плотность зерен: должна составлять более 2 и менее 2,5 


г/см³ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 21.3 Содержание зерен 


крупностью менее 0,16 мм: должно быть не более 10% по массе (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 21.4 Содержание пород и минералов, относимых к вредным 


компонентам и примесям, в песке, уголь: должно быть не >0,8% по массе (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 21.5 Содержание в песке пылевидных и глинистых 


частиц должно быть не более 2% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 21.6 Класс песка (по зерновому составу и содержанию пылевидных и глинистых частиц): 


требуется II (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 21.7 Группа песка: 


требууется средний (требования к значениям показателей (характеристик) тип ). 21.8 Содержание 


пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, слюда!: должно 


быть не более 1% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 21.9 







Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, пирит 


в пересчете на SO3!: не должно быть более 2% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 21.10 Содержание в песке глины в комках: должно быть не более 0,3% по 


массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 21.11 Тип песка: должен быть 


образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 21.12 Содержание пород и минералов, относимых 


к вредным компонентам и примесям, в песке, аморфные разновидности диоксида кремния, 


растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) должно быть не более 50 ммоль/л 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 21.13 Содержание зерен крупностью 


свыше 10 мм: должно быть не более 3% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 21.14 Содержание пород и минералов, относимых к вредным 


компонентам и примесям, в песке, галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в 


себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора: должно быть не более 0,10% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 21.15 Модуль крупности песка: 


должен быть *более 2,1 и не более 2,2 Мк+ (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 3). 21.16 Полный остаток на сите № 063: должен составлять более 30 и не более 40% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 21.17 Содержание пород и 


минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, сера, сульфиды, кроме 


пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3: должно 


быть не более 1,5% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 21.18 


Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: должно быть не более 10% по массе (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 21.19 Крупность зерен: требуется не более 5 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).  


22. Известь строительная. 


22.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 22.2 Время гашения должно быть менее 25 мин (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 22.3 Известь комовая, негашеная: необходимо соответствовие 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 22.4 Непогасившиеся зерна: должно 


составлять не более 6% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


22.5 Содержание СО2: должно быть не более 2% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 22.6 Тип: требуется воздушная (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 22.7 Содержание активного МgO: должно быть не более 4% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 22.8 Сорт извести: требуется не ниже 


I (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 22.9 Тип извести: должна быть 


кальциевая (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 22.10 Содержание 


активных СаО + МgO: должно составлять не менее 92% по массе (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 22.11 Гашение: должна быть среднегасящаяся (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4).  


23. Резина листовая. 


23.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 23.2 Класс: должен соответствовать 1 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 23.3 Относительное удлинение при разрыве: должно 


составлять не менее 270% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 23.4 


Относительная остаточная деформация при сжатии на (20+5)% в воздухе при температуре 70°С в 







течение 24ч: требуется 50 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 23.5 


Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия: должен быть не 


менее 0,3 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 23.6 Номинальная 


толщина: должна быть 3 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 23.7 


Марка: требуется ТМКЩ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 23.8 


Степеней твердости: должна соответствовать М или С (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 23.9 Предельные отклонения на толщину пластин: должно быть менее ±0,5 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 23.10 Условная прочность при 


растяжении должна составлять не менее 5МПа (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 23.11 Вид резины: требуется Н (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 23.12 Рабочая среда воздух помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные 


газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа или вода пресная, морская, промышленная, сточная без 


органических растворителей и смазочных веществ; раствор солей с концентрацией до предела 


насыщения; кислоты, щелочи концентрацией не более 20% при давлении от 0,05 до 10,0 МПа 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 23.13 Тип резины: должен быть I 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 23.14 Работачее давление 


уплотнения узлов: должно быть не менее 0,2 Мпа (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2).  


24. Кольцо для колодцев стеновое. 


24.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 24.2 Качество поверхностей конструкций: должно удовлетворять 


требованиям, установленным для категории А6 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 24.3 Эксплуатация в условиях засыпки грунтом плотностью 1,8 т/м³ с 


нормальным уплотнением Купл=0,85-0,92: должна быть обеспечена (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 24.4 Тип бетона: требуется тяжелый (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 24.5 Толщина защитного слоя бетона до арматур: должно 


составлять не менее 37мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 24.6 


Арматурная сталь для армирования конструкций комбинация классов А240 и А400 стержневой 


горячекатаной стали (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 24.7 Толщина 


стенки номинальная: должен быть не <90 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 24.8 Допуски к точности на положение арматурных каркасов не должно 


составлять более ±3 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 24.9 Допуски 


на положение закладных деталей и ходовых колец не должны составлять более ±4 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 24.10 Наибольшая крупность зерен 


заполнителя бетона: не должна составлять более 18 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 24.11 Диаметр внутренний номинальный: должен составлять 1500 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 24.12 Диаметр стержней для 


ходовых скоб: должен составлять более 15 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 24.13 Марка морозостойкости бетона: должна быть выше F50 (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 1). 24.14 Класс стержневой арматурной стали для 


изготовления ходовых скоб: требуется А240 (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 24.15 Вид конструкции: должны быть армированные с ненапрягаемой арматурой 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 24.16 Наименьшая крупность зерен 


заполнителя бетона: не должна составлять менее 10мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 24.17 Марка водонепроницаемость бетона: должна быть не ниже W6 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 24.18 Качество поверхностей 







стыковых поверхностей конструкций - должно удовлетворять требованиям, установленным для 


категории А7 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 24.19 Номинальная 


высота - требуется более 700 мм и менее 900 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 24.20 Допустимая ширина усадочных и других поверхностных 


технологических трещин: не должна быть >0,1 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 24.21 Диаметр наружный номинальный - должен составлять 1680-1730 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 24.22 Содержание в щебне зерен 


слабых пород: должно быть не <10% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 24.23 Марка конструкции: требуется КС15.9 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 24.24 Порода щебня заполнителя бетона: должны быть 


изверженные (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 24.25 Класс бетона по 


прочности: не должен быть ниже В25 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1).  


25. Кольцо для колодцев стеновое. 


25.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 25.2 Диаметр наружный номинальный: должен составлять 1670...1690 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 25.3 Допустимая ширина усадочных 


и других поверхностных технологических трещин: не должна быть более 0,1 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 25.4 Тип бетона: требуется тяжелый (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 25.5 Наибольшая крупность зерен заполнителя 


бетона: не должна составлять более 20 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 25.6 Качество наружных поверхностей конструкций: должно удовлетворять требованиям, 


установленным для категории А6 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


25.7 Допуски к точности на положение арматурных каркасов: не должно составлять более ±2 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 25.8 Наименьшая крупность зерен 


заполнителя бетона - не должна составлять менее 10 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 25.9 Вид конструкции: должны быть армированные с ненапрягаемой 


арматурой (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 25.10 Диаметр 


внутренний номинальный: должен быть не более 1500 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 25.11 Класс бетона по прочности: не должен быть ниже В25 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 25.12 Толщина стенки номинальная: должна 


составлять не менее 90 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 25.13 


Арматурная сталь для армирования конструкций: требуется комбинация классов А240 и А400 


стержневой горячекатаной стали (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


25.14 Номинальная высота - должно быть более 580 мм и не более 600 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 25.15 Марка водонепроницаемость бетона: не 


должна быть ниже W6 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 25.16 Марка 


морозостойкости бетона: должна быть не ниже F100 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 25.17 Эксплуатация в условиях засыпки грунтом плотностью 1,8 т/м³ с 


нормальным уплотнением Купл=0,85-0,92: должна быть обеспечена (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 25.18 Класс стержневой арматурной стали для изготовления 


ходовых скоб: должна быть А240 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 


25.19 Диаметр стержней для ходовых скоб: требуется более 15 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 25.20 Марка конструкции: требуется КС15.6 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 25.21 Толщина защитного слоя бетона до арматур - 


должна быть более 35мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 25.22 







Порода щебня заполнителя бетона: должны быть изверженные (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 25.23 Качество стыковых поверхностей конструкций - должно 


удовлетворять требованиям, установленным для категории А7 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 25.24 Допуски на положение закладных деталей и ходовых 


колец: не должны составлять более -4 мм по нижнему пределу допуска и должно быть менее + 


4мм по верхнему пределу допуска (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 


25.25 Содержание в щебне зерен слабых пород: должно составлять не более 10% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).  


26. Плита днища железобетонная. 


26.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 26.2 Порода щебня: должны быть изверженные (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 26.3 Допуски на положение закладных деталей и ходовых 


колец должны быть не более по нижнему и верхнему пределу отклонений ±3 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 26.4 Тип бетона: должен быть тяжелый 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 26.5 Качество стыковых 


поверхностей конструкций: должно удовлетворять требованиям, установленным для категории 


А7 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 26.6 Класс стержневой 


арматурной стали для изготовления ходовых скоб: требуется ниже А400 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 26.7 Вид конструкции: должна быть армированные с 


ненапрягаемой арматурой (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 26.8 


Диаметр наружный номинальный: должен составлять 2000 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 26.9 Марка водонепроницаемость бетона: должна быть W6 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 26.10 Наибольшая крупность зерен 


заполнителя бетона: должна быть не более 20 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 26.11 Качество наружных поверхностей конструкций: должно 


удовлетворять требованиям, установленным для категории А6 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 26.12 Арматурная сталь для армирования конструкций 


комбинация классов А240 и А400 стержневой горячекатаной стали (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 26.13 Тип конструкции: требуется ПН15 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 26.14 Номинальная толщина - должна быть не 


менее 120 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 26.15 Марка 


морозостойкости бетона: не должна быть ниже F100 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 26.16 Содержание в щебне зерен слабых пород не более 8% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 26.17 Диаметр стержней для 


ходовых скоб: не должен быть менее 16 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 26.18 Допуски на положение арматурных каркасов: не должны быть более ±2 мм по 


нижнему и верхнему пределам отклонений (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 26.19 Класс прочности бетона на сжатие: должна быть не ниже В25 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 26.20 Наименьшая крупность зерен заполнителя 


бетона: не должена быть менее 10мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


2). 26.21 Толщина защитного слоя бетона до арматур: должно быть не менее 37 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 26.22 Допустимая ширина усадочных и других 


поверхностных технологических трещин: не должна быть более 0,1 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1).  


27. Плита перекрытия смотровых и контрольных колодцев. 







27.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 27.2 Марка морозостойкости бетона: требуется не ниже F100 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 27.3 Порода щебня: должна быть изверженные 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 27.4 Арматурная сталь для 


армирования конструкций комбинация классов А240 и А400 стержневой горячекатаной стали 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 27.5 Номинальная толщина: должна 


составлять не менее 150 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 27.6 


Содержание в щебне зерен слабых пород не должно быть более 8% по массе (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 27.7 Класс прочности бетона на сжатие: должна 


быть выше В22,5 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 27.8 Класс 


стержневой арматурной стали для изготовления ходовых скоб: требуется не ниже А240 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 27.9 Марка водонепроницаемость 


бетона: должна быть W6 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 27.10 


Диаметр стержней для ходовых скоб - должен быть более 15 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 27.11 Качество стыковых поверхностей конструкций: должно 


удовлетворять требованиям, установленным для категории А7 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 27.12 Допуски на положение закладных деталей и ходовых 


колец: должны быть не более ±3 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


27.13 Тип конструкции: требуется ПП10-2 (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 27.14 Допуски на положение арматурных каркасов: не должны быть более ±2 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 27.15 Вид конструкции: должна быть 


армированные с ненапрягаемой арматурой (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 27.16 Качество поверхностей конструкций: должно удовлетворять требованиям, 


установленным для категории А6 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


27.17 Диаметр внутренний номинальный: должен составлять не менее 700 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 27.18 Наименьшая крупность зерен заполнителя 


бетона: должена быть не менее 10 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 27.19 Толщина защитного слоя бетона до арматур: не должно быть менее 36 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 27.20 Наибольшая крупность зерен заполнителя 


бетона: должна быть не более 20 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


27.21 Диаметр наружный номинальный: должен составлять 1160 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 27.22 Допустимая ширина усадочных и других поверхностных 


технологических трещин: не должна быть более 0,1 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 27.23 Тип бетона: требуется тяжелый (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2).  


28. Известь. 


28.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 28.2 Тип извести: требуется хлорная (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 28.3 Сорт извести: требуется 1 или 2 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 28.4 Внешний вид извести: должен быть порошок белого цвета или 


слабоокрашенный, с наличием комков (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 28.5 Массовая доля активного хлора в известе: должна составлять не менее 20% (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 28.6 Коэффициент термостабильности извести: 


требуется не менее 0,8 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 28.7 Срок от 


даты изготовления извести: должен быть не более 6 мес (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 28.8 Регистрационный номер CAS: 22464-76-2 (требования к значениям 







показателей (характеристик) тип 2). 28.9 Фасовка извести: должно быть не менее 1 кг и не более 


20 кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 28.10 Упаковка извести мешки 


полиэтиленовые для химической продукции М10-0,220 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 28.11 Плотность извести (насыпной вес) при 20 °С: должна составалять 0,6 


г/см³ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).  


29. Очес льняной. 


29.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 29.2 Сорт очеса: не ниже 8 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 29.3 Нормированная (кондиционная) влажность очеса: должна составлять 


менее 12% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 29.4 Расщепленность 


очеса - не должно быть более 400 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


29.5 Массовая доля инкрустов в очесе: должна составлять не более 2% (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 29.6 Балл шишковатости очеса при нормальном допуске: 


должен быть не более 3,2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 29.7 Балл 


шишковатости очеса при предельном допуске: должен быть не более 4,2 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 29.8 Средняя массодлина очеса: должна быть 90-


120 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 29.9 Массовая доля костры и 


сорных примесей в очесе при нормальном допуске: должна составлять не более 4% (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 29.10 Массовая доля костры и сорных примесей в 


очесе при предельном допуске: должна составлять не более 6% (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2).  


30. Фланец. 


30.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 30.2 Диаметр условного прохода фланца: должен составлять 100 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 30.3 Номинальное давление для 


фланца: должно быть не менее 1МПа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


2). 30.4 Тип фланца: требуется фланец стальной плоский приварной (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 30.5 Форма фланца: должен быть круглым; квадратным 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 30.6 Группа стали фланца: требуется 


сталь углеродистая (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 30.7 Марка стали 


фланца: необходима Ст3сп-2; Ст3сп-3 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


4). 30.8 Угол фаски фланца под сварной шов: должен быть 50° (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 30.9 Допуск по углу фаски фланца под сварной шов: должен 


быть менее -5° и менее +5° (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 30.10 


Толщина фланца: должна быть 14 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


2). 30.11 Наружный диаметр фланца номинальный: должен составлять не менее 205 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 30.12 Номинальный диаметр болтов 


или шпилек: 16 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 30.13 Диаметр по 


осям крепежных отверстий фланца номинальный: требуется не менее 170 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 30.14 Позиционный допуск осей отверстий фланца 


(допуск зависимый) в диаметральном выражении: должен составлять менее 1 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 30.15 Количество отверстий фланца: требуется не 


менее 4 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 30.16 Диаметр болтовых 


отверстий фланца: должны быть не менее 18 мм (требования к значениям показателей 







(характеристик) тип 1). 30.17 Предельные отклонения размеров наружнего диаметра и толщины 


фланца: требуется класс точности не менее H16 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1).  


31. Кольцо для колодцев стеновое. 


31.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 31.2 Вид конструкции: должны быть армированные с ненапрягаемой 


арматурой (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 31.3 Марка конструкции: 


требуется КС7.9 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 31.4 Допуски к 


точности на положение арматурных каркасов не должно составлять более ±2 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 31.5 Арматурная сталь для армирования 


конструкций комбинация классов А240 и А400 стержневой горячекатаной стали (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 31.6 Допуски на положение закладных деталей и 


ходовых колец: не должны составлять менее +4 мм по верхнему пределу допуска и должно быть 


менее -4 мм по нижнему пределу допуска (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 31.7 Номинальная высота - должна быть не менее 850 мм и не более 900 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 31.8 Марка морозостойкости бетона: должна быть 


выше F50 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 31.9 Диаметр наружный 


номинальный: должен составлять 830-860 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 31.10 Качество стыковых поверхностей конструкций: должно 


удовлетворять требованиям, установленным для категории А7 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 31.11 Марка водонепроницаемость бетона: требуется не ниже 


W6 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 31.12 Наименьшая крупность 


зерен заполнителя бетона: не должна составлять менее 10мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 31.13 Допустимая ширина усадочных и других поверхностных 


технологических трещин: должна быть не >0,1 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 31.14 Толщина стенки номинальная - должна составлять не менее 70 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 31.15 Содержание в щебне зерен 


слабых пород: должно составлять не более 10% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 31.16 Наибольшая крупность зерен заполнителя бетона: не должна 


составлять более 20 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 31.17 Класс 


бетона по прочности - должен быть выше В-22,5 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 31.18 Эксплуатация в условиях засыпки грунтом плотностью 1,8 т/м³ с 


нормальным уплотнением Купл=0,85-0,92: должна быть обеспечена (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 31.19 Толщина защитного слоя бетона до арматур: не должна 


быть менее 36 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 31.20 Диаметр 


стержней для ходовых скоб: должен быть не менее 16 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 31.21 Класс стержневой арматурной стали для изготовления ходовых скоб: 


требуется ниже А400 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 31.22 Тип 


бетона: требуется тяжелый (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 31.23 


Порода щебня заполнителя бетона: должны быть изверженные (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 31.24 Диаметр внутренний номинальный: должен быть не 


более 700 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 31.25 Качество 


наружных поверхностей конструкций: должно удовлетворять требованиям, установленным для 


категории А6 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).  


32. Фланец. 







32.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 32.2 Форма фланца: должен быть круглым или квадратным (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 32.3 Допуск по углу фаски фланца под сварной 


шов: должен быть не более более -4° и менее +5° (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 32.4 Наружный диаметр фланца номинальный: должен составлять не 


менее 260 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 32.5 Угол фаски 


фланца под сварной шов: должен быть 50° (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 32.6 Позиционный допуск осей отверстий фланца (допуск зависимый) в диаметральном 


выражении: должен составлять менее 1 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 32.7 Диаметр по осям крепежных отверстий фланца номинальный: требуется не менее 225 


мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 32.8 Диаметр условного прохода 


фланца: должен составлять 150 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


32.9 Марка стали фланца: необходима Ст3сп-2 или Ст3сп-3 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 32.10 Диаметр болтовых отверстий фланца: должны быть не менее 11 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 32.11 Номинальное давление для 


фланца: должно быть не менее 1 МПа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


2). 32.12 Номинальный диаметр болтов или шпилек: должна составлять 16 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 32.13 Количество отверстий фланца: требуется не 


менее 8 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 32.14 Группа стали фланца: 


требуется сталь углеродистая (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 32.15 


Толщина фланца: должна быть не менее 16 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 32.16 Тип фланца: требуется фланец стальной плоский приварной 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 32.17 Предельные отклонения 


размеров наружнего диаметра и толщины фланца: требуется класс точности не менее H16 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).  


33. Труба напорная. 


33.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 33.2 Рабочая температура: должна быть более 0°С и менее 41°С 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 33.3 Композиция полиэтилена 


трубы: требуется ПЭ100 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 33.4 


Толщина стенки трубы номинальная: должна составлять 3 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 33.5 Минимальная длительная прочность композиции MRS: 


требуется не менее 10 Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 33.6 


Коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре транспортируемой 


по трубопроводу воды до 40 °С на срок службы 50 лет, при рабочей температуре воды 31-25°С: 


должен быть более 0,87 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 33.7 


Термостабильность при 200 °С: не должна быть менее 20 мин (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 33.8 Овальность трубы после экструзии: модет составлять не 


более 1,2 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 33.9 Тип трубы: 


должна быть трубы из полиэтилена (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


33.10 Относительное удлинение при разрыве: не должно составлять менее 370% (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 33.11 Санитарно-эпидемиологический и 


гигиенический контроль: трубы должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим 


и гигиеническим требованиям к товарам (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 33.12 Предельное отклонение по среднему наружнему диаметру трубы: должно составлять 


менее +0,4 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 33.13 Расчетное 







напряжение композиции: 8 Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


33.14 Массовая доля технического углерода: должно быть >2,3 и <2,5% (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 33.15 Коэффициент снижения максимального рабочего 


давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок службы 50 


лет, при рабочей температуре воды до 20°С: должен составлять 1 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 33.16 Коэффициент снижения максимального рабочего 


давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок службы 50 


лет, при рабочей температуре воды 36-40°С: должен быть не менее 0,74 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 33.17 Массовая доля летучих веществ: должна составлять не 


>350 мг/кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 33.18 Средний наружный 


диаметр трубы: необходим 50 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 


33.19 Коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре 


транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок службы 50 лет, при рабочей 


температуре воды 21-25°С: должен быть более 0,95 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 33.20 Предельные отклонения по толщине стенки не должно быть более 


+0,2 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 33.21 Стойкость при 


постоянном внутреннем давлении при 20 °С не менее 100 часов при начальном напряжении в 


стенке трубы 12,0 Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 33.22 


Внешний вид на наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб: отсутствуют пузыри, 


трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 33.23 Серия трубы: должна быть 8 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 33.24 Показатель текучести расплава 


при 190°С и нагрузке 5 кгс: не должен быть менее 0,2 и более 0,45 г/10мин (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 33.25 Номинальное давление: 10 бар (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 3). 33.26 Коэффициент снижения максимального 


рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок 


службы 50 лет, при рабочей температуре воды 26-30°С: должен быть более 0,92 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 33.27 Температура воспламенения материала труб: 


не должно быть <300 °С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 33.28 


Плотность композиции трубы при 23 °С: должна быть более 940 кг/м³ (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 33.29 Стандарт размерного отношения: SDR17 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 33.30 Назначение трубы: должны быть для 


трубопроводов, транспортирующих воду для хозяйственно-питьевого водоснабжения (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 1). 33.31 Стойкость к медленному распространению 


трещин (МРТ) при 80 °С и при начальном напряжении 4,6 Мпа: не менее 500 часов (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 33.32 Стойкость при постоянном внутреннем 


давлении при 80 °С не менее 1000 часов при начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2).  


34. Фланец. 


34.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 34.2 Диаметр условного прохода фланца: должен быть 200 мм (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 1). 34.3 Номинальное давление для фланца: должно 


быть не неменее 1 МПа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 34.4 Тип 


фланца: требуется фланец стальной плоский приварной (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 34.5 Форма фланца: должен быть круглым; квадратным (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 34.6 Группа стали фланца: требуется сталь 







углеродистая (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 34.7 Марка стали 


фланца: необходима Ст3сп-2 или Ст3сп-3 (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 34.8 Угол фаски фланца под сварной шов: должен быть 50° (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 34.9 Допуск по углу фаски фланца под сварной шов: должен 


быть менее -5° по нижнему пределу отклонений и менее +5° верхнему пределу отклонений 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 34.10 Толщина фланца: должна быть 


не менее 18 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 34.11 Наружный 


диаметр фланца номинальный: должен составлять не менее 315 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 34.12 Номинальный диаметр болтов или шпилек: должен 


быть 16 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 34.13 Диаметр по осям 


крепежных отверстий фланца номинальный: должно составлять не <280 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 34.14 Позиционный допуск осей отверстий фланца 


(допуск зависимый) в диаметральном выражении - должен составлять менее 1 мм и более 0,7 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 34.15 Количество отверстий фланца: 


требуется 8 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 34.16 Диаметр болтовых 


отверстий фланца - должны быть не менее 18 мм и не более 18,5 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 34.17 Предельные отклонения размеров наружнего диаметра 


и толщины фланца: требуется класс точности не менее H16 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1).  


35. Переход. 


35.1 Средняя плотность композиции: должна составлять не менее 960 кг/м³ (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 35.2 Стандартное размерное отношение: должно 


быть SDR17 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 35.3 Предельное 


отклонение по диаметру 2 не более +0,4 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 35.4 Номинальное давление: требуется не менее 10 бар (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 35.5 Марка материала: требуется ПЭ100 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 35.6 Температура воспламеняемости 


материала: не менее 300°С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 35.7 


Внешний вид на наружной, внутренней и торцевой поверхностей: отсутствуют пузыри, трещины, 


раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 35.8 Назначение для устройства переходного узла с 


трубы меньшего диаметра на трубу большего диаметра в системах труб питьевого или 


технического водоснабжения, напорной канализации (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 35.9 Изменение длины после прогрева: не должно быть более 2% 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 35.10 Массовая доля летучих 


веществ: не более 350 мг/кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 35.11 


Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С не менее 100 часов при начальном 


напряжении в стенке трубы 12,0 Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


35.12 Номинальный диаметр 1: должен составлять 90 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 35.13 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С не менее 


1000 часов при начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 35.14 Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 5 


кгс: требуется более 0,1 и менее 0,5 г/10 мин (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 35.15 Толщина стенки для диаметра 1: болжна составлять не менее 5,4 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 35.16 Предельное отклонение по 


толщине стенки для диаметра 2 не должно быть более +0,4 мм (требования к значениям 







показателей (характеристик) тип 4). 35.17 Термостабильность при 200 °C: должна быть не менее 


20 мин (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 35.18 Массовая доля 


технического углерода - должно составлять более 2,1 и менее 2,4% (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 35.19 Относительное удлинение при разрыве: должно быть не 


менее 350% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 35.20 Предельное 


отклонение по диаметру 1: не должно составлять более +0,4 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 35.21 Санитарно-эпидемиологический и гигиенический 


контроль: должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 


требованиям к товарам (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 35.22 


Толщина стенки для диаметра 2: должна составлять не менее 4,5 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 35.23 Предельное отклонение по толщине стенки для 


диаметра 1: должно быть < +0,7 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


35.24 Номинальный диаметр 2: должен составлять 75 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1).  


36. Щебень. 


36.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 36.2 Область применения: должен предназначаться для дорожного 


строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 36.3 Потеря массы при испытании 


щебня на дробимость в насыщенном водой состоянии: должно быть 15...18% (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 36.4 Марка по истираемости: треюуется И2 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 36.5 Порода щебня: должен быть из 


осадочныйх пород (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 36.6 Полный 


остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным 1,25D, где D наибольший 


номинальный размер зерен: требуется менее 0,5% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 36.7 Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам 


- свободных волокон асбеста: должно составлять менее 0,23% по массе (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 36.8 Потеря массы после 200 циклов 


замораживания/оттаивания: должно быть не >5% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 36.9 Содержание зерен слабых пород должно составлять не >8% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 36.10 Содержание зерен 


пластинчатой (лещадной) и игловой формы: дожно быть >15% и не >20% по массе (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 36.11 Содержание пород и минералов, относимых 


к вредным компонентам пирита: требуется не >3% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 36.12 Группа щебня: должна быть 2...4 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 36.13 Содержание пород и минералов, относимых к вредным 


компонентам, галоидных соединений (галит, сильвин и др, включая водорастворимые хлориды) в 


пересчете на ион хлора: должно составлять ≤0,1% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 36.14 Содержание пород и минералов, относимых к вредным 


компонентам, угля и древесных остатков: должно быть ≤0,8% по массе (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 36.15 Наименьший номинальный размер зерен - должен 


составлять не <20мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 36.16 


Наибольший номинальный размер зерен - должен составлять не >20мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 36.17 Марка щебня по дробимости: должна быть не ниже 600 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 36.18 Удельная эффективность 


активности естественных радионуклидов: должна быть более 370 и менее 740 Бк/кг (требования к 







значениям показателей (характеристик) тип 3). 36.19 Содержание глины в комках: не должно 


составлять более 0,23% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


36.20 Марка щебня по морозостойкости: требуется не ниже F200 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 36.21 Потеря массы после 15 циклов насыщения в растворе 


сернокислого натрия и высушивания: должно быть не более 3% по массе (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 36.22 Полный остаток на контрольном сите с диаметром 


отверстий равным наибольшему номинальному размеру зерен: должно быть менее 9% по массе 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 36.23 Полный остаток на 


контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен: 


должно составлять 94-100% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 


36.24 Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, аморфных 


разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах: должно быть не более 50 ммоль/л 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 36.25 Потеря массы при испытании 


щебня на истираемость должна составлять не менее 30% и более 25% (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 36.26 Полный остаток на контрольном сите с диаметром 


отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинального размера зерен: должно 


быть не более 60% и не менее 40% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 36.27 Содержание пылевидных и глинистых частиц: должно быть менее 


1,5% по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 36.28 Содержание 


пород и минералов, относимых к вредным компонентам, сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, 


кроме пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др) и пересчете на SO3: не должно быть ≥1% 


по массе (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 36.29 Потеря массы при 


испытании щебня на дробимость в сухом состоянии: требуется менее 18% и более 15% 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 36.30 Фракция - должно составлять 


св. 20 до 40 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4).  


37. Задвижка. 


37.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 37.2 Назначение задвижки: для установки на различных трубопроводах в 


виде запорного устройства для воды и пара при рабочем давлении 16 кгс/см² и максимальной 


рабочей температуре +400 °С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 37.3 


Условия эксплуатации: У1 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 37.4 


Номинальное давление: PN10 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 37.5 


Тип присоединения к трубопроводу: должны быть фланцевые (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 37.6 Материал маховика: должен быть из стали 20Л; 25Л 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 37.7 Материал корпуса задвижки: 


должен быть из стали 20Л-25Л; 30ХМЛ; 20ГЛ; 20ГМЛ (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 37.8 Тип уплотнения в затворе: с эластичным уплотнением (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 37.9 Число оборотов маховика, от закрыто до 


открыто: должно быть не менее 14 и менее 20 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 37.10 Температура рабочей среды: должна быть *от −40°С до +250°С+ 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 37.11 Материал наплавки на клине: 


должен быть из стали 20Х13 или 13Х25Т или 10Х17Т или 08Х20Н9Г7Т (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 37.12 Материал крышки: должен быть из стали 20Л-25Л; 


30ХМЛ; 20ГЛ; 20ГМЛ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 37.13 Тип 


управления задвижкой: требуется с ручным управлением (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 37.14 Материал клина: должен быть из стали 20Л-25Л; 30ХМЛ; 20ГЛ; 







20ГМЛ; 09Г2С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 37.15 Диаметр 


задвижки номинальный: должен составлять 50 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 37.16 Тип передачи усилия управления от элемента управления к 


задвижке: требуется с приводом вращательного типа (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 37.17 Количество отверстий в фланце: должно быть 4 шт (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 37.18 Тип затвора задвижки: требуется с клиновым 


запирающим элементом (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 37.19 


"Строительная высота задвижки (в закрытом положении):" должно составлять более 275 и менее 


300 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 37.20 Тип шпинделя 


задвижки: требуется с выдвижным шпинделем (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 37.21 Тип уплотнения подвижных элементов задвижки относительно 


внешней среды: требуются сальниковые (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 37.22 Тип формообразования корпуса задвижки: должны быть литые; комбинированные 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 37.23 Масса задвижки: должна 


составлять 14…20 кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 37.24 


Механические повреждения, загрязнения, следы коррозии на задвижке: должны отсутствовать 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 37.25 Скорость коррозии материала 


уплотнительных поверхностей деталей узла затвора не более 0,05 мм/год (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 37.26 Диаметр маховика: должен составлять не 


менее 160 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 37.27 Уплотнение 


между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо): должно быть из паронита ПОН-Б (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 37.28 Предельные отклонения параллельности и 


перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев задвижек (на 


100 мм диаметра фланца): должно составлять менее 180 мк (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 37.29 Материал шпинделя: должен быть из стали 20Х13 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 37.30 Материал наплавки на кольце в корпусе: 


должен быть из стали 07Х25Н13; 08Х21Н10Г6; 08Х20Н9Г7Т (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 37.31 Крутящий момент на шпинделе задвижки: должне быть не >80 Нм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 37.32 Диаметр проходного сечения 


седел задвижки: требуется не менее 50 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 37.33 Строительная высота задвижки (в открытом положении) - должно составлять не 


менее 340 и не более 365 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 37.34 


Тип основного разъема "корпус - крышка": должен быть с фланцевым соединением (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 37.35 Диаметр фланца задвижки наружный: 


должно быть не менее 160 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 37.36 


Длина задвижки строительная: требуется не менее 180 мм и не более 200 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 37.37 Класс герметичности задвижки: должно быть 


А (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 37.38 Тип конструкции проточной 


части корпуса задвижки: должны быть полнопроходные (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1).  


38. Плита днища железобетонная. 


38.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 38.2 Марка водонепроницаемость бетона: должна быть W6 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 38.3 Класс прочности бетона на сжатие: должен 


быть не ниже В25 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 38.4 Номинальная 


толщина: должна составлять 100 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 







38.5 Качество стыковых поверхностей конструкций: должно удовлетворять требованиям, 


установленным для категории А7 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


38.6 Наибольшая крупность зерен заполнителя бетона: должна быть не >20мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 38.7 Наименьшая крупность зерен заполнителя 


бетона: не должена быть менее 10 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 38.8 Класс стержневой арматурной стали для изготовления ходовых скоб: требуется не ниже 


А240 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 38.9 Допустимая ширина 


усадочных и других поверхностных технологических трещин: не должна быть более 0,1 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 38.10 Арматурная сталь для 


армирования конструкций: требуется комбинация классов А240 и А400 стержневой горячекатаной 


стали (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 38.11 Содержание в щебне 


зерен слабых пород должно быть не более 8% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 38.12 Вид конструкции: должна быть армированные с ненапрягаемой 


арматурой (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 38.13 Тип бетона: 


требуется тяжелый (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 38.14 Допуски на 


положение закладных деталей и ходовых колец: должны быть не более ±3 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 38.15 Порода щебня: должны быть изверженные 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 38.16 Марка морозостойкости 


бетона: не должна быть ниже F100 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


38.17 Диаметр стержней для ходовых скоб: не должен быть менее 16 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 38.18 Тип конструкции: требуется ПН10 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 38.19 Толщина защитного слоя бетона до арматур: 


должно быть не менее 36 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 38.20 


Диаметр наружный номинальный: должен составлять 1500 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 38.21 Допуски на положение арматурных каркасов не должны 


быть более ±3 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2).  


39. Задвижка. 


39.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 39.2 Количество отверстий в фланце: должно быть 8 шт (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 39.3 Уплотнение между корпусом и крышкой 


(прокладка, кольцо): из паронита ПОН-Б (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 39.4 Предельные отклонения параллельности и перпендикулярности уплотнительных 


поверхностей присоединительных фланцев задвижек (на 100 мм диаметра фланца): должно 


составлять не более 180 мк (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 39.5 


Класс герметичности задвижки: требуется А (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 39.6 Материал крышки: должен быть из стали 20Л; 25Л; 30ХМЛ; 20ГЛ; 20ГМЛ (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 39.7 Условия эксплуатации: У1 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 39.8 Скорость коррозии материала уплотнительных 


поверхностей деталей узла затвора: не должно составлять более 0,05 мм/год (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 39.9 Тип основного разъема "корпус - крышка": с 


фланцевым соединением (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 39.10 Тип 


уплотнения подвижных элементов задвижки относительно внешней среды: требуются 


сальниковые (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 39.11 Материал 


наплавки на кольце в корпусе: должна быть из стали 07Х25Н13; 08Х21Н10Г6; 08Х20Н9Г7Т 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 39.12 Тип передачи усилия 


управления от элемента управления к задвижке: требуется с приводом вращательного типа 







(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 39.13 Тип шпинделя задвижки: 


требуется с выдвижным шпинделем (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


39.14 Диаметр фланца задвижки наружный: должно быть не менее 215 мм и не более 220 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 39.15 Материал наплавки на клине: 


должна быть из стали 20Х13; 13Х25Т; 10Х17Т; 08Х20Н9Г7Т (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 39.16 Число оборотов маховика, от закрыто до открыто - должно быть 


менее 30 и более 24 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 39.17 Длина 


задвижки строительная - не должна быть менее 230 мм и более 250 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 39.18 Материал шпинделя: из стали 20Х13 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 39.19 Тип затвора задвижки: требуется с клиновым 


запирающим элементом (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 39.20 Тип 


конструкции проточной части корпуса задвижки: должны быть полнопроходные (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 39.21 Тип уплотнения в затворе: с эластичным 


уплотнением (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 39.22 Назначение 


задвижки: для установки на различных трубопроводах в виде запорного устройства для воды и 


пара при рабочем давлении 16 кгс/см² и максимальной рабочей температуре +400 °С (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 2). 39.23 Масса задвижки - должна быть 32-42 кг 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 39.24 Номинальное давление: PN10 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 39.25 Высота задвижки (в открытом 


положении): должно быть менее 480 мм и более 520 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 39.26 Тип формообразования корпуса задвижки: должны быть литые или 


комбинированные (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 39.27 Материал 


маховика: должен быть из стали 20Л; 25Л (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 39.28 Механические повреждения, загрязнения, следы коррозии на задвижке: должны 


отсутствовать (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 39.29 Диаметр 


маховика: требуется не <210 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


39.30 Материал клина: должен быть из стали 20Л или 25Л или 30ХМЛ или 20ГЛ или 20ГМЛ или 


09Г2С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 39.31 Тип управления 


задвижкой: требуется с ручным управлением (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 39.32 Крутящий момент на шпинделе задвижки: должне быть менее 255 


Нм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 39.33 Температура рабочей 


среды от −40°С до +250°С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 39.34 


Высота задвижки (в закрытом положении): должно быть более менее 400 мм и более 375 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 39.35 Тип присоединения к 


трубопроводу: должны быть фланцевые (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 39.36 Материал корпуса задвижки: должен быть из стали 20Л; 25Л; 30ХМЛ; 20ГЛ; 20ГМЛ 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 39.37 Диаметр отверстий в фланце: 


должны быть 18-19 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 39.38 


Диаметр задвижки номинальный: должен составлять 100 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1).  


40. Задвижка. 


40.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 40.2 Назначение задвижки: для установки на различных трубопроводах в 


виде запорного устройства для воды и пара при рабочем давлении 16 кгс/см² и максимальной 


рабочей температуре +400 °С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 40.3 


Количество отверстий в фланце: должно быть 8 шт (требования к значениям показателей 







(характеристик) тип 4). 40.4 Диаметр отверстий в фланце: должен быть 22-22,5 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 40.5 Материал крышки: должен быть из стали 20Л; 


25Л; 30ХМЛ; 20ГЛ; 20ГМЛ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 40.6 


Материал наплавки на кольце в корпусе: должна быть из стали 07Х25Н13; 08Х21Н10Г6; 


08Х20Н9Г7Т (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 40.7 Номинальное 


давление: PN10 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 40.8 Тип 


формообразования корпуса задвижки: должны быть литые; комбинированные (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 40.9 Тип шпинделя задвижки: требуется с 


выдвижным шпинделем (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 40.10 


Высота задвижки (в закрытом положении): должно быть более менее более 560 мм и не более 


600 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 40.11 Высота задвижки (в 


открытом положении): должно быть более 700 мм и менее 740 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 40.12 Класс герметичности задвижки: требуется А (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 1). 40.13 Диаметр задвижки номинальный: должен 


составлять 100 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 40.14 Материал 


наплавки на клине: должна быть из стали 20Х13; 13Х25Т; 10Х17Т; 08Х20Н9Г7Т (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 40.15 Предельные отклонения параллельности и 


перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев задвижек (на 


100 мм диаметра фланца): должно составлять не более 180 мк (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 40.16 Механические повреждения, загрязнения, следы 


коррозии на задвижке: должны отсутствовать (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 40.17 Материал клина: должен быть из стали 20Л; 25Л; 30ХМЛ; 20ГЛ; 


20ГМЛ; 09Г2С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 40.18 Тип основного 


разъема "корпус - крышка" с фланцевым соединением (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 40.19 Скорость коррозии материала уплотнительных поверхностей деталей 


узла затвора: не более 0,05 мм/год (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


40.20 Длина задвижки строительная - не должна быть менее 280 мм и более 310 мм (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 1). 40.21 Условия эксплуатации: У1 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 40.22 Тип передачи усилия управления от элемента 


управления к задвижке: требуется с приводом вращательного типа (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 40.23 Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, 


кольцо): из паронита ПОН-Б (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 40.24 


Температура рабочей среды от −40°С до +250°С (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 40.25 Тип затвора задвижки: требуется с клиновым запирающим 


элементом (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 40.26 Тип конструкции 


проточной части корпуса задвижки: должны быть полнопроходные (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 40.27 Тип управления задвижкой: требуется с ручным 


управлением (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 40.28 Материал 


маховика: должен быть из стали 20Л; 25Л (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 40.29 Тип уплотнения в затворе: с эластичным уплотнением (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 40.30 Диаметр фланца задвижки наружный: должно быть не 


менее 280 мм и не более 300 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 


40.31 Тип уплотнения подвижных элементов задвижки относительно внешней среды: требуются 


сальниковые (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 40.32 Материал 


корпуса задвижки: должен быть из стали 20Л; 25Л; 30ХМЛ; 20ГЛ; 20ГМЛ (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 40.33 Масса задвижки - должна быть 82-90 кг (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 40.34 Диаметр маховика: требуется не <320 мм и 







не >350 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 40.35 Тип 


присоединения к трубопроводу: должны быть фланцевые (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 40.36 Материал шпинделя: сталь 20Х13 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2).  


41. Водоразборная колонка. 


41.1 Тип водоразборной колонки требуется КВ-4 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 41.2 Условный проход подводящей трубы от приемника к водопроводной 


сети: требуется не менее 20 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 41.3 


Ход клапана - должен составлять 16-18 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 3). 41.4 Ширина (с рукояткой и носком): должна быть не менее 560 мм и не более 590 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 41.5 Условный проход подающей 


трубы: должен составлять 20 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 41.6 


Высота подземной части: должна быть не менее 2000 мм и менее 2250 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 41.7 Наличие эжектора: да (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 41.8 Материал изготовления изготовлен из чугуна 


и стали (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 41.9 Допуск по высоте 


крышки колонки над уровнем земли: нижний предел менее -0,05 м и верхний предел менее +0,05 


м (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 41.10 Масса колонки - должна 


быть 39-47 кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 41.11 Предназначена 


для эксплуатации при температурах окружающего воздуха от минус 45 до 40°С (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 41.12 Назначение: должна быть предназначена 


для отбора воды населением из водопроводной сети на любой территории, кроме районов с 


минимальной температурой наружного воздуха ниже - 40 С (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 41.13 Высота крышки колонки над уровнем земли: болжна быть 1 м с 


пределом отклонения по высоте ±0,05 м (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 41.14 Рабочее давление: должно быть не менее 0,1 и не более 0,6 Мпа (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 41.15 Допустимое усилие нажатия на рукоятку: не 


может быть более 8 кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 41.16 Условия 


эксплуатации: должны соответствовать исполнению «У» (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1).  


42. Труба напорная. 


42.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 42.2 Серия трубы: должна быть не ниже 8 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 42.3 Расчетное напряжение композиции: 8 Мпа (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 42.4 Толщина стенки трубы номинальная: должна 


составлять 3 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 42.5 Коэффициент 


снижения максимального рабочего давления при температуре транспортируемой по 


трубопроводу воды до 40 °С на срок службы 50 лет, при рабочей температуре воды 26-30°С: 


должен быть более 0,88 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 42.6 Тип 


трубы: трубы из полиэтилена (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 42.7 


Номинальное давление: 10 бар (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 42.8 


Коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре транспортируемой 


по трубопроводу воды до 40 °С на срок службы 50 лет, при рабочей температуре воды 31-25°С: 


должен быть более 0,83 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 42.9 







Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 5 кгс: не должен быть менее 0,2 и более 0,45 


г/10мин (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 42.10 Массовая доля 


летучих веществ: должна составлять не >350 мг/кг (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 42.11 Средний наружный диаметр трубы: необходим 50 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 42.12 Коэффициент снижения максимального 


рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок 


службы 50 лет, при рабочей температуре воды 36-40°С: должен быть не менее 0,74 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 42.13 Предельное отклонение по среднему 


наружнему диаметру трубы: должно составлять менее +0,4 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 42.14 Относительное удлинение при разрыве: не должно 


составлять менее 350% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 42.15 


Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С: не менее 100 часов при начальном 


напряжении в стенке трубы 12,0 Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


42.16 Коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре 


транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок службы 50 лет, при рабочей 


температуре воды до 20°С: должен составлять 1 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 42.17 Санитарно-эпидемиологический и гигиенический контроль: трубы 


должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 


товарам (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 42.18 Массовая доля 


технического углерода: должно быть >2,2 и <2,5% (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 42.19 Минимальная длительная прочность композиции MRS: требуется не 


менее 10 Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 42.20 Стойкость при 


постоянном внутреннем давлении при 80 °С не менее 1000 часов при начальном напряжении в 


стенке трубы 4,0 МПа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 42.21 


Плотность композиции трубы при 23 °С: должна быть более 930 кг/м³ (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 42.22 Овальность трубы после экструзии: модет составлять не 


более 1,2 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 42.23 Предельные 


отклонения по толщине стенки: не должно быть более +0,25 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 42.24 Рабочая температура: должна быть более 0°С и менее 


41°С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 42.25 Термостабильность при 


200 °С: требуетися не менее 20 мин (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


42.26 Коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре 


транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок службы 50 лет, при рабочей 


температуре воды 21-25°С: должен быть более 0,94 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 42.27 Композиция полиэтилена трубы: должна быть ПЭ 100 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 42.28 Стойкость к медленному распространению 


трещин (МРТ) при 80 °С и при начальном напряжении 4,6 Мпа: не менее 500 часов (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 42.29 Температура воспламенения материала труб: 


не должно быть <300 °С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 42.30 


Назначение трубы: должны быть для трубопроводов, транспортирующих воду для хозяйственно-


питьевого водоснабжения (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 42.31 


Внешний вид на наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб: отсутствуют пузыри, 


трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 42.32 Стандарт размерного 


отношения: SDR17 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).  


43. Труба напорная. 







43.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 43.2 Рабочая температура: должна быть >0°С и не более 40°С (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 43.3 Композиция полиэтилена трубы: должна быть 


ПЭ100 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 43.4 Назначение трубы: для 


трубопроводов, транспортирующих воду для хозяйственно-питьевого водоснабжения (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 2). 43.5 Стандарт размерного отношения: требуется 


SDR17 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 43.6 Тип трубы: трубы из 


полиэтилена (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 43.7 Композиция 


полиэтилена трубы: должна быть ПЭ 100 (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 43.8 Средний наружный диаметр трубы: должен быть 110 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 43.9 Предельное отклонение по среднему наружнему 


диаметру трубы: не должно составлять более +0,5 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 43.10 Овальность трубы после экструзии: может составлять не более 1,5 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 43.11 Номинальное давление: 10 


бар (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 43.12 Толщина стенки трубы 


номинальная: должна быть 6,6 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


43.13 Предельные отклонения по толщине стенки должно быть менее +0,8 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 43.14 Внешний вид на наружной, внутренней и 


торцевой поверхностях труб: отсутствуют пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, 


видимые без увеличительных приборов (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


2). 43.15 Серия трубы: должна быть 8 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 


43.16 Плотность композиции трубы при 23 °С: должна составлять более 950 кг/м³ (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 43.17 Показатель текучести расплава при 190°С и 


нагрузке 5 кгс: должен быть не <0,3 и не >0,42 г/10 мин (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 43.18 Термостабильность при 200 °С: должна быть не менее 20 мин 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 43.19 Массовая доля летучих 


веществ: должна составлять <350 мг/кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


2). 43.20 Массовая доля технического углерода: должно быть не менее 2,2 и менее 2,5% 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 43.21 Стойкость к медленному 


распространению трещин (МРТ) при 80 °С и при начальном напряжении 4,6 Мпа: не менее 500 


часов (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 43.22 Минимальная 


длительная прочность композиции MRS: не менее 10 Мпа (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 43.23 Расчетное напряжение композиции: должно составлять не менее 8 


Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 43.24 Температура 


воспламенения материала труб: не ниже 300 °С (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 43.25 Санитарно-эпидемиологический и гигиенический контроль: трубы 


должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 


товарам (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 43.26 Относительное 


удлинение при разрыве: не должно быть менее 360% (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 43.27 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С: не менее 


100 часов при начальном напряжении в стенке трубы 12,0 Мпа (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 43.28 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 


°С: не менее 1000 часов при начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 43.29 Коэффициент снижения максимального 


рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок 


службы 50 лет, при рабочей температуре воды до 20°С: должен составлять 1 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 43.30 Коэффициент снижения максимального 







рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок 


службы 50 лет, при рабочей температуре воды 21-25°С: должен быть не менее 0,95 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 43.31 Коэффициент снижения максимального 


рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок 


службы 50 лет, при рабочей температуре воды 26-30°С: должен быть не <0,92 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 43.32 Коэффициент снижения максимального 


рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок 


службы 50 лет, при рабочей температуре воды 31-25°С: не должен быть менее 0,87 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 43.33 Коэффициент снижения максимального 


рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок 


службы 50 лет, при рабочей температуре воды 36-40°С: должен быть более 0,74 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1).  


44. Труба напорная. 


44.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 44.2 Рабочая температура: должна быть 0°С...41°С (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 44.3 Композиция полиэтилена трубы: должна быть ПЭ100 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 44.4 Массовая доля летучих веществ: 


должна составлять не более 340 мг/кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


2). 44.5 Толщина стенки трубы номинальная: должна быть 9,1...9,6 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 44.6 Овальность трубы после экструзии: может составлять не 


более 3 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 44.7 Плотность 


композиции трубы при 23 °С: должна составлять более 940 кг/м³ (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 44.8 Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 5 кгс: 


должен быть не менее 0,3 и не более 0,45 г/10 мин (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 3). 44.9 Коэффициент снижения максимального рабочего давления при 


температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок службы 50 лет, при 


рабочей температуре воды 21-25°С: не должен быть менее 0,95 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 44.10 Тип трубы: трубы из полиэтилена (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 44.11 Термостабильность при 200 °С: требуется не 


менее 20 мин (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 44.12 Серия трубы: 


должна быть 8 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 44.13 Предельное 


отклонение по среднему наружнему диаметру трубы: не должно составлять более +0,9 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 44.14 Стойкость при постоянном 


внутреннем давлении при 80 °С: не менее 1000 часов при начальном напряжении в стенке трубы 


4,0 МПа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 44.15 Температура 


воспламенения материала труб: не ниже 300 °С (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 44.16 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С: не менее 


100 часов при начальном напряжении в стенке трубы 12,0 Мпа (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 44.17 Предельные отклонения по толщине стенки: не должно 


быть более +1 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 44.18 


Коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре транспортируемой 


по трубопроводу воды до 40 °С на срок службы 50 лет, при рабочей температуре воды до 20°С: 


должен составлять 1 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 44.19 


Коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре транспортируемой 


по трубопроводу воды до 40 °С на срок службы 50 лет, при рабочей температуре воды 36-40°С: не 


должен быть менее 0,74 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 44.20 







Минимальная длительная прочность композиции MRS: должно состаавлять не менее 10 Мпа 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 44.21 Относительное удлинение при 


разрыве: не должно быть менее 360% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 44.22 Средний наружный диаметр трубы: должен быть 160 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 44.23 Стандарт размерного отношения: требуется SDR17 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 44.24 Коэффициент снижения 


максимального рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 


40 °С на срок службы 50 лет, при рабочей температуре воды 26-30°С: должен быть не <0,92 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 44.25 Композиция полиэтилена 


трубы: требуется ПЭ 100 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 44.26 


Санитарно-эпидемиологический и гигиенический контроль: трубы должны соответствовать 


Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 44.27 Расчетное напряжение композиции: должно 


составлять не менее 8 Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 44.28 


Массовая доля технического углерода: должно быть более 2,1 и менее 2,5% (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 44.29 Стойкость к медленному распространению 


трещин (МРТ) при 80 °С и при начальном напряжении 4,6 Мпа: должно состаавлять не менее 500 


часов (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 44.30 Номинальное давление: 


10 бар (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 44.31 Коэффициент снижения 


максимального рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 


40 °С на срок службы 50 лет, при рабочей температуре воды 31-25°С: не должен быть менее 0,87 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 44.32 Внешний вид на наружной, 


внутренней и торцевой поверхностях труб: отсутствуют пузыри, трещины, раковины, посторонние 


включения, видимые без увеличительных приборов (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 44.33 Назначение трубы: для трубопроводов, транспортирующих воду для 


хозяйственно-питьевого водоснабжения (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2).  


45. Соединительная арматура трубопроводов. 


45.1 Диаметр проходной условный: должен быть 90 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 45.2 Тип соединения: должен быть тройник прямой (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 45.3 Группа стали конструкции: требуется сталь 


углеродистая (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 45.4 Предельные 


отклонения размеров наружнего диаметра и толщины фланца: требуется класс точности не менее 


H16 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 45.5 Тип соединения: должно 


быть фланцевое (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 45.6 Тип фланца: 


требуется фланец стальной плоский приварной (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 45.7 Допуск по углу фаски фланца под сварной шов: должен быть менее -5° 


и менее +5° (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 45.8 Толщина фланца 


строительная: должна быть не менее 14 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 45.9 Угол фаски фланца под сварной шов: должен быть 50° (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 45.10 Наружный диаметр фланца номинальный: должен 


составлять не менее 185 мм и не более 190 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 45.11 Диаметр болтовых отверстий фланца: должны быть не менее 18 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 45.12 Форма фланца: должен быть 


круглым; квадратным (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 45.13 Диаметр 


по осям крепежных отверстий фланца номинальный: требуется не менее 180 мм (требования к 







значениям показателей (характеристик) тип 1). 45.14 Номинальное давление для фланца: должно 


быть 1МПа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 45.15 Количество 


отверстий фланца: требуется не менее 4 (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 45.16 Марка стали фланца: необходима Ст3сп-2; Ст3сп-3 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 45.17 Позиционный допуск осей отверстий фланца (допуск 


зависимый) в диаметральном выражении: должен составлять менее 1 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2).  


46 Плита перекрытия смотровых и контрольных колодцев. 


46.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 46.2 Диаметр внутренний номинальный: должен составлять не менее 700 


мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 46.3 Допуски на положение 


арматурных каркасов: не должны быть более ±2 мм по нижнему и верхнему пределу отклонений 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 46.4 Вид конструкции армированные 


с ненапрягаемой арматурой (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 46.5 Тип 


конструкции: требуется 1ПП15-2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 46.6 


Допустимая ширина усадочных и других поверхностных технологических трещин: не должна быть 


более 0,1 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 46.7 Содержание в 


щебне зерен слабых пород не более 8% по массе (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 46.8 Наименьшая крупность зерен заполнителя бетона: должена быть не 


менее 10 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 46.9 Толщина 


защитного слоя бетона до арматур: не должно быть менее 37 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 46.10 Наибольшая крупность зерен заполнителя бетона: 


должна быть не более 20 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 46.11 


Класс прочности бетона на сжатие: требуется В25 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 46.12 Качество поверхностей стыковых поверхностей конструкций: должно 


удовлетворять требованиям, установленным для категории А7 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 46.13 Марка водонепроницаемость бетона: должна быть W6 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 46.14 Тип бетона: требуется тяжелый 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 46.15 Арматурная сталь для 


армирования конструкций комбинация классов А240 и А400 стержневой горячекатаной стали 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 46.16 Класс стержневой арматурной 


стали для изготовления ходовых скоб: должен быть не ниже А240 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 46.17 Диаметр стержней для ходовых скоб: должен быть не 


менее 16 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 46.18 Номинальная 


толщина: должна составлять 150 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


46.19 Марка морозостойкости бетона: требуется F100 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 46.20 Диаметр наружный номинальный: должен составлять 1680 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 46.21 Порода щебня: должна быть 


изверженные (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 46.22 Допуски на 


положение закладных деталей и ходовых колец должны быть не более ±3 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 46.23 Качество поверхностей конструкций по ГОСТ 


13015: должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1).  


47 Трубы стальные водопроводные. 







47.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 47.2 Шаг резьбы: требуется 2,309 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 47.3 Допускаемая величина скоса торца: недолжна составлять >1° 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.4 Толщина цинкового покрытия: 


не должна составлять менее 30 мкм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


47.5 Допуск по длине на резьбе ниток с сорванной резьбой, от общей длины резьбы, в сумме: не 


должен составлять более 4% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.6 


Цинковое покрытие на торцах и резьбе труб допускается отсутствие (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 47.7 Угол профиля резьбы: должен составлять 55° (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 4). 47.8 Точность изготовления: требуется обычная 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.9 Наружный диаметр трубы: 


должен составлять не менее 42,5 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


47.10 Отдельные флюсовые пятна и следы захвата труб подъемными приспособлениями, 


шероховатость и незначительные местные наплывы цинка: допускается (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 47.11 Профиль резьбы: должен быть треугольный (требования 


к значениям показателей (характеристик) тип 3). 47.12 Вид резьбы: должна быть длинная 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 47.13 Длина резьбы до сбега: 


должна составлять 20-25 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 47.14 


Тип трубы: должны быть сварные (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


47.15 Кривизна труб на 1 м длины: должно составлять не >1 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 47.16 Наличие резьбы: должны быть с цилиндрической 


резьбой на обоих концах трубы (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 


47.17 Трубы должны выдерживать испытание на раздачу: не менее 6% (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 47.18 Марка стали трубы: требуется Ст3 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 47.19 Длина трубы: требуется 4 м (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип ). 47.20 Сфера применения: для водопроводов и 


газопроводов, систем отопления, для деталей водопроводных и газопроводных конструкций 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 47.21 Испытание на загиб вокруг 


оправки радиусом, равным 2,5 наружного диаметра: должны выдерживать (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.22 Диаметр условного прохода трубы: должен 


составлять не менее 32 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.23 


Поверхность труб: не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты основного металла трубы, а 


также не допускается пузырчатость и посторонние включения (гартцинк, окислы, спекшаяся 


шихта) и отслаивание цинкового покрытия от основного металла (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 47.24 Степень раскисления стали трубы: должна быть кипящая 


или полуспокойная или спокойная (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 


47.25 Расслоения на торцах труб: не должны присутствовать (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 47.26 Масса одного метра труб в неоцинкованном состоянии: не должна 


составлять менее 3,1 кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.27 


Массовая доля углерода стали трубы: должна составлять 0,18...0,22% (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 47.28 Тип по толщине трубы должны быть обыкновенные 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 47.29 Диаметр резбы наружный: 


должен составлять 41,91 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.30 


Плотность стали трубы: не должна быть менее 7,85 г/см³ (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип ). 47.31 Предельное отклонение по наружнему диаметру трубы: должно быть 


менее -0,5 мм по нижнему пределу отклонений и не более -0,3 мм по верхнему пределу 


отклонений (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 47.32 Толщина стенки 







трубы: должна составлять не менее 3,2 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 47.33 Класс точности резьбы труб: должен быть не ниже В (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 47.34 Допуск по диаметру резьбы: должен составлять не 


менее 360 мкм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.35 Предельное 


отклонение по толщине стенки трубы: не должно составлять более -10% (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 47.36 Масса одного метра труб в оцинкованном состоянии: 


должна составлять не <3,19 кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.37 


Покрытие труб: должны быть оцинкованные (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 47.38 Материал изготовления: требуется сталь углеродистая 


обыкновенного качества (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 47.39 


Диаметр наружной резбы трубы внутренний: должен составлять 38,952 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.40 Предельные отклонения по массе трубы: не 


должны быть более +5% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.41 Трубы 


должны выдерживать гидравлическое давление: не менее 2,4 Мпа (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 47.42 Угол среза концов труб: должны быть обрезаны под 


прямым углом (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.43 Допуск на 


уменьшение полезной длины резьбы (без сбега): должен составлять не >9% (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 47.44 Высота грата на внутренней поверхности шва 


труб не должна превышать 0,4 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).  


48 Гидрант пожарный. 


48.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 48.2 Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению 


после сжатия кольца клапана гидранта: не должно составлять менее 0,2 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 48.3 Высота отдельных неровностей поверхностей металла 


гидранта под покраску: должно составлять не >4 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 48.4 Число полных оборотов вращения штанги до окончательного открытия 


клапана - 10-15 оборотов (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 48.5 


Рабочее давление гидранта: должно составлять не <1 МПа (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 48.6 Степень твердости материала кольца клапана гидранта: требуется 


повышенной твердости (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 48.7 Класс 


лакокрасочные покрытия покрытия гидранта: не должна быть ниже VI (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 48.8 Поля допусков для внутренних резьб гидранта: не должна 


составлять <7Н (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 48.9 Усилие при 


открытии (закрытии) клапана гидранта: должно быть менее 150 Н (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 48.10 Поля допусков для наружнах резьб гидранта: должна 


составлять не <8g (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 48.11 Марка стали 


шпинделя гидранта: должна быть 30Х13 или 30Х13Н7С2 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 48.12 Установленная безотказная наработка: не должно составлять менее 


200 циклов (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 48.13 Гарантийный срок 


со дня ввода гидранта в эксплуатацию: должен быть не <24 мес (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 48.14 Материал кольца клапана гидранта: должна быть 


резина (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 48.15 Среднее значение 


ударной вязкости KCV чугуна, при температуре минус 40°С: не менее 14 Дж/см² (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 48.16 Марка чугуна: требуется не ниже ВЧ-35 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 48.17 Масса устройства: не должна 


быть менее 155 кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 48.18 Твердость 







чугуна по Бринеллю: требуется 140-170 НВ (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 3). 48.19 Люфт шпинделя в опоре по оси: не должен составлять более 0,3 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 48.20 Марка латуни резьбовой части ниппеля и 


седла клапана: должна быть ЛК1 или ЛК2 (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 48.21 На деталях гидрантов: следы коррозии, забоины, вмятины, трещины и другие 


механические повреждения и дефекты не допускаются (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 48.22 Внутренний диаметр корпуса: должен составлять не менее 125 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 48.23 Полный срок службы: не 


должен быть менее 10 лет (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 48.24 Тип 


гидранта: должен быть подземный (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 


48.25 Способ соединения: требуется фланцевое (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 48.26 Временное сопротивление чугуна при растяжении: не должно 


составлять менее 350 Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 48.27 


Марка материала кольца клапана гидранта: должна быть ТМКЩ (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 48.28 Устройством для слива оставшейся после работы воды: 


должно быть конструктивно предусмотрено (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 48.29 Количество крепежных отверстий фланца: должно составлять 6 шт 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 48.30 Способ открытия (закрытия) 


гидранта: вращением ключа колонки (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 48.31 Условный предел текучести чугуна: должно составлять не более 220 Мпа (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 48.32 Течи и каплеобразование жидкости через 


стенки корпусных деталей гидранта и задвижки, а также в местах неподвижных соединений и 


через уплотнение шпинделя не допускается (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 48.33 Величина хода клапана: должна составлять 24…30 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 48.34 Запас прочностик конструкции корпуса по 


гидравлическому давлению: не должно быть ниже 1,5 Н (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 48.35 Высота гидранта: требуется 2500 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 48.36 Тип покрытия гидранта: требуется лакокрасочные 


покрытия (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 48.37 Диаметр крепежных 


отверстий фланца: должны быть 20-20,5 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 48.38 Выдерживаемая клапаном гидранта и его приводом осевая нагрузка не менее 3·10´Н 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 48.39 Гидравлическое 


сопротивление в гидранте при высоте 1000 мм не должно составлять более 1,2·10³ с²*10⁻µ 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 48.40 Количество оставшейся воды в 


гидранте после работы: не должно быть более 100 см³ (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 48.41 Материал корпуса: должен быть чугун литейный высоко-прочный 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 48.42 Комплект поставки гидранта: 


комплектующие изделия (предусмотренные ТД), паспорт, техническое описание, инструкция по 


эксплуатации или единый документ, их заменяющий, оформленные в соответствии с ГОСТ 2.601-


2006 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1).  


49 Вентили проходные. 


49.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 49.2 Тип соединения вентиля: должны быть муфтовые (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 49.3 Назначение вентиля: должно быть запорное 


устройства для рабочей среды (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 49.4 


Диаметр прохода условный: должен быть 32 мм (требования к значениям показателей 







(характеристик) тип 1). 49.5 Номинальное давление PN: должно составлять не менее 1,6 Мпа 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 49.6 Резьба вентиля: требуется 1.1/4 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 49.7 Материал изделия (основной): 


должен быть ковкий чугун КЧ30-6 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 


49.8 Временное сопротивление разрыву чугуна: не должно быть менее 294 МПа (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 49.9 Относительное удлинение чугуна: должно 


составлять не менее 6% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 49.10 


Рабочая среда вентиля вода или пар или воздух (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 49.11 Температура среды вентиля: должно составлять не более +225:С 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 49.12 Масса вентиля: не должна 


составлять более 2,1 кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 49.13 


Герметичность затвора Пропуск воды по классу "С" не должно быть более 0,058 см³/мин 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 49.14 Привод вентиля: требуется 


ручной (маховик) (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 49.15 Материал 


изделия (уплотнение затвора): должен быть паронит (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 49.16 Материал изделия (уплотнение шпинделя): должен быть 


терморасширенный графит (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 49.17 


Наработка вентиля на отказ: не должно составлять <3000 циклов (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 49.18 Строительна длина вентиля: должна составлять 140-150 


мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 49.19 Строительна высота 


вентиля: должна составлять 130...140 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 49.20 Уплотнение вентиля в затворе: должно быть плоское (кольцо) (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 49.21 Пропуск среды в затворе вентиля: не 


допускается (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 49.22 Уплотнение 


шпинделя: должно быть сальниковое (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 49.23 Подтяжка сальника: накидной гайкой (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 49.24 Направление подачи рабочой среды: должно быть под золотник 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 49.25 Обозначение направления 


подачи рабочой среды: стрелка на корпусе (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 49.26 Рабочее положение: должно быть любое (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 49.27 Конструктивные элементы вентиля: корпус, золотник, крышка, 


набивка, сальник, шпиндель, маховик, прокладка, кольцо фторопластовое, специальная шайба, 


винты (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 49.28 Направление вращения 


затвора для запирания затвора вентиля: должно быть по часовой стрелке (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип ). 49.29 Температура окружающей среды 


эксплуатации: должна составлять более -30 и не более +50°С (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 49.30 Содержание углерода в чугуне корпуса - должно 


составлять более 2,6 и менее 2,9% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 


49.31 Предел кратковременной прочности при Т=20:С: должно составлять не менее 294 Мпа 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 49.32 Относительное удлинение при 


разрыве чугуна: не должно составлять >6% (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 49.33 Класс герметичности: требуется D (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4).  


50 Задвижка параллельная. 


50.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 50.2 Диаметр отверстий муфты: должны составлять 18-18,5 мм (требования 







к значениям показателей (характеристик) тип 4). 50.3 Количесиво отверстий муфты: должно быть 8 


шт (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 50.4 Тип формообразования 


корпуса: должно быть литье (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 50.5 


Уплотнение по шпинделю: должно быть сальниковое (кольца ТРГ) (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 50.6 Тип затвора: должен быть с параллельным запирающим 


элементом (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 50.7 Класс герметичности 


затвора: требуется не ниже D (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 50.8 


Высота строительная в открытом положении - должна составлять 515-630 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 50.9 Климатическое исполнение: должно быть У2 


или УХЛ4 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 50.10 Тип присоединения к 


трубопроводу: должно быть фланцевое (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 50.11 Тип привода: должен быть с приводом вращательного типа (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 50.12 Давление рабочее при температуре 225:С: должно 


составлять не более 8,5 кг/см² (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 50.13 


Угол среза соседних колец сальниковой набивки: должно составлять 90: (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 50.14 Диаметр условный: должен составлять не менее 100 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 50.15 Степень защиты: должно быть 


не ниже D (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 50.16 Масса задвижки: 


должна составлять 33-39,3 кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 50.17 


Материал уплотнительных поверхностей: должна быть латунь ЛС-59 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 50.18 Вид управления: должен быть ручной привод 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 50.19 Максимально допустимое 


значение протечек: должно быть не более 0,6 см³/мин (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 50.20 Конструктивные детали задвижки: корпус, крышка, прокладка 


крышки, диск, распорная ось, регулирующая прокладка, шпиндель, сальник, втулки, рукоять, 


набивка сальниковая, болты, гайки (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


50.21 Расчетная плотность латуни: должна сотавлять 8,4-8,5 кг/м³ (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 50.22 Марка латуни уплотнительных поверхностей: должно 


быть ЛС-59-1В или ЛС-59-1 или ЛС-59-2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


4). 50.23 Допуск по углу среза соседних колец сальниковой набивки должно составлять не более 


±4: (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 50.24 Длина строительная: 


должна составлять 225…240 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 


50.25 Усилие на рукоятке задвижки: не должно быть более 630 Н (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 50.26 Тип рукоятки: должен быть маховик (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 50.27 Диаметр муфты соединительной: должен 


составлять не менее 215 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 50.28 


Линейная усадка чугуна: не должна составлять более 1,2% (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 50.29 Условное давление: требуется не менее 1 Мпа (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 50.30 Плотность чугуна должно быть не менее 


7,1*10³ кг/м³ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 50.31 Тип шпинделя: 


требуется выдвижной (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 50.32 Марка 


чугуна корпуса: требуется СЧ 20 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 


50.33 Способ управления: должен быть ручной (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 50.34 Предельные отклонения параллельности и перпендикулярности 


уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев задвижек: должно составлять не 


более 180 мк (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 50.35 Полный средний 


срок службы: не должно быть менее 10 лет (требования к значениям показателей (характеристик) 







тип 1). 50.36 Временное сопротивление при растяжении чугуна в литом состоянии: должно 


составлять не менее 200 Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 50.37 


Высота строительная в закрытом положении - должна составлять 410-512 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 50.38 Угол осей резьб на муфтовых, цапковых и 


штуцерных концах: должно составлять 180: (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 1). 50.39 Рабочая среда: вода, пар (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


4). 50.40 Уплотнение между корпусом и крышкой: требуется паронит (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 50.41 Допуск по максимально допустимому значению 


протечек: должно составлять менее -0,03 и не более +0,02 см³/мин (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 50.42 Материал изделия (основной): требуется серый чугун СЧ 


20 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4).  


51 Задвижка параллельная. 


51.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 51.2 Тип затвора: должен быть с параллельным запирающим элементом 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.3 Уплотнение по шпинделю 


должно быть сальниковое (кольца ТРГ) (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


4). 51.4 Тип шпинделя: должен быть выдвижной (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 51.5 Рабочая среда должны быть вода или пар (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 51.6 Диаметр прохода условный: требуется 200 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.7 Условное давление: должно 


составлять не менее 1 Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.8 


Материал изделия (основной): требуется серый чугун СЧ 20 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 51.9 Тип присоединения к трубопроводу: должно быть фланцевое 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.10 Способ управления: требуется 


ручной (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.11 Тип рукоятки: должен 


быть маховик (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.12 Масса - должна 


составлять 116,2...120 кг (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 51.13 


Степень защиты: требуется не ниже D (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 51.14 Тип формообразования корпуса: должно быть литье (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 51.15 Тип привода: требуется с приводом вращательного типа 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.16 Диаметр муфты 


соединительной: должен составлять не менее 335 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 51.17 Длина строительная: должна составлять 330-350 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 51.18 Высота строительная в закрытом положении: 


должна составлять не менее 710мм и не более 862 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 51.19 Высота строительная в открытом положении - должна быть более 


820 мм и менее 1067 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 51.20 


Диаметр отверстий муфты: должно составлять 22-22,5 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 51.21 Количесиво отверстий муфты: требуется 8 шт (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.22 Вид управления: должен быть ручной привод 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.23 Температура рабочей среды: 


не должно составлять более +225:С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


51.24 Класс герметичности затвора: должен быть D (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 51.25 Материал уплотнительных поверхностей: требуется латунь ЛС-59 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.26 Уплотнение между корпусом и 


крышкой: должен быть паронит (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 







51.27 Климатическое исполнение: требуется У2 или УХЛ4 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 51.28 Полный средний срок службы: не должен составлять <10 лет 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.29 Угол осей резьб на муфтовых, 


цапковых и штуцерных концах: должен быть 180: (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 51.30 Предельные отклонения параллельности и перпендикулярности 


уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев задвижек: не должно составлять 


менее 180 мк (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.31 Угол среза 


соседних колец сальниковой набивки: должен быть 90: (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 51.32 Допуск по углу среза соседних колец сальниковой набивки: 


максимальный предел отклонения не должен быть более +4: и минимальный предел отклонения 


не должен составлять более -4: (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


51.33 Давление рабочее при температуре 225:С: должно быть 8,5 кг/см² (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 51.34 Максимально допустимое значение протечек: не более 


1,2 см³/мин (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 51.35 Допуск по 


максимально допустимому значению протечек: не должно составлять более ±0,03 см³/мин 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.36 Усилие на рукоятке задвижки: 


не должно быть более 650 Н (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 51.37 


Конструктивные детали задвижки: корпус, крышка, прокладка крышки, диск, распорная ось, 


регулирующая прокладка, шпиндель, сальник, втулки, рукоять, набивка сальниковая, болты, гайки 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.38 Марка чугуна корпуса: 


требуется СЧ 20 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.39 Временное 


сопротивление при растяжении чугуна в литом состоянии: не должно составлять менее 200 Мпа 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 51.40 Плотность чугуна должна быть 


не <7,1*10³ кг/м³ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 51.41 Линейная 


усадка чугуна: должно быть не более 1,2% (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 51.42 Марка латуни уплотнительных поверхностей должно быть ЛС-59-1В или ЛС-59-1 или 


ЛС-59-2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 51.43 Расчетная плотность 


латуни: требуется 8,4-8,5 кг/м³ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3).  


52 Фильтр для очистки воды. 


52.1 Диаметр прохода условный: должен быть не менее 150 мм (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 52.2 Давление номинальное: должно составлять не менее 1,6 


Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 52.3 Длина фильтра 


строительная: должно составлять 480-490 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 52.4 Высота фильтра - должно составлять 450…180 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 52.5 Масса фильтра: должна быть 75…80 кг 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 52.6 Размер ячейки фильтра должно 


составлять 1-2 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 52.7 Диапазон 


рабочих температур фильтра: должно быть более 1:С и не более 120:С (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 3). 52.8 Рабочие среды фильтра: вода, воздух (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 52.9 Материал корпуса фильтра и крышки: 


требуется чугун (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 52.10 Материал 


сетки фильтра: должна быть нержавеющая сталь (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 52.11 Присоединение фильтра к трубопроводу: требуется фланцевое 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 52.12 Материал стержня фильтра: 


должна быть латунь (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 52.13 Цвет 


корпуса фильтра: должен быть красный или черный (требования к значениям показателей 







(характеристик) тип 4). 52.14 Тип фильтра: требуется магнитный (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 52.15 Марка фильтра: требуется ФМФ-150 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 52.16 Рабочая температура окружающей среды 


должна составлять от -30 до +200 °С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 


52.17 Марка чугуна корпуса фильтра: должен быть СЧ 20 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 52.18 Временное сопротивление при растяжении чугуна в литом 


состоянии: не должно составлять менее 200 Мпа (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 52.19 Плотность чугуна корпуса фильтра: должна быть не ниже 7,1*10³ 


кг/м³ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 52.20 Линейная усадка чугуна 


корпуса фильтра: должна быть не менее 1,2% (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 52.21 Марка латуни стержня фильтра: должно быть ЛС-59-1В; ЛС-59-1; ЛС-


59-2 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 52.22 Расчетная плотность 


латуни стержня фильтра должно быть 8,4-8,5 кг/м³ (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4).  


53 Водомер. 


53.1 Наименьшая цена деления: не должно составлять более 0,005 м³ (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 53.2 Компелктность водомера: руководство по эксплуатаци, 


паспорт, методика поверки (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 53.3 


Класс точности: требуется не ниже В (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


53.4 Марка чугуна корпуса водомера: требуется СЧ 20 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 53.5 Степень защиты счѐтчика: требуется не ниже IP 54 (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 53.6 Расход воды водомера переходной: не 


должен составлять более 3,2 м³/ч (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


53.7 Материал корпуса счетчика: должен быть серый чугун (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 53.8 Строительная ширина водомера: должна составлять не менее 285 мм 


и не более 310 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 53.9 Пределы 


допускаемой относительной погрешности в диапазоне расхода от переходного до 


максимального: максимальный предел отклонения не должен быть более +2% и минимальный 


предел отклонения не должен составлять более -2% (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 53.10 Линейная усадка чугуна корпуса водомера не должно быть более 


1,2% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 53.11 Расход воды водомера 


максимальный: должен быть 500 м³/ч (требования к значениям показателей (характеристик) тип 


1). 53.12 Строительная высота водомера - должна составлять не более 380 мм и не менее 357 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 53.13 Пределы допускаемой 


относительной погрешности в диапазоне расхода от минимального до переходного должен 


составлять не более ±4 (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 53.14 Порог 


чувствительности водомера: не должен быть более 1 м³/ч (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 53.15 Временное сопротивление при растяжении чугуна корпуса водомера 


в литом состоянии: не должно составлять менее 200 Мпа (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 53.16 Потеря давления при наибольшем расходе: требуется не более 


0,0104 Мпа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 53.17 Присоединение 


водомера к трубопроводу: должно быть фланцевое (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 53.18 Тип счетчика: требунтся турбинный, сухого типа (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 53.19 Диапазон рабочих температур водомера: 


должен быть 5-50:С (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 53.20 Расход 


воды водомера мнимальный: должен составлять не более 2 м³/ч (требования к значениям 







показателей (характеристик) тип 2). 53.21 Масса водомера: должна составлять 40...45 кг 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 53.22 Средний срок службы: должно 


составлять не <12 лет (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 53.23 Расход 


воды водомера номинальный : должен быть 400 м³/ч (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 53.24 Назначение водомера: должен быть предназначен для измерения 


объѐма сетевой и питьевой воды (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


53.25 Межповерочный интервал водомера: должен составлять не менее 6 лет (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 53.26 Тип указателя водомера: требуется 


роликовый (требования к значениям показателей (характеристик) тип 4). 53.27 Максимальное 


рабочее давление водомера: должно составлять не менее 1,6 Мпа (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 53.28 Гарантия на водомер: должна быть не менее 2 года 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 53.29 Плотность чугуна корпуса 


водомера: требуется 7,1*10³ кг/м³ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


53.30 Конструкция водомера: корпус, измерительный блок, счѐтный механизм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 53.31 Диаметр прохода водомера: требуется 150 


мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 53.32 Строительная длина 


водомера: должна составлять 300-340 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 4). 53.33 Наибольшее значение указателя: требуется 999999х10 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1).  


54 Кран шаровый. 


54.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 54.2 Присоединительная резьба крана в дюймах: должна составлять 1 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 54.3 Календарная 


продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации крана до момента достижения 


предельного состояния: срок службы не менее 10 лет (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 54.4 Длина флажковой рукоятки крана - требуется не менее 100 мм 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 54.5 "Угол поворота рукоятки между 


крайними положениями крана:" должен составлять 90º (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 54.6 Материал корпусных деталей крана и шаровой заслонки крана: 


должна быть латунь свинцовая (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 54.7 


Длина присоединительной резьбы крана: должно составлять не менее 14 мм (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 2). 54.8 Тип присоединения крана к трубопроводу: 


должен быть муфтовый (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 54.9 


Средняя наработка крана от начала его эксплуатации до отказа: требуется не менее 12 000 циклов 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 54.10 Марка материала шаровой 


заслонки крана: должна быть ЛС59-1; ЛС59-1В; ЛС59-2 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 54.11 Средний ресурс крана: должна составлять не менее 22 000 циклов 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 54.12 Ограничители поворота 


пробки крана в крайних положениях: должны быть предусотрены конструкцией крана 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 54.13 Способ закрытия крана: 


должна закрываться поворотом шпинделя в направлении по часовой стрелке (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 1). 54.14 Класс герметичности затвора крана: не 


должен быть ниже А (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 54.15 Тип 


рукоятки крана: должен быть флажкового типа (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 54.16 Эффективный диаметр крана: должен быть не менее 95% диаметра 


входного отверстия патрубка корпуса (требования к значениям показателей (характеристик) тип 







2). 54.17 Ремонтопригодность крана: должен быть ремонтопригодным (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 54.18 Назначение крана: должен предназначатья для 


установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 54.19 Угол осей резьб крана: должен быть 180° (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 4). 54.20 Тип проточной части корпуса крана: 


необходим полнопроходной (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 54.21 


Материал рукоятки крана: требуется из силумина (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 4). 54.22 Тип управления краном: должен быть с ручным приводом 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 54.23 Марка материала корпусных 


деталей крана: должна быть ЛС59-1 или ЛС59-1В или ЛС59-2 (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 4). 54.24 Устройство, обеспечивающее непрерывную 


электропроводимость между штоком и корпусом крана: должно быть предусмотрено 


конструкцие крана (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 54.25 Форма 


рукоятки крана: должна быть изогнутая, флажкового типа (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 54.26 Расположение рукоятки проходного крана: должно соответствовать 


направлению проходного канала пробки (требования к значениям показателей (характеристик) 


тип 2). 54.27 Длина крана: должна быть не <67 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 54.28 Покрытие ручки: должно быть эпоксиполиэфирной порошковой 


композицией (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 54.29 Марка сплава 


материала рукоятки крана требуется марки АК7 из I группы сплавов (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 54.30 Пропускная способность крана: должна быть не менее 


65,4 м³/час (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 54.31 Материал 


уплотнений шара и штока крана: требуется фторопласт (PTFE) (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 2). 54.32 Тип крана по давлению: должен быть не ниже PN 1,6 


(требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 54.33 Функциональное назначение 


крана: требуется запорный (требования к значениям показателей (характеристик) тип 3). 54.34 


Допуск на угол осей резьб крана: не должен составлять более ±0,5° (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 54.35 Тип резьбы присоединений крана: требуется 


внутренняя/внутренняя (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 54.36 


Номинальный диаметр крана: должен быть не более 25 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2).  


55 Труба стальная. 


55.1 Соответствие по перечню ГОСТ: соответствует (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 55.2 Временное сопротивление разрыву: должно составлять не менее 415 


МПа (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 55.3 Плотность стали трубы: 


должна быть не менее 7,850 г/см³ (требования к значениям показателей (характеристик) тип 1). 


55.4 Испытание трубы на изгиб: должна выдерживать (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 55.5 Точность изготовления трубы : обычная (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 55.6 Предельные отклонения по толщине стенки трубы: 


нижний предел отклонения должен быть не более -12.5%, верхний предел отклонения должен 


составлять менее +12,5%. (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 55.7 


Предел текучести стали трубы: должен быть не <250 МПа (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 55.8 Предельные отклонения по наружному диаметру трубы: нижний 


предел отклонения должен быть не более 0,5%, верхний предел отклонения должен составлять 


менее +1%. (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 55.9 Толщина стенки 


трубы: должна составлять не менее 3,5 мм (требования к значениям показателей (характеристик) 







тип 2). 55.10 Марка стали трубы: должна быть 20 (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 2). 55.11 На наружной и внутренней поверхности труб не допускаются 


трещины, плены, рванины и закаты (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


55.12 Труба: должна быть бесшовная, горячедеформированная, со снятой фаской (требования к 


значениям показателей (характеристик) тип 3). 55.13 Кривизна на одном метре длины трубы: 


должна быть не >1 мм (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 55.14 


Наружный диаметр труб номинальный: должен быть 89 мм (требования к значениям показателей 


(характеристик) тип 1). 55.15 Угол среза трубы: требуется 90° (требования к значениям 


показателей (характеристик) тип 1). 55.16 Относительное удлинение стали трубы: не должен быть 


не более 21% (требования к значениям показателей (характеристик) тип 2). 


 






