
По товару с наименованием 
Урна, используется для 
выполнения работы по 
строке 9 раздела 1 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Номинальная длина: 
должна быть не менее 400 
мм и не более 490 мм  

По товару с наименованием 
Урна, используется для 
выполнения работы по 
строке 9 раздела 1 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Номинальная высота: 
должна быть не менее 530 
мм и менее 630 мм  

По товару с наименованием 
Стойка, используется для 
выполнения работы по 
строке 1 раздела 2 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Высота: требуется ≥ 9500 
мм 

По товару с наименованием 
Стойка, используется для 
выполнения работы по 
строке 1 раздела 2 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Толщина в основании 
столба: требуется не менее 
245 мм 

По товару с наименованием 
Стойка, используется для 
выполнения работы по 
строке 1 раздела 2 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Толщина в верхней части 
столба: требуется не менее 
165 мм 

По товару с наименованием 
Стойка, используется для 
выполнения работы по 
строке 1 раздела 2 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Ширина основания и 
верхней части столба: 
требуется не менее 175 мм 

По товару с 
наименованием 
Провод, 
используется для 
выполнения работы 
по строке 2 раздела 
2 локальной сметы 
№1 требуется 
показатель 
Номинальное 
сечение основных 
токопроводящих 
жил: требуется 16 
мм2 

По товару с 
наименованием 
Светильник, 
используется для 
выполнения работы 
по строке 3 раздела 
2 локальной сметы 
№1 требуется 
показатель Длина: 
должна быть не 
менее 490 мм и не 
более 510 мм 

По товару с 
наименованием 
Светильник, 
используется для 
выполнения работы 
по строке 3 раздела 
2 локальной сметы 
№1 требуется 
показатель Ширина: 
должна быть не 
менее 50 мм и не 
более 100 мм 

По товару с 
наименованием 
Провод, 
используется для 
выполнения работы 
по строке 3 раздела 
2 локальной сметы 
№1 требуется 
показатель 
Номинальное 
сечение жил: 
должно быть не 
менее 1,5 мм2 

Технические и качественные характеристики объекта закупки: Физико-механические 
показатели 
По товару с наименованием 
Щебень, используется для 
выполнения работы по 
строке 1 раздела 1 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Средняя плотность зерен: 
должна быть не менее 2,0 
г/см3 … не более 3,0 г/см3 

По товару с наименованием 
Щебень, используется для 
выполнения работы по 
строке 1 раздела 1 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Полный остаток на сите с 
диаметром отверстий 10 
мм: должен быть не менее 
90 % по массе … не более 
100 % по массе 

По товару с наименованием 
Щебень, используется для 
выполнения работы по 
строке 1 раздела 1 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Содержание зерен 
пластинчатой (лещадной) и 
игловатой формы: должно 
быть > 10 % по массе … не 
более 35 % по массе 


