
По товару с наименованием 
Зажим тип 2, используется 
для выполнения работы по 
строке 2 раздела 2 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Сечение проводов 
магистрали: требуется 
менее 20 мм2…  более 60 
мм2 

По товару с наименованием 
Зажим тип 2, используется 
для выполнения работы по 
строке 2 раздела 2 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Сечение проводов 
ответвления: требуется 
менее 2,5 мм2… более 8 мм2 

По товару с наименованием 
Комплект крепления, 
используется для 
выполнения работы по 
строке 2 раздела 2 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Конструкция: Комплект 
должен состоять из 
кронштейна и зажима 

По товару с 
наименованием 
Комплект 
крепления, 
используется для 
выполнения работы 
по строке 2 раздела 
2 локальной сметы 
№1 требуется 
показатель Сечение 
проводов (зажим): 
требуется менее 40 
мм2…  более 60 мм2 
 

По товару с 
наименованием 
Комплект 
промежуточной 
подвески, 
используется для 
выполнения работы 
по строке 2 раздела 
2 локальной сметы 
№1 требуется 
показатель 
Конструкция: 
Конструкция 
должна состоять из 
кронштейна и 
элементов фиксации 
проводов 

По товару с 
наименованием 
Комплект 
промежуточной 
подвески, 
используется для 
выполнения работы 
по строке 2 раздела 
2 локальной сметы 
№1 требуется 
показатель Сечение 
проводов: требуется 
менее 20 мм2…  
более 80 мм2 

По товару с 
наименованием 
Светильник, 
используется для 
выполнения работы 
по строке 3 раздела 
2 локальной сметы 
№1 требуется 
показатель 
Конструкция: 
Конструкция 
должна состоять из 
корпуса и 
рассеивателя 

По товару с наименованием 
Провод, используется для 
выполнения работы по 
строке 3 раздела 2 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Конструкция: Провод 
должен состоять из 
скрученных 
изолированных жил и 
оболочки 

По товару с наименованием 
Провод, используется для 
выполнения работы по 
строке 3 раздела 2 
локальной сметы №1 
требуется показатель 
Конструкция: Провод 
должен быть гибкий 
 

По товару с наименованием 
Провод, используется для 
выполнения работы по 
строке 3 раздела 2 
локальной сметы №1 
требуется показатель Число 
жил: должно быть 3 шт.   
 

Технические и качественные характеристики объекта закупки: Изготовление, состав 
По товару с наименованием 
Щебень, используется для 
выполнения работы по 
строке 1 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: Должен 
представлять собой 
неорганический зернистый 
сыпучий материал, 
изготовленный из 
природного камня 

По товару с наименованием 
Щебень, используется для 
выполнения работы по 
строке 1 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Группа щебня в 
зависимости от содержания 
зерен пластинчатой 
(лещадной) и игловатой 
формы: должна быть 2 или 
3 или 4 

По товару с наименованием 
Щебень, используется для 
выполнения работы по 
строке 1 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель Вид 
горной породы, из которой 
изготовлен щебень: должен 
быть изверженная / 
метаморфическая / 
осадочная 


