
По товару с наименованием 
Диван, используется для 
выполнения работы по 
строке 9 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: Крепежные 
элементы должны быть 
оцинкованы 

По товару с наименованием 
Диван, используется для 
выполнения работы по 
строке 9 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: Деревянные 
элементы конструкции 
должны быть тщательно 
отшлифованы, 
загрунтованы и окрашены 
красками 

По товару с наименованием 
Диван, используется для 
выполнения работы по 
строке 9 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: Деревянные 
доски должны быть 
изготовлены из древесины 
хвойных пород 

По товару с наименованием 
Урна, используется для 
выполнения работы по 
строке 9 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: Урна 
должна быть изготовлена 
из железобетона 

По товару с наименованием 
Урна, используется для 
выполнения работы по 
строке 9 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: Поверхность 
урны должна быть 
окрашена экологически 
безопасной 
водоэмульсионной краской 

По товару с наименованием 
Урна, используется для 
выполнения работы по 
строке 9 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: Вставка 
должна быть изготовлена из 
листовой стали 
 

По товару с 
наименованием 
Урна, используется 
для выполнения 
работы по строке 9 
раздела 1 локальной 
сметы №1 
установлен 
показатель 
Изготовление: 
Поверхность 
вставки должна 
быть оцинкована 

По товару с 
наименованием 
Урна, используется 
для выполнения 
работы по строке 9 
раздела 1 локальной 
сметы №1 
установлен 
показатель Толщина 
оцинкованной 
стали: требуется ≥ 
1,2 мм 

По товару с 
наименованием 
Раствор, 
используется для 
выполнения работы 
по строке 9 раздела 
1 локальной сметы 
№1 установлен 
показатель 
Изготовление: 
Должен быть 
изготовлен из 
минерального 
вяжущего, мелкого 
заполнителя и воды 

По товару с 
наименованием 
Раствор, 
используется для 
выполнения работы 
по строке 9 раздела 
1 локальной сметы 
№1 установлен 
показатель 
Изготовление: В 
качестве мелкого 
заполнителя должен 
применяться 
пористый песок  

По товару с наименованием 
Раствор, используется для 
выполнения работы по 
строке 9 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Изготовление: В качестве 
минерального вяжущего 
должен применяться 
цемент 

По товару с наименованием 
Раствор, используется для 
выполнения работы по 
строке 9 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель 
Наибольшая крупность 
зёрен заполнителя: 
требуется до 2,5 мм  

По товару с наименованием 
Раствор, используется для 
выполнения работы по 
строке 9 раздела 1 
локальной сметы №1 
установлен показатель Тип 
раствора по средней 
плотности: должен быть 
тяжелый либо легкий 


