
По товару с наименованием 
Щебень, используется для 
выполнения работы по 
строке 3 локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Изготовление: Должен быть 
изготовлен из природного 
камня 

По товару с наименованием 
Щебень, используется для 
выполнения работы по 
строке 3 локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Вид горной породы, из 
которой изготовлен щебень: 
должна быть 
метаморфическая или 
изверженная или осадочная  

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная, 
используется для 
выполнения работы по 
строке 8 локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Состав: Должна 
представлять собой смесь 
минеральных материалов 
(щебня (гравия) и песка с 
минеральным порошком) с 
нефтяным дорожным 
битумом, перемешанных в 
нагретом состоянии 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная, 
используется для 
выполнения работы по 
строке 8 локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Состав: Асфальтобетонная 
смесь должна быть 
однородная 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная, 
используется для 
выполнения работы по 
строке 8 локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Тип асфальтобетонной 
смеси в зависимости от 
температуры укладки: 
должна быть горячая 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная, 
используется для 
выполнения работы по 
строке 8 локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Наибольший размер 
минеральных зерен: должен 
быть не более 40 мм   

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная, 
используется для 
выполнения работы по 
строке 12 локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Состав: Должна 
представлять собой смесь 
минеральных материалов 
(щебня (гравия) и песка с 
минеральным порошком) с 
нефтяным дорожным 
битумом, перемешанных в 
нагретом состоянии 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная, 
используется для 
выполнения работы по 
строке 12 локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Состав: Асфальтобетонная 
смесь должна быть 
однородная 

По товару с наименованием 
Смесь асфальтобетонная, 
используется для 
выполнения работы по 
строке 12 локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Тип асфальтобетонной 
смеси в зависимости от 
температуры укладки: 
должна быть горячая 

По товару с наименованием Смесь 
асфальтобетонная, используется для 
выполнения работы по строке 12 локальной 
сметы №1 установлен показатель 
Содержание щебня: должно быть св. 50 % 
... до 60 %   

По товару с наименованием Смесь 
асфальтобетонная, используется для 
выполнения работы по строке 12 локальной 
сметы №1 установлен показатель 
Наибольший размер минеральных зерен: 
должен быть не более 20 мм   

По товару с наименованием 
Смесь, используется для 
выполнения работы по 
строке 15 локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Изготовление: Должна 
представлять собой 
сыпучую смесь щебня и 
песка  

По товару с наименованием 
Смесь, используется для 
выполнения работы по 
строке 15 локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Марка щебня по 
пластичности: должна быть 
Пл1 или Пл2 

По товару с наименованием 
Смесь, используется для 
выполнения работы по 
строке 15 локальной сметы 
№1 установлен показатель 
Марка щебня по 
водостойкости: должна быть 
В1 или В2  


