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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.  Общие положения
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в составе проекта генерального плана муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, разработанного ООО «Матвеев и К» на основании муниципального контракта №5 от 31.12.2010 г. с администрацией Губаницкого сельского поселенияв соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту ТРоТПБ».
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработаны в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров. В настоящей работе рассматриваются только вопросы обеспечения пожарной безопасности и не рассматриваются другие аспекты обеспечения его безопасности и эксплуатационной надежности.

Настоящий документ разработан с учетом действующих нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, в том числе:

· Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

· НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

· СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;
· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

· СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства»;

· СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». Актуа-лизированная редакция СНиП II-89-80*;
· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Положения и противопожарные требования, не нашедшие отражения в настоящей работе, следует принимать в соответствии с утвержденными в установленном порядке требованиями пожарной безопасности.

В соответствии с действующим законодательством оборудование противопожарных систем и пожарная техника должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

Требования, изложенные в настоящем документе обязательны для всех организаций, осуществляющих застройку территории муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области независимо от форм собственности.

2.  Краткая характеристика сложившейся градостроительной ситуации

Краткая историческая справка

Территория Волосовского муниципального района, в состав которого входит Губаницкое сельское поселение, была заселена с древнейших времен, на что указывает множество археологических памятников. Рядом со многими населенными пунктами находятся курганно-жальничные погребения, сохранившие память о древних языческих верованиях, которые были распространенны вплоть до XYI века. В XYIII- XIX веках на рассматриваемой территории появились многочисленные дворянские усадьбы, в том числе в населенных пунктах Волгово, Сумино, Торосово.

Сложившаяся градостроительная ситуация

Губаницкое сельское поселение входит в состав Волосовского муниципального района Ленинградской области и занимает площадь 14702,30 га. 

Губаницкое сельское поселение расположено в северо-восточной части Волосовского муниципального района Ленинградской области и имеет границы:

· на севере – с территорией Клопицкого и Сельцовского сельских поселений Волосовского муниципального района;

· на западе – с территорией Терпилицкого сельского поселения Волосовского муниципального района;

· на юге - с территорией Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района;

· на юго-востоке - с территорией Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района;

· на востоке - с территорией Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района;

· на северо-востоке - с территорией Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района.

Расстояние от административного центра Губаницкого сельского поселения – деревни Губаницы до административного центра Волосовского муниципального района – города Волосово – 3 км, до автомобильной дороги федерального значения «Санкт-Петербург – граница с Эстонией» («Нарва) – 14 км, до железной дороги Санкт-Петербург – Ивангород (и далее на Таллин) – 5 км.

Планирочными осями рассматриваемой территории являются – автомобильная дорога регионального значения «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки» направления север-запад – юго-восток, в широтном направлении - автомобильная дорога регионального значения «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть» направления северо-восток – юго-запад. Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, восточная и западная части сельского поселения заняты лесами.

На территории Губаницкого сельского поселения находятся 14 населенных пунктов, самые крупные из них -

Деревня Волгово, расположенная в северной части муниципального образования. Планировочной осью деревни является автомобильная дорога регионального значения «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть».

Численность населения на 01.01.2011 год – 142  чел.

Жилая застройка деревни Волгово индивидуальная с приусадебными участками и многоквартирная малоэтажная – три двухэтажных дома. В деревне Волгово сохранились остатки усадебного комплекса XYIII-XIX веков с парком и несколько прудов. В северо-западной части деревни расположено кладбище.

Деревня Губаницы – административный центр Губаницкого сельского поселения. Деревня расположена на пересечении автомобильных дорог регионального значения «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки» и «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть».

Численность населения на 01.01.2011 год – 250 чел.

Жилая застройка деревни Губаницы индивидуальная с приусадебными участками и многоквартирная малоэтажная – два двухэтажных дома. На юго-западе застроенная территория граничит с землями лесного фонда, на северо-западе – с землями садоводств.

Поселок Сумино, расположенный в южной части муниципального образования в 5 км от административного центра Волосовского муниципального района – города Волосово, рядом с автомобильной дорогой регионального значения «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть».

Численность населения на 01.01.2011 год – 1470 чел.

Жилая застройка поселка Сумино индивидуальная с приусадебными участками и многоквартирная малоэтажная от двух до четырех этажей с отдельными зданиями высотой пять этажей. В поселке сохранились остатки усадебного комплекса XYIII-XIX веков с парком. К северу от деревни расположен животноводческий комплекс, специализирующийся на производстве молока. На северо-западе к застроенной территории примыкают земли лесного фонда, на юге – земли садоводств и пасека.

Деревня Торосово, расположенная в центральной части муниципального образования. Планировочной осью деревни является автомобильная дорога регионального значения «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть».

Численность населения на 01.01.2011 год – 1452 чел.

Жилая застройка деревни Торосово индивидуальная с приусадебными участками и многоквартирная малоэтажная от двух до четырех этажей с отдельными зданиями высотой пять этажей. В поселке сохранились остатки усадебного комплекса XYIII-XIX веков с парком. В северной части деревни расположен животноводческий комплекс, специализирующийся на производстве молока.

По целевому назначению земли Губаницкого сельского поселения подразделяются на следующие категории:

· земли сельскохозяйственного назначения:
земли, находящиеся в собственности юридических и физических лиц, общедолевой собственности, в ведении Волосовского муниципального района, дачных и садоводческих товариществ;

· земли населенных пунктов:
деревня Будино, деревня Везиково, деревня Волгово, деревня Горки, деревня Губаницы, деревня Котино, деревня Красные Череповицы, деревня Курголово, деревня Муратово, деревня Ожогино, деревня Ржевка, деревня Соколовка, поселок Сумино, деревня Торосово;

· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:
объекты инженерной инфраструктуры (канализационные очистные сооружения и водозаборные сооружения), автомобильные дороги регионального значения «Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно - Шапки» и «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть», «Подъезд к Сумино», «Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново», «Волгово – Ожогино», «Торосово – Везиково – Курголово», «Подъезд к Горки-2», «Волгово – Муратово», «Сумино - Череповицы – Соколовка», автомобильные дороги местного значения, газопровод-отвод на деревню Губаницы от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград 1», земли специального назначения (кладбища);

· земли лесного фонда:
леса, относящиеся к Волосовскому и Клопицкому участковым лесничествам Волосовского лесничества;

· земли водного фонда:
озеро Хюльгюзи.

На территории Губаницкого сельского поселения пожарное депо отсутствует. Ближайшее к объектам Губаницкого сельского поселения пожарное депо расположено в г. Волосово – административном центре Волосовского муниципального района Ленинградской области на удалении от населенных пунктов Губаницкого сельского поселения 2‑15 км и временной доступности 3-20 минут, что меньше требуемой по ТРоТПБ.

3.  Направления территориального развития

Территория Губаницкого сельского поселения имеет потенциал для сельскохозяйственного, рекреационного и жилищного развития. В проекте генерального плана определена общая градостроительная стратегия развития территории Губаницкого сельского поселения, заключающаяся в преемственности и поэтапности развития территории с учетом существующей ландшафтно-планировочной структуры муниципального образования и масштаба застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории, расположенной в северной части муниципального образования, включающей деревни Волгово, Горки, Котино, Муратово, Ожогино и территории сельскохозяйственного назначения между ними, заключается:

· в развитии нового жилищного строительства в деревнях Котино, Муратово, предусматривающем сохранение сложившегося масштаба застройки – застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками;

· в композиционно-планировочном завершении сложившейся жилой застройки и ее комплексном инженерном оборудовании в деревнях Волгово, Горки, Ожогино;

· в реконструкции существующей улично-дорожной сети;

· в комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой, производственной и общественно-деловой застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории, расположенной в центральной и южной частях муниципального образования, деревни Будино, Везиково, Губаницы, Красные Череповицы, Курголово, Ржевка, Соколовка, Торосово, поселок Сумино и территории сельскохозяйственного назначения между ними, заключается:

· в развитии существующих и создание новых сельскохозяйственных зон, в том числе зон для размещении предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, создание системы фермерских хозяйств;
· в развитии нового жилищного строительства в деревнях Будино, Красные Череповицы, Курголово, Муратово, Торосово, поселке Сумино, предусматривающем сохранение сложившегося масштаба застройки – застройка индивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками;

· в композиционно-планировочном завершении сложившейся жилой застройки и ее комплексном инженерном оборудовании в деревнях Везиково, Губаницы, Ржевка, Соколовка;

· в реконструкции существующей улично-дорожной сети;

· в комплексном инженерном оборудовании проектируемой и существующей жилой, производственной и общественно-деловой застройки.

Основная направленность градостроительной политики на территории, расположенной на востоке и западе сельского поселения и включающей земли лесного фонда - леса Волосовского и Клопицкого участковых лесничеств Волосовского лесничества, заключается в консервации территорий, а именно:

· сохранении сложившегося использования территории в существующих границах;

· проведении нормативных лесоустроительных и природоохранных мероприятий.

В проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения предусмотрено сохранение и создание новых ландшафтных пауз между застраиваемыми территориями в населенных пунктах Котино – Ожогино, Торосово – Везиково – Курголово, Сумино – Будино.

В качестве основных направлений в развитии Губаницкого сельского поселения приняты: 
· активное развитие существующей направленности градообразующей базы муниципального образования – сельское хозяйство, на основе существующих крупных сельскохозяйственных предприятий племенного и молочного животноводства, системы фермерских хозяйств, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции при общем расчетном количестве рабочих мест на территории Губаницкого сельского поселения на 2035 год – 2,19 тыс. мест, в том числе –

· на градообразующих предприятиях                          - 1,74 тыс. мест (80 %);

· в учреждениях и на предприятиях обслуживания   - 0,45 тыс. мест (20%).

· сохранение существующих тенденций при развитии жилых территорий – сельского типа с пониженной плотностью индивидуальной жилой застройки с участками 0,20-0,40 га, что соответствует плотности населения 5-12 чел./га.

· общая площадь жилых зон в застройке постоянного проживания на расчетный срок (см. главу 4.1.1) – 654,17 га.
· общая расчетная численность населения на 2035 год – 5,12 тыс. чел.

· общее количество экономически активного постоянно проживающего на территории Губаницкого сельского поселения населения на расчетный срок – 2,51 тыс. чел.
· обеспеченность местами приложения труда в пределах Губаницкого сельского поселения на 2035 год – 87 %, что значительно выше существующей – 31,9 %. Остальная часть экономически активного населения может быть занята на предприятиях промышленных и транспортно-логистических зон смежных поселений (Волосовское городское поселение, Кикеринское сельское поселение, Сельцовское сельское поселение), развитие которых вдоль железной дороги Санкт-Петербург – Ивангород и автодороги федерального значения – «Санкт-Петербург – граница с Эстонией» («Нарва) предусмот-рено по проекту «Схемы территориального планирования Волосовского муниципального района Ленинградской области», разработанному ООО «Институт «Ленгипрогор», по которому в настоящее время проводится процедура согласования.

Баланс земель территории Губаницкого сельского поселения в динамике до 2035 года представлен в таблице 3.1 -
Таблица 3.1
	№№

п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существую-щее
положение
	Первая очередь

2020 г.
	Расчетный срок

2035 г.

	1
	Общая площадь земель в границах муниципального образования,

в том числе:
	га

%
	14702,30

100,00
	14702,30

100,00
	14702,30

100,00

	1.1
	Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, из них особо ценных сельскохозяйственных угодий
	га

%
	6705,86
45,62
3726,82
	6515,94
44,32
3722,17
	6515,94
44,32
3722,17

	1.2
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов

в том числе:
	га

%
	777,97*

5,29
	970,07
6,60
	970,07
6,60

	1.2.1
	  деревня Будино
	га
	31,06
	54,50
	54,50

	1.2.2
	  деревня Везиково
	га
	16,01
	16,01
	16,01

	1.2.3
	  деревня Волгово
	га
	54,62
	69,76
	69,76

	1.2.4
	  деревня Горки
	га
	71,92
	75,09
	75,09

	1.2.5
	  деревня Губаницы
	га
	108,00
	125,99
	125,99

	1.2.6
	  деревня Котино
	га
	8,22
	8,50
	8,50

	1.2.7
	  деревня Красные Череповицы
	га
	65,47
	67,20
	67,20

	1.2.8
	  деревня Курголово
	га
	27,69
	28,27
	28,27

	1.2.9
	  деревня Муратово
	га
	41,32
	51,64
	51,64

	1.2.10
	  деревня Ожогино
	га
	21,18
	21,18
	21,18

	1.2.11
	  деревня Ржевка
	га
	21,41
	21,71
	21,71

	1.2.12
	  деревня Соколовка
	га
	13,65
	13,65
	13,65

	1.2.13
	  поселок Сумино
	га
	120,06
	125,65
	125,65

	1.2.14
	  деревня Торосово
	га
	177,36
	290,92
	290,92

	1.3
	Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,

в том числе:
	га

%
	79,74
0,54
	77,56
0,53
	77,56
0,53

	1.3.1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи
	га
	71,80
	61,342
	61,342

	1.3.2
	Земли иного специального назначения
	га
	7,94
	14,90
	14,90

	1.5
	Общая площадь земель лесного фонда
	га

%
	7131,13**
48,50
	7131,13
48,50
	7131,13
48,50

	1.6
	Общая площадь земель водного фонда
	га

%
	7,60

0,05
	7,60

0,05
	7,60

0,05


Как видно по данным таблицы 3.1 к расчетному сроку предусмотрено:
· увеличение площади земель населенных пунктов на 24,2 %;

· перевод 2,8 % (189,92 га) земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий;

· сохранение земель лесного и водного фонда.

Решения по развитию сельскохозяйственных и производственных территорий 

На территории Губаницкого сельского поселения с его высоким экологическим качеством среды не предполагается активное развитие промышленных территорий. Среди градообразующих отраслей ведущее место сохранит сельское хозяйство. Развитие отрасли предполагается за счет:

· развития существующих крупных сельскохозяйственных предприятий племенного и молочного животноводства (ЗАО «Сумино», ЗАО «Торосово»);
· строительства новых сельскохозяйственных предприятий молочного животноводства;
· строительства предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции;
· дальнейшему развитию системы фермерских хозяйств.

В соответствии с планами развития на племенном заводе ЗАО «Сумино» предусмотрено двухкратное увеличение поголовья крупнорогатого скота, для чего предполагается строительство животноводческих помещений и мест складирования кормов на участке площадью 10 га.

Предусматривается создание производственной зоны на севере деревни Торосово на территории площадью 58,68 га с размещением предприятий IY-Y классов опасности по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции при обеспечении производственных объектов инженерно-транспортной инфраструктурой, комплексным озеленением и благоустройством.
Решения по развитию общественно-деловых территорий

На территории Губаницкого сельского поселения предусматривается сохранение и развитие существующих общественно-деловых территорий в деревне Губаницы, поселке Сумино, деревне Торосово общей площадью на расчетный срок 18,26 га, формирование новых общественно-деловых территорий в деревнях Красные Череповицы, Муратово, Ржевка общей площадью 3,37 га, занимаемых, в основном, учреждениями управления, культуры, спорта, торговыми комплексами муниципального уровня.
В деловых зонах предусмотрено обеспечение объектов инженерно-транспортной инфраструктурой, комплексное озеленение и благоустройство.
Динамика численности Губаницкого сельского поселения до 2035 года представлена в таблице 3.2 -
Таблица 3.2
	№№ п/п
	Населенные пункты
	Численность населения, тыс. чел.

	
	
	Существующее положение
	1 очередь
2020 г.
	Расчетный срок 2035 г.

	1
	деревня Будино
	0,074
	0,15
	0,27

	2
	деревня Везиково
	0,017
	0,02
	0,02

	3
	деревня Волгово
	0,142
	0,14
	0,14

	4
	деревня Горки
	0,036
	0,04
	0,11

	5
	деревня Губаницы
	0,250
	0,37
	0,40

	6
	деревня Котино
	0,007
	0,01
	0,01

	7
	деревня Красные Череповицы
	0,034
	0,33
	0,38

	8
	деревня Курголово
	0,048
	0,05
	0,05

	9
	деревня Муратово
	0,027
	0,03
	0,11

	10
	деревня Ожогино
	0,022
	0,02
	0,02

	11
	деревня Ржевка
	0,016
	0,02
	0,04

	12
	деревня Соколовка
	0,021
	0,02
	0,02

	13
	поселок Сумино
	1,470
	1,69
	1,78

	14
	деревня Торосово
	1,452
	1,68
	1,77

	
	Всего
	3,616
	4,57
	5,12


Из приведенных данных видно, что к расчетному сроку предполагается увеличение численности постоянного населения Губаницкого сельского поселения в 1,4 раза до 5,12 тыс. чел. за счет увеличения площади жилых зон в 1,28 раза от существующих (и увеличения плотности населения. Предусматривается сохранение структуры расселения населения по территории муниципального образования.

Расчетная численность сезонного населения Губаницкого сельского поселения определена - исходя из площади планируемых зон коллективных садоводств и дач на расчетный срок 11,70 га при плотности сезонного населения на них – 10 чел./га. Общая численность сезонного населения на расчетный срок составит – 0,12 тыс. чел.

Численность населения Губаницкого сельского поселения с учетом сезонного населения, проживающего в коллективных садоводствах и дачах, составит на расчетный срок – 5,24 тыс. чел.
4.  Противопожарное водоснабжение

Противопожарное водоснабжение принимается в соответствии с положениями статьи 68 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

Для развивающейся территории Губаницкого сельского поселения предусматривается устройство противопожарного водопровода, объединенного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом:

· водовод от водозаборных сооружений г. Волосово до проектной насосной станции в поселке Сумино;
· существующая насосная станция в поселке Сумино производительностью 2,76 тыс. м3/сут с двумя резервуарами для хранения воды емкостью 1000 м3 каждый;

· водовод от проектной насосной станции в поселке Сумино до населенных пунктов Губаницкого сельского поселения, а именно, деревни Будино, деревни Везиково, деревни Губаницы, деревни Красные Череповцы, деревни Курголово, поселка Сумино, деревни Торосово;

Население деревень Волгово, Горки, Муратово, Ожогино, Ржевка, Соколовка не превышает 5 тыс. человек (см. таблицу 3.2). Для указанных населенных пунктов предусматривается устройство противопожарных резервуаров для хранения противопожарного запаса воды емкостью каждого 60 м3 в составе существующих и проектируемых водозаборных сооружений.
Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети в соответствии с СП 8.13130.2009 приведен в таблице 4.1.
Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях
Таблица 4.1
	Число жителей в поселении, тысяч человек
	Расчетное количество одновремен-ных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на один пожар, литров в секунду

	
	
	застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	застройка зданиями высотой 3 и более этажа независимо от степени их огнестойкости

	Не более 1   
	1
	5
	10

	Более 1, но не более 5   
	1
	10
	10


Расход воды на наружное пожаротушение зданий по классам функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 приведен в таблице 4.2.
Таблица 4.2
	Наименование зданий
	Расход воды на наружное пожаротушение зданий независимо от их степени огнестойкости на один пожар, л/с, 
при объеме зданий, тыс. м3

	
	не более 1
	более 1, но не более 5
	более 5, но не более 25
	более 25, но не более 50
	более 50, но не более 150

	Здания функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4 одно- и многосекционные при количестве этажей:
	
	
	
	
	

	не более 2
	10*
	10
	-
	-
	-

	более 2, но не более 12
	10
	15
	15
	20
	-

	Здания функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 при количестве этажей:
	
	
	
	
	

	не более 2
	10*
	10
	15
	-
	-

	более 2, но не более 6
	10
	15
	20
	25
	30


* Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар - 5 л/с
В сельских районах при отсутствии водопровода для пожаротушения зданий функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3 должен быть предусмотрен пожарный водоем или резервуар, обеспечивающий тушение пожара в течение трех часов.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 3, 4 СП 8.13130.2009.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 (производственных зданий) с фонарями и без фонарей указан в таблицах 4.3 и 4.4.
Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 с фонарями
Таблица 4.3
	Степень огнестойкости зданий
	Класс конструктивной пожарной опасности зданий
	Категория зданий по взрывопожар-ной и пожарной опасности
	Расход воды на наружное пожаротушение зданий с фонарями, а также зданий без фонарей шириной не более 60 м на 1 пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3

	
	
	
	не более 3
	более 3, но не более 5
	более 5, но не более 20
	более 20, но не более 50
	более 50, но не более 200
	более 200, но не более 400
	более 400, но не более 600

	I и II
	С0, С1*
	г, д
	10
	10
	10
	10
	15
	20
	25

	I и II
	С0, С1*
	А, Б, В
	10
	10
	15
	20
	30
	35
	40

	III
	С0, С1*
	г, д
	10
	10
	15
	25
	35
	-
	-

	III
	С0, С1*
	А, Б, В
	10
	15
	20
	30
	45
	-
	-

	IV
	С0, С1*
	г, д
	10
	15
	20
	30
	40
	-
	-

	IV
	С0, С1*
	А, Б, В
	15
	20
	25
	40
	60
	-
	-

	IV
	С2, С3*
	г, д
	10
	15
	20
	30
	45
	-
	-

	IV
	С2, С3*
	в
	15
	20
	25
	40
	65
	-
	-

	V
	Не норм.
	г, д
	10
	15
	20
	30
	55
	-
	-

	V
	Не норм.
	в
	15
	20
	25
	40
	70
	-
	-


Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 без фонарей
Таблица 4.4
	Степень огнестойкости зданий
	Класс конструктивной пожарной опасности зданий
	Категория зданий по взрывопожар-ной и пожарной опасности
	Расход воды на наружное пожаротушение зданий без фонарей шириной 60 м и более на 1 пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м

	
	
	
	не более 50
	более 50, но не более 100
	более 100, но не более 200
	более 200, но не более 300
	более 300, но не более 400
	более 400, но не более 500
	более 500, но не более 600
	более 600, но не более 700
	более 700, но не более 800

	I и II
	С0
	А, Б, В
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	I и II
	С0
	г, д
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50


Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий следует определять как для зданий функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий сельскохозяйственных предприятий I и II степеней огнестойкости объемом не более 5 тыс. м3 с категориями Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать 5 л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных, ретрансляционных и районных передающих станций независимо от объема зданий и числа проживающих в поселении людей надлежит принимать не менее 15 л/с, если по таблицам 3 и 4 не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий объемами, более указанных выше, подлежит обоснованию в специальных технических условиях.

Для зданий II степени огнестойкости с деревянными конструкциями расход воды на наружное пожаротушение следует принимать на 5 л/с больше указанного в таблицах.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий и помещений холодильников для хранения пищевых продуктов надлежит принимать как для зданий с категорией помещений В по пожарной и взрывопожарной опасности.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении принимается не менее 10 метров.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Установка пожарных гидрантов предусматривается вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивть пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. Максимальное расстояние от зданий и сооружений до ближайшего пожарного гидранта принимается не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

5.  Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями принимается в соответствии с положениями статьи 69 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1 приложения к ТРоТПБ.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Таблица 5.1

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 
	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности
	Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, м

	
	
	I, II, III

С0
	II, III, IV
С1
	IV, V
С2, СЗ

	I,II, III
	С0
	6
	8
	10

	II, III, IV
	С1
	8
	10
	12

	IV, V
	С2,СЗ
	10
	12
	15


Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строе​ний без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ.

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строении каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских- зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) долж​ны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, СЗ - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к ТРоТПБ.

Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I-III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

Площадки для хранения тары оборудуются ограждениями и располагаются на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.
Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных массивов принимается не менее 50 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций 
При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

· до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

· до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

6.  Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах поселения
В соответствии со статьей 76 ТРоТПБ основными требованиями по размещению подразделений пожарной охраны являются:
· дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут;

· подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативным документом по пожарной безопасности - СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны», утвержденным приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181 и зарегистрированным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

Для объектов предполагаемого пожара рассчитывается максимально допустимое расстояние от них до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяется для одной или одновременно нескольких из нижеприведенных целей выезда подразделений пожарной охраны на пожар -

· цель № 1 - ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один дежурный караул; эта цель должна достигаться всегда и как самостоятельная (и единственная), обычно реализуется при тушении пожара на открытом пространстве, когда время его ликвидации не ограничено, а также в зданиях (сооружениях) большой площади, с высокими пределами огнестойкости строительных конструкций и при отсутствии людей, которых необходимо эвакуировать силами дежурного караула (производственные и складские помещения большого объема);

· цель № 2 - ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных конструкций в помещении пожара;

· цель № 3 - ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут критических для жизни людей значений; эта цель подлежит реализации при тушении пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, когда расчетное время эвакуации людей из здания больше необходимого времени эвакуации людей (то есть, когда опасность для жизни людей наступает до того, как они эвакуируются из здания), и их эвакуация не завершилась до прибытия пожарных подразделений, а также при ликвидации пожаров в помещениях, из которых эвакуация людей невозможна без причинения вреда их жизни (помещения с послеоперационными больными, подключенными к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности организма, помещения с людьми в барокамерах и др.) или нецелесообразна по условиям технологического процесса.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:

· горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга;

· горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной;

· горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов;

· горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной площади (в обваловании).

Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей последовательности:

· выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого пожара (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре), для сооружения осуществляется выбор варианта, при котором реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

· выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в помещении (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре для случаев горения различных веществ и материалов в этом помещении), для сооружения осуществляется выбор горючего вещества или материала, при горении которого реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

· выбор схемы развития пожара;

· выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной охраны;

· расчет максимально допустимого расстояния по методике, приведенной в разделе 5 СП 11.13130.2009.

По величине максимально допустимого расстояния для каждого рассматриваемого объекта предполагаемого пожара на территории населенного пункта или производственного объекта определяется (очерчивается) пространственная зона допустимого размещения подразделения пожарной охраны (пожарного депо). Тем самым определяется территория потенциально возможной дислокации подразделения пожарной охраны для защиты рассматриваемого объекта предполагаемого пожара.

В общем случае максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо следует определять по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта.

Для построения пространственной зоны потенциально возможного размещения пожарного депо в виде простой геометрической фигуры (например, круга, шестиугольника и др.) допускается использовать не максимально допустимое расстояние, а радиус окружности, описанной вокруг пространственной зоны (расстояние по воздушной прямой от объекта предполагаемого пожара до потенциального места размещения пожарного депо), рассчитанный с учетом коэффициента непрямолинейности уличной сети дорог в населенном пункте или на производственном объекте.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяют по областям пересечения пространственных зон потенциально возможного размещения пожарных депо для всей совокупности объектов предполагаемого пожара по методике, приведенной в разделе 6 СП 11.13130.2009.

Учитывая, что в настоящее время проектная документация на объекты капитального строительства, размещение которых предполагается на территории Губаницкого сельского поселения, не разработана, использование СП 11.13130.2009, устанавливающего порядок и методику определения мест дислокации подразделений пожарной охраны не представляется возможным.
В соответствии с требованием ст.76 ТРоТПБ дислокация подразделений пожарной охраны определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Учитывая отсутствие статистических данных о скорости передвижения пожарных машин по дорогам, в проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения места дислокации подразделений пожарной охраны определены, исходя из примечания к обязательному Приложению 7 НПБ 101-95 - радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км.

Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принято по нормам проектирования объектов пожарной охраны (НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»).

Площадь территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, на расчетный срок генерального плана предусмотрена 970,07 га, расчетная численность постоянного населения 5,12 тыс. чел. 

Исходя из этого, в соответствии с обязательным Приложением 7 к НПБ 101-95 должно быть, принято количество пожарных депо - 3 единицы;

В целях обеспечения нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны, принимая во внимание особенность схемы размещения объектов капитального строительства на территории муниципального образования, а также существующую и проектируемую сеть автомобильных дорог в проекте генерального плана Губаницкого сельского поселения принято решение о необходимости размещения трех пожарных депо, в том числе: 
· в деревне Торосово;
· в поселке Сумино;
· в деревне Волгово.
В соответствии с обязательным Приложением 1 к НПБ 101-95 при числе жителей до 50 тыс. человек количество специальных пожарных автомобилей принято - автолестница или автоподъемник - 2 единицы (тип автолестницы или автоподъемника определяется в зависимости от этажности (высоты) зданий, исходя из условия обеспечения эвакуации людей с самого верхнего этажа наиболее высокого здания).

В соответствии с п.1.2 НПБ 101-95 и статьей 33 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей выбраны следующих типов:

· в деревне Торосово – пожарное депо V типа на 3 автомобиля (1 основной, 1 резервный, 1 автолестница);

· в поселке Сумино – пожарное депо V типа на 3 автомобиля (1 основной, 1 резервный, 1 автолестница);

· в деревне Волгово – пожарное депо V типа на 2 автомобиля (1 основной и 1 резервный).

Характеристика размещаемых на территории поселения пожарных депо представлена в сводной таблице 6.1 -
Таблица 6.1
	Месторасполо-жение депо
	Тип депо
	Общее количество пожарных автомобилей
	Количество основных пожарных автомобилей
	Количество специальных пожарных автомобилей
	Вид пожар-ной охраны

	деревня Торосово (в производствен-ной зоне)
	V
	3
	2 автоцистерны
	1 автолестница
	муниципальная

	поселок Сумино (в производственной зоне)
	V
	3
	2 автоцистерны
	1 автолестница
	муниципальная

	деревня Волгово (в санитарно-защитной зоне кладбища)
	V
	2
	2 автоцистерны
	-
	муниципальная


Примечание: количество и тип пожарных депо, а также количество основных и специальных автомобилей может корректироваться, при условии выполнения соответствующих обоснований.

Предлагаемое расположение пожарных депо на территории Губаницкого сельского поселения - см. лист ГП.ПБ-1 «Схема размещения пожарных депо».

В соответствии с п. 611 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) пожарные депо, предусмотренные проектом, планируется возводить в первую очередь строительства. Использование здания депо под другие нужды не разрешается. До начала строительства основных сооружений и строительной базы предусматривается выделение специальных утепленных помещений для размещения пожарной охраны или добровольных пожарных формирований и пожарной техники.

В соответствии с требования к земельным участкам и размещению пожарных депо на них, изложенными в ст. 77 ТРоТПБ и разделе 2 НПБ 101-95, в проекте генерального плана предусмотрено:

· пожарные депо размещаются на земельных участках, примыкающих к магистральным дорогам, площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется по приложению 2 к НПБ 101-95;

· расстояние от границы участка пожарного депо до общественных и жилых зданий принято более 15 метров, до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - более 30 метров;

· пожарные депо V типа располагаются на участках с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 10 метров;

· состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются по приложению 3 к НПБ 101-95.

· территория каждого пожарного депо обеспечивается двумя въездами (выездами), ширина ворот на въезде (выезде) принимается не менее 4,5 метра;

· дороги и площадки на территории пожарного депо проектируются с твердым покрытием.

· проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо оборудуются светофорами и (или) световыми указателями с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. включение и выключение светофора может также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Нормативная величина площади земельных участков размещаемых пожарных депо в зависимости от типа пожарного депо определена по приложению 2 к НПБ 101-95 и указана в таблице 6.2 –

Таблица 6.2
	Показатель
	Тип пожарного депо

	
	V

	Количество пожарных автомобилей в депо, шт.
	2
	3

	Площадь земельного участка пожарного депо, га
	0,55
	0,7


Состав и площади помещений на территории пожарного депо определены согласно приложению 3 к НПБ 101-95 и представлены в таблице 6.3–

Таблица 6.3
	Наименование  сооружений
	Площадь, м2

	
	Тип пожарного депо

	
	V

	
	Количество автомобилей в депо, шт.

	
	2
	3

	1. Учебно-тренировочный комплекс:
	
	

	а) спортивный зал с подсобными помещениями
	-
	-

	б) площадка для 100-метровой полосы с препятствиями
	550
	550

	в) подземный резервуар объемом 50 м3 и пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобилей
	75
	75

	г) площадка с учебной башней
	250
	250

	д) баскетбольная и волейбольная площадки
	96
	192

	2. Закрытая гараж-стоянка резервных автомобилей
	96
	192

	3. Склады:
	
	

	а) пожарного оборудования и хозяйственного инвентаря
	20
	20

	б) огнетушащих средств (порошок, пенообразователь и т. д.)
	40
	60

	в) автозаправочная станция с подъездной площадкой для автомобилей
	площадь определяется по действующим нормам и заданию на проектирование

	4. Пункт связи:
	
	

	а) диспетчерская
	12
	15

	б) аппаратная
	10
	12

	в) комната персонала
	8
	8

	5. Рукавный участок:
	
	

	а) помещение для обслуживания и хранения рукавов
	10
	12

	б) помещение для мойки и сушки спецодежды
	16
	18

	6. Пост газодымозащитной службы (ГДЗС): помещения для хранения и проверки противогазов
	-
	-

	7. Служебные помещения:
	
	

	а) кабинет начальника
	14
	14

	б) кабинет зам. начальника
	12
	12

	в) канцелярия (приемная)
	10
	10

	в) помещение инспекторов
	4,0 м2 на сотрудника, предусматривается на полную численность личного состава

	д) комната для отдыха дежурной смены
	4,5 м2 на сотрудника, из расчета полной численности дежурной смены


Состав и площади помещений пожарных депо определены согласно приложению 4 к НПБ 101-95 и представлены в таблице 6.4 – 

Таблица 6.4
	Наименование помещений
	Площадь помещений, м2

	
	Тип пожарного депо

	
	V

	
	Количество автомобилей в депо, шт

	
	2
	3

	1. Помещения пожарной техники и техобслуживания:
	
	

	а) помещения пожарной техники
	70
	125

	б) пост техобслуживания с осмотровой канавой
	70
	70

	в) мастерская
	20
	20

	г) кладовая для инструмента и запасных частей
	10
	10

	д) пост мойки
	-
	-

	е) кабинет безопасности движения
	-
	-

	ж) кабинет начальника дежурной смены
	12
	12

	з) учебный класс
	2,5 м2 на сотрудника, из расчета полной численности дежурной смены

	и) комната инструктажа населения
	30
	30

	2. Вспомогательные помещения:
	
	

	а) восстановительный пункт и гардеробная спецобмундирования:
	
	

	гардероб
	4 м2 на сотрудника, из расчета полной численности личного состава

	термокамера
	8
	8

	душевые и уборные
	предусматриваются согласно действующим нормам

	кабинет психологической разгрузки
	-
	-

	б) комната приема пищи
	1,4 м2 на сотрудника, из расчета 75 % численности личного состава дежурной смены

	в) комната разогрева пищи
	10
	10

	г) склад вещимущества с комнатой для коменданта
	12
	15

	д) зал собраний
	1,6 м2 на сотрудника, из расчета полной численности личного состава

	е) комната при зале собраний
	-
	-

	ж) спортивный зал
	-
	-

	3. Служебные квартиры (количество)
	площадь и высоту помещений следует принимать согласно действующим нормам

	а) однокомнатные
	1
	1

	б) двухкомнатные
	1
	1

	в) трехкомнатные
	-
	-

	4. Общежитие для личного состава (количество комнат)
	-
	-


Примечания:

1. Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль – 7 человек.

2. В пожарном депо допускается размещать одну емкость до 2 м для хранения пенообразователя в отдельном отапливаемом помещении.

3. В здании пожарного депо спортивный зал не предусматривается, если он имеется в составе учебно-тренировочного комплекса.

Расстояния проходов в помещении пожарной техники принимается согласно приложению 6 к НПБ 101-95 и представлено в таблице 6.5–
Таблица 6.5
	Показатель
	Расстояние между автомобилями и конструкциями в помещении пожарной техники, м

	Между автомобилями, не менее
	2,0

	От крайнего правого (по выезду) автомобиля до стены, не менее
	2,0

	От крайнего левого (по выезду) автомобиля

до стены, не менее
	1,5

	:От автомобиля до граней колонны, не менее
	1,0

	От автомобиля до передней или задней стены:
	

	а) в помещении на 1-2 автомобиля
	2,0

	б) в помещении на 4 и более автомобилей
	3,0


7.  Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений и строений
Требования к проектной документации на объекты строительства

Требования к проектной документации на объекты строительства изложены в положениях статьи 78 ТРоТПБ. Проектная документация на здания, сооружения, строения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные ТРоТПБ. Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований ТРоТПБ должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Нормативные значения пожарного риска для зданий, сооружений и строений
Нормативные значения пожарного риска для зданий, сооружений и строений изложены в положениях статьи 79 ТРоТПБ
Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке. Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.

Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий, сооружений и строений
Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий, сооружений и строений изложены в положениях статьи 79 ТРоТПБ.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

· эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здо​ровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

· возможность проведения мероприятий по спасению людей;

· возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

· возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

· нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрыво-пожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.
8. Графические материалы[image: image1.png]
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